Таблицы накладных расходов и сметной прибыли для работы в системе А0

Редакция 2011 года. Апрель.
Таблицы НР_СП для сметно-нормативной базы 2001 г. Построены на классификаторе с шифром НР_СП_2004 и наименованием Виды работ для НР_СП по МДС81-33.2004 (МДС81-34.2004) и МДС81-25.2001
В таблицах учтены положения:

1. письма АП 5536/06 от 18.11.2004 (О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве)

2. письма №3757-КК/08 от 21.02.2011 (Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 1.01.2011 г. сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен).

На основании вышеприведенных документов сформированы следующие комплекты таблиц:

	
	Шифр
	Наименование
	Описание

	1
	НР_СП 2004
	Строительство. Бюджет 2004
	Содержит нормативы НР и СП, указанные в соответствующих МДС и перечисленных выше документов

	2
	НР_СП 2004
	ЖГС_Ремонт. Бюджет 2004 с Кнр=0,9, Ксп=0,85
	Применяется при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, где  используются технологические процессы, аналогичные строительным.

	3
	НР_СП 2004
	Пром_Ремонт. Бюджет с Ксп=0,85
	Применяется при определении сметной стоимости ремонтных работ на наружных инж. сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, объектов производственного назначения , где  используются технологические процессы, аналогичные строительным.

	
	Шифр
	Наименование
	Описание

	3
	НР_СП 2011
	Строительство. Бюджет. 2011. Кнр=0.85, Ксп=0.8 (п. 3757-КК/08)
	Содержит нормативы НР и СП, указанные в соответствующих МДС и перечисленных выше документов, с учетом письма МРР № №37579-КК/08 от 21.02.2011

	4
	НР_СП 2011
	ЖГС_Ремонт. Бюджет 2011 Кнр=0.85, Ксп=0.8 (п. 3757-КК/08)  Кнр+0,9, Ксп=0.85
	Применяется при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, где  используются технологические процессы, аналогичные строительным. С учетом письма МРР №37579-КК/08 от 21.02.2011

	
	НР_СП 2011
	Пром_Ремонт. Бюджет 2011. (Наружных инж. сетей, улиц и дорог, мостов, путепр, произв.). Кнр=0.85. Ксп-0.8 (п. 3757-КК/08) с Ксп-0.85
	Применяется при определении сметной стоимости ремонтных работ на наружных инж. сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, объектов производственного назначения , где  используются технологические процессы, аналогичные строительным. С учетом письма МРР №37579-КК/08 от 21.02.2011


Примечание к таблицам Ремонт. Бюджет
1. Для таблиц ЖГС_Ремонт:

· в соответствии с примечанием №1 к приложению №4 МДС 81-33.2004 к нормативам НР для строительных ВР при ремонте жилых и общественных зданий  применен К=0.9

· в соответствии с примечанием №3 к приложению №4 МДС 81-33.2004 к нормативам НР для  ВР 43.1  (ГЭСНм-41) при капитальном ремонте оборудования в жилых и общественных зданиях  применен К=0.9

2. для таблиц ЖГС_Ремонт и Пром_Ремонт:

· в соответствии с примечанием №1 к приложению №3 МДС 81-25.2001 (по письму АП-5536/06 от 18.11.2004)  к нормативам СП группы строительных ВР применен К=0.85.
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