ОАО ГАЗПРОМ

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

Рекомендован к применению письмом ОАО Газпром от 27 мая 2003 г. № Д 11-965

Предназначен для проектных организаций, организаций - заказчиков и подрядчиков, выполняющих строительство объектов газовой промышленности, и может быть использован участниками других видов инвестиционно-строительной деятельности, осуществляемой в Российской Федерации.
Применение сметных норм, представленных в Сборнике, приведет к уменьшению затрат труда при составлении сметных расчетов на предпроектных стадиях, при разработке сметной документации на стадии «проект», а также к сокращению допускаемых ошибок и неточностей при определении стоимости пусконаладочных работ.
Сборник разработан ООО «Проектное бюро Гипротехмонтаж - плюс» по заданию ОАО Газпром.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Пусконаладочные работы по характеру и назначению являются продолжением монтажных работ и завершающим звеном нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений. По окончании пусконаладочных работ объект может быть предъявлен к сдаче в эксплуатацию.
Основные положения по порядку проведения пусконаладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.
До начала индивидуальных испытаний смонтированного оборудования осуществляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, теплоэнергетическому и некоторым другим видам оборудования, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования - завершающего этапа работ по монтажу этого оборудования.
Пусконаладочные работы, которые проводятся в период индивидуальных испытаний оборудования, обеспечивают выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями на отдельные машины, механизмы, аппараты и агрегаты, с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования.
В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции.
Требования к производству и приемке пусконаладочных работ по устройствам, системам и оборудованию приводятся в главах 3-й части СНиП по производству соответствующих видов монтажных работ. При этом состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответствовать требованиям технических условий предприятий - изготовителей оборудования, правилам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.
Пусконаладочные работы выполняются квалифицированными работниками специализированных организаций, так как пусконаладочные работы обладают специфическим характером и особенностями содержания труда специалистов по наладке и испытаниям из-за большой доли интеллектуальных затрат, влияния вероятностного фактора. Стоимость пусконаладочных работ во многом определяется уровнем технических знаний, накопленным опытом наладчика, поскольку главным затратообразующим элементом является поиск причин, вызывающих отклонения параметров технологических процессов, а также качеством изготовления и монтажа оборудования, подлежащего наладке.
2. Сметные нормы, представленные в Сборнике, предназначены для заказчиков, проектировщиков, подрядчиков, участвующих в строительстве объектов газовой промышленности, и могут быть использованы в других отраслях промышленности.
3. Сметные нормы используются для определения стоимости пуско-наладочных работ на предпроектных стадиях, при составлении сметной документации на стадии «проект», а также для определения стоимостных показателей при проведении подрядных торгов на основании проектной документации.
4. В сметных нормах учтены все необходимые затраты, связанные с выполнением полного комплекса пусконаладочных работ, установленного соответствующими нормативными документами, включая:
организационную и инженерную подготовку работ;
изучение проектной и технической документации;
обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ;
участие в проводимых монтажными организациями индивидуальных испытаниях оборудования;
определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий - изготовителей оборудования и проектом;
регулировку, настройку отдельных машин, входящих в состав технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы;
пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплексе с системами обеспечения - управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи, перевод оборудования на работу под нагрузкой;
комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса и выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции, предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей предприятий в начальный период.
5. Сметные нормы предназначены для определения прямых затрат на пусконаладочные работы в базисном 1991 (1984) г. или текущем уровне цен и применяются соответственно к базисной или текущей стоимости оборудования без учета НДС.
На стоимость пусконаладочных работ, выраженную в прямых затратах в базисном или текущем уровне цен, начисляются накладные расходы, сметная прибыль (плановые накопления), к указанной стоимости добавляются затраты на применяемое сырье и материальные ресурсы, содержание эксплуатационного персонала, прочие затраты (проектно-конструкторские и сметные работы, затраты на командирование сверх норм, учтенных в накладных расходах, и др.), налоги (не учтенные в нормах накладных расходов и сметной прибыли), непредвиденные расходы.
Для этого используются нормы и методы начисления и определения упомянутых затрат в базисном или текущем уровне цен, изложенные в Методическом пособии по составлению смет на пусконаладочные работы базисно-индексным и ресурсным методами, рекомендованном к применению письмом РАО «Газпром» от 13.02.1997 г. № 09-5/115 (издано Информационным научно-производственным агентством, 119991, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38-а). Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, МДС 81-4.99 (постановление Госстроя России от 17.12.1999 г. № 76). Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с разделом 3.1.7 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-1.99 (постановление Госстроя России от 26.04.1999 г. № 31).
По районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним, накладные расходы и сметная прибыль определяются на основании Методических указаний по данному вопросу (МДС 81-5.99), введенных в действие постановлением Госстроя России от 17.12.1999 г. № 78.
Затраты на временные здания и сооружения и зимние удорожания к сметным нормам не применяются.
6. В нормативной таблице Сборника приведены процентные сметные нормы прямых затрат, применяемые к стоимости отечественного оборудования по главам 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства.
Сметные нормы применяются к отпускным текущим или прейскурантным базисным оптовым ценам франко-станция отправления без учета расходов, связанных с доставкой оборудования на приобъектные склады, для исключения влияния на стоимость пусконаладочных работ региональных особенностей (разница в расстояниях, способы транспортировки и т.п.).
При использовании текущей стоимости оборудования (кроме газоперекачивающих агрегатов и общестанционного оборудования, по которым нормы рассчитаны от текущей стоимости) к прямым затратам, рассчитанным с использованием норм Сборника, следует применять поправочный коэффициент 1,6. Данный коэффициент предусматривает, что в отличие от базисной стоимости прямых затрат, представляющих собой только основную заработную плату наладочного персонала, рассчитанную на основе тарифных ставок и среднемесячных должностных окладов, текущая стоимость прямых затрат является суммой расходов на оплату труда, состав которой определяется статьей 255 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. При использовании базисных цен на оборудование поправочный коэффициент не применяется.
При необходимости определения базисной стоимости пусконаладочных работ по газоперекачивающим агрегатам (большинство типов агрегатов запущены в производство после 1984 и 1991 гг.) в случае, когда остальное оборудование, кроме газоперекачивающих агрегатов, определяется в базисных ценах, рекомендуется к текущей стоимости газоперекачивающих агрегатов без НДС по состоянию на 30.06.2001 г. применять индекс 23,45 для перевода в цены 1991 г. и для перевода от цен 1991 г. к ценам 1984 г. - 1,35. По остальным видам оборудования базисная стоимость может быть определена на основании соответствующих прейскурантов.
Для определения стоимости пусконаладочных работ при использовании цен импортного оборудования указанные цены следует соотносить со стоимостью отечественных аналогов, то есть для расчета следует принимать цены на аналогичное отечественное оборудование с применением коэффициента 1,25.
При невозможности нахождения отечественных аналогов импортного оборудования (например, в случае отсутствия необходимых технологических характеристик и т. п.) и необходимости использования цен импортного оборудования к сметным нормам следует применять понижающий коэффициент 0,7, корректирующий удорожание импортного оборудования по отношению к отечественному, с одной стороны, и учитывающий более дорогую его пусконаладку, с другой. Стоимость импортного оборудования определяется без затрат на таможенные сборы при учете цены франко-пограничная станция отправления.
7. При использовании сметных норм следует иметь в виду, что они разработаны на оборудование, выпускаемое серийно (мелкими и крупными партиями), освоенное промышленностью, не имеющее конструктивных или других дефектов. Стоимость прямых затрат на пусконаладочные работы на вновь осваиваемое серийное оборудование или неосвоенное уникальное оборудование (не учитываемое Сборником) следует принимать по сметным нормам на аналогичное оборудование, представленное в Сборнике, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога - на основе индивидуального расчета, утвержденного в установленном порядке.
Индивидуальный расчет может составляться методом калькулирования затрат по действующим нормам времени и расценкам, а также на основании Методики определения норм затрат труда на пусконаладочные работы на основе экспертных оценок, использованной в соответствии с указанием Госстроя СССР при разработке ценников на пусконаладочные работы в уровне цен 1991 г. (автор Методики - ВНИПИтруда в строительстве, Москва, 1989 г.).
8. Сметные нормы не учитывают:
работы и затраты, предусмотренные в сметах на капитальное строительство;
затраты, связанные с ревизией оборудования, устранением его дефектов и дефектов монтажа, недоделок строительно-монтажных работ и возмещаемые, соответственно, поставщиками оборудования, строительными и монтажными организациями;
затраты на техническое обслуживание оборудования;
работы, не предусмотренные стандартами (ГОСТ, ОСТ), руководящими техническими материалами (РТМ), техническими условиями (ТУ), инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования;
наладочные работы, осуществляемые в период освоения проектных мощностей предприятий после их приемки в эксплуатацию приемочными комиссиями.
9. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы на какой-либо группе оборудования выполняются одной и той же бригадой, и в случае, если пусконаладочные работы проводятся при техническом руководстве наладочного персонала предприятий - изготовителей или фирм - поставщиков оборудования, к прямым затратам, определенным с применением сметных норм по такому оборудованию, применяется понижающий коэффициент 0,8.
10. При одновременном ведении пусконаладочных работ однотипного оборудования более одной единицы прямые затраты по каждой следующей единице оборудования принимаются с коэффициентом 0,7.
11. Сметные нормы предназначены для определения прямых затрат на пусконаладочные работы, учитывающие только заработную плату наладочного персонала в базисном, а также в текущем по состоянию на 30.06.2001 г. уровне цен исходя из районного коэффициента, равного 1. Определение текущей стоимости прямых затрат на более поздние периоды должно проводиться с применением соответствующих индексов пересчета.
Применение районных коэффициентов свыше 1 и других коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты по заработной плате, должно быть обосновано действующими законодательными и нормативными документами.
12. При выполнении пусконаладочных работ в сложных производственных условиях к сметным нормам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 2 Общих положений по применению сборников ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы, введенные в действие письмом Госстроя России от 24.02.1994 г. № 12-29 и в нижеследующей таблице.
Коэффициенты на стесненность и вредные условия труда

	№ п/п
	Условия производства работ
	Коэффициент

	1
	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ
	1,2

	2
	На предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.)
	1,15

	3
	При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением, если это связано с ограничением действий персонала специальными требованиями по технике безопасности
	1,2

	4
	При температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях
	1,25

	5
	При отрицательной температуре воздуха на рабочем месте
	1,1

	6
	В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения
	1,3

	7
	На электрооборудовании, защищенном от воздействия окружающей среды, по конструктивному исполнению: пыле-, взрыво-, брызго-, водозащищенном, герметическом, защищенном от агрессивной среды
	1,1

	8
	При выполнении работ вблизи источников ионизирующего излучения
	1,3

	9
	При выполнении работ в помещениях категории А и Б по пожаровзрывоопасности
	1,25


Примечания: 1. При производстве работ в подземных условиях (в шахтах, рудниках, а также метрополитенах, тоннелях и подземных сооружениях специального назначения) указанные коэффициенты не применяются.
2. Применение коэффициентов при составлении смет должно обосновываться данными проекта или программой работ. При этом коэффициенты применяются к нормам затрат тех этапов работ, которые фактически выполняются в более сложных производственных условиях.
13. При наличии условий, дающих право на применение нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

СМЕТНЫЕ НОРМЫ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

	Номер позиции
	Наименование и техническая характеристика оборудования
	Нормы в % от стоимости оборудования

	
	РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
	

	
	Группа 1. Газоперекачивающие агрегаты
	

	1-1-1
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3, номинальная мощность 6,3 МВт, нагнетатель центробежный
	2,93

	1-1-2
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-10 ДКС-02 «Урал», номинальная мощность 10 МВт, нагнетатель центробежный
	0,52

	1-1-3
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-10 ДКС-04К «Урал», номинальная мощность 10 МВт, нагнетатель центробежный
	0,69

	1-1-4
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-12М «Урал», номинальная мощность 12 МВт, нагнетатель центробежный
	0,64

	1-1-5
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-12-03 «Урал», номинальная мощность 12 МВт, нагнетатель центробежный
	0,73

	1-1-6
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 «Урал» (ДГ-90), номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,52

	1-1-7
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16-01 «Урал» МХИ, номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,46

	1-1-8
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16-02 «Урал», номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,58

	1-1-9
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16-03 «Урал», номинальная мощность 16 МВт нагнетатель центробежный
	0,63

	1-1-10
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М «Урал» (ДГ-90) Ангар, номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,53

	1-1-11
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-02 «Урал», номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,51

	1-1-12
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-02П «Урал», номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,45

	1-1-13
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-04 «Урал», номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,54

	1-1-14
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-06 «Урал», номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,55

	1-1-15
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-16С, номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,36

	1-1-16
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц5-16С, номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,37

	1-1-17
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-16С/45-1,7, номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,37

	1-1-18
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 «Волга» (ДГ-90), номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,42

	1-1-19
	Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 «Волга», номинальная мощность 16 МВт, нагнетатель центробежный
	0,66

	1-1-20
	Агрегат газоперекачивающий «Балтика - 25», номинальная мощность 25 МВт, нагнетатель центробежный
	0,15

	
	Группа 2. Общестанционное оборудование
	

	1-2-1
	Кран запорный с пневмогидравлическим оборудованием и системой управления, диаметр условного прохода 700-1400 мм
	5,2

	1-2-2
	Кран запорный с пневмогидравлическим оборудованием и системой управления, диаметр условного прохода 50-500 мм
	9,94

	1-2-3
	Аппарат воздушного охлаждения газа, масла, воды, ДЭГа
	1,34

	1-2-4
	Блок из шести пылеуловителей циклонного типа (совместно с системой сбора конденсата и механических примесей)
	0,81

	1-2-5
	Блок подготовки масла (включает в себя установку очистки и насосную масел)
	0,64

	1-2-6
	Устройство камеры запуска (камеры приема) очистного поршня (совместно с системой сброса конденсата и механических примесей)
	1,14

	1-2-7
	Установка блочно-комплектная подготовки пускового, топливного и импульсного газа ГП-606-01, 02, 03, 04, 05, 06 в составе:
	0,46

	
	- блок очистки газа;
	

	
	- блок подогревателя газа;
	

	
	- блок осушки и хранения импульсного газа;
	

	
	- блок замера газа;
	

	
	- блок замера и редуцирования газа собственных нужд;
	

	
	- блок редуцирования топливного газа, пускового газа;
	

	
	- блок подогревателя газа регенерации адсорберов
	

	1-2-8
	Блок из шести фильтров-сепараторов подготовки технологического газа
	0,82

	
	Группа 3. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)
	

	1-3-1
	Станция автомобильная газонаполнительная в блочно-контейнерном исполнении АГНКС БКИ-250 производительностью 1200-2000 нм3/ч в составе:
	4,15

	
	- блок компрессорных установок с тремя компрессорами 4ГМ 2,5-1,8/5-250;
	

	
	- блок осушки газа;
	

	
	- блок обеспечения;
	

	
	- колонны заправочные - 6 шт.;
	

	
	- блок аккумуляторов газа
	

	
	РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	

	
	Группа 1. Установки подготовки природного газа к транспорту
	

	2-1-1
	Установка комплексной подготовки газа в составе:
	3,64

	
	- установка осушки природного газа (цеолитовая, ДЭГ) производительностью 1-4 млрд. нм3/год (однопоточная);
	

	
	- установка регенерации ДЭГ производительностью 30 т/ч;
	

	
	- установка регенерации метанола;
	

	
	- установка низкотемпературной сепарации производительностью 1-1,5 млрд. нм3/год (однопоточная);
	

	
	- установка низкотемпературной абсорбции производительностью 1-1,5 млрд. нм3/год (однопоточная);
	

	
	- установка подогрева теплоносителя производительностью 2 тыс. м3/ч
	

	
	РАЗДЕЛ 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	

	
	Группа 1. Подъемно-транспортные механизмы прерывного действия (общего назначения)
	

	3-1-1
	Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные многопролетные г/п 5 т, пролетом 8+8+8; 9+9+9 м, массой 14,4; 14,9 т;
	0,39

	
	краны мостовые электрические общего назначения с одним крюком г/п 5 т, пролетом 25,5 м;
	

	
	краны мостовые электрические общего назначения с двумя крюками г/п 16/3,2 т, пролетом 19,5-25,5 м; г/п 32/5; 50/12,5 т, пролетом 10,5-25,5 м;
	

	
	краны мостовые электрические монтажные с двумя крюками г/п 80/20; 100/20; 160/32; 200/32; 250/32; 320/32; 400/32; 500/32 т, пролетом 9,5-34 м;
	

	
	краны козловые г/п 30 т, пролетом 32 м; г/п 50 т, пролетом 42 м;
	

	
	краны-штабелеры мостовые электрические опорного и подвесного типа г/п 1-5 т, пролетом до 22,5 м
	

	3-1-2
	Краны мостовые электрические общего назначения с одним крюком г/п 5 т, пролетом 10,5-22,5 м; г/п 10; 16 т, пролетом 10,5-25,5 м;
	1,22

	
	краны мостовые электрические общего назначения с двумя крюками г/п 16/3,2 т, пролетом 10,5-16,5 м; г/п 20/5 т, пролетом 10,5-25,5 м;
	

	
	краны козловые г/п 5; 10; 20 т, пролетом 16-32 м
	

	3-1-3
	Краны-штабелеры мостовые электрические опорного и подвесного типа г/п 0,125 т, пролетом 2-4,5 м
	2,21

	3-1-4
	Краны подвесные электрические однобалочные однопролетные г/п 1 т, пролетом 3-6; 15 м; г/п 2 т, пролетом 15 м; г/п 5 т, пролетом 3-15 м; 

краны подвесные электрические однобалочные двухпролетные г/п 1; 2; 5 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9; 10,5+10,5; 12+12 м
	4,6

	3-1-5
	Краны подвесные электрические однобалочные однопролетные г/п 1 т, пролетом 9-12 м; г/п 2 т, пролетом 3; 4,5; 12; 15 м; г/п 3,2 т, пролетом 3-15 м;
	5,38

	
	краны подвесные электрические однобалочные двухпролетные г/п 3,2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9; 10,5+10,5; 12+12 м
	

	
	Группа 2. Подъемники
	

	3-2-1
	Лифты пассажирские для жилых и административных зданий г/п 320; 500 кг, скорость движения кабины 0,5; 1 м/с, на 9 остановок;
	1,89

	
	лифты грузовые общего назначения г/п 500; 1000; 2000; 3200; 5000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, на 3 остановки;
	

	
	лифты грузовые выжимные г/п 500; 1000; 2000; 3200 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, на 3 остановки;
	

	
	лифты грузовые с монорельсом г/п 2000; 3200 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, на 3 остановки
	

	3-2-2
	Лифты пассажирские для жилых и общественных зданий г/п 320 кг, скорость движения кабины 0,71; 1,0 м/с, на 9 остановок; г/п 500 кг, скорость движения кабины 1,0; 1,4 м/с, на 24 остановки;
	4,05

	
	лифты грузовые с монорельсом г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, на 3 остановки
	

	3-2-3
	Лифты пассажирские для общественных зданий г/п 500 кг, скорость движения кабины 1,4 м/с, на 24 остановки;
	6,03

	
	лифты грузовые малые г/п 100 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, на 2 остановки
	

	
	РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	

	
	Группа 1. Паровые котлы
	

	4-1-1
	Паровые котлы с пароперегревателем и без пароперегревателя, работающие на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью 35; 75 т/ч, давлением 3,9 МПа; паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4; 3,9 МПа;
	2,12

	
	паровые котлы с пароперегревателем и без пароперегревателя, работающие на твердом топливе, паропроизводительностью 35; 50; 75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	

	4-1-2
	Паровые котлы без пароперегревателя, работающие на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давлением 1,4; 2,4 МПа
	2,85

	4-1-3
	Паровые котлы без пароперегревателя, работающие на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью 0,4 т/ч, давлением 0,9 МПа; паропроизводительностью 25 т/ч, давлением 1,4 МПа;
	11,98

	
	паровые котлы без пароперегревателя, работающие на твердом топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 2,4 МПа
	

	4-1-4
	Паровые котлы без пароперегревателя, работающие на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью 1 т/ч, давлением 0,9 МПа;
	6,22

	
	паровые котлы без пароперегревателя, работающие на твердом топливе, паропроизводительностью 6,5; 10 т/ч, давлением 1,4 МПа
	

	4-1-5
	Паровые котлы без пароперегревателя, работающие на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4; 2,4 МПа;
	3,05

	
	паровые котлы без пароперегревателя, работающие на твердом топливе, паропроизводительностью 1 т/ч, давлением 0,9 МПа
	

	4-1-6
	Паровые котлы без пароперегревателя, работающие на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3,65

	4-1-7
	Паровые котлы без пароперегревателя, работающие на твердом топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа
	5,76

	4-1-8
	Паровые котлы без пароперегревателя, работающие на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа
	8,34

	
	Группа 2. Водогрейные котлы
	

	4-2-1
	Водогрейные котлы, работающие на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью 180 Гкал/ч, поверхностью нагрева 7675 м2;
	0,61

	
	водогрейные котлы, работающие на твердом топливе, теплопроизводительностью 100 Гкал/ч, поверхностью нагрева 3995 м2
	

	4-2-2
	Водогрейные котлы, работающие на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью 100 Гкал/ч, поверхностью нагрева 2710; 3184 м2
	1,83

	4-2-3
	Водогрейные котлы, работающие на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью 30; 50 Гкал/ч, поверхностью нагрева 822; 1468 м2
	3,8

	4-2-4
	Водогрейные котлы, работающие на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью 10; 20 Гкал/ч, поверхностью нагрева 295,1; 513,1 м2;
	8,26

	
	водогрейные котлы, работающие на твердом топливе, теплопроизводительностью 10; 20 Гкал/ч, поверхностью нагрева 277,4; 489,3 м2
	

	
	Группа 3. Котельно-вспомогательное оборудование
	

	4-3-1
	Топки механические с цепными решетками прямого хода массой 30,2 т, обратного хода массой 33 т;
	0,52

	
	мельницы шаровые производительностью до 16 т/ч; молотковые производительностью до 12 т/ч; валковые производительностью до 16 т/ч;
	

	
	питатели лопастные производительностью до 5,5 т/ч; ленточные производительностью до 30 т/ч; пластинчатые производительностью до 15 т/ч;
	

	
	сепараторы пыли диаметром до 3 м, объемом 2,65; 4,3; 24,3 м3;
	

	
	циклоны пыли Ц-15, поставляемые в собранном виде, диаметром 1120-1600 мм;
	

	
	испарители производительностью до 18 т/ч;
	

	
	колонки деаэрационные производительностью 225 т/ч;
	

	
	баки под давлением 0,6 МПа, емкостью 32 м3; баки деаэраторные емкостью 65-120 м3;
	

	
	дымососы двустороннего всасывания, диаметр рабочего колеса 2,6 м
	

	4-3-2
	Топки полумеханические с колосниковыми решетками производительностью до 10 т/ч, массой 4 т; механические с цепными решетками обратного хода массой 20,3 т;
	2,15

	
	мельницы шаровые производительностью до 6 т/ч;
	

	
	охладитель выпара давлением 0,6 МПа, поверхностью охлаждения 28 м2;
	

	
	колонки деаэрационные производительностью 500 т/ч;
	

	
	баки под давлением 0,6 МПа, емкостью 16 м3;
	

	
	мигалки с конусными клапанами производительностью по пыли 1,96-11,8 т/ч, условным диаметром до 200 мм;
	

	
	вентиляторы мельничные, диаметр рабочего колеса 1,8 м;
	

	
	расширитель периодической продувки рабочим давлением 0,15 МПа, объемом 7,5 м
	

	4-3-3
	Горелки газомазутные производительностью (по газу) до 3000 м3/ч, массой 0,15 т;
	3,57

	
	охладитель выпара давлением 0,6 МПа, поверхностью охлаждения 18 м2;
	

	
	мешалки гидравлические для известкового молока емкостью 8-16 м3; для кислых реагентов емкостью до 2 м3;
	

	
	дробилки-грохоты для подготовки топлива производительностью 10 т/ч;
	

	
	подъемники ковшовые производительностью 15 т
	

	4-3-4
	Подогреватели давлением пара 0,12 МПа, производительностью 50-200 т/ч;
	7,09

	
	мешалки гидравлические для известкового молока емкостью 4 м3;
	

	
	солерастворители диаметром до 1 м;
	

	
	вентиляторы дутьевые, диаметр рабочего колеса 1,25 м;
	

	
	дымососы одностороннего всасывания, диаметр рабочего колеса 1,25 м;
	

	
	сепараторы непрерывной продувки рабочим давлением 0,7 МПа, условным диаметром 630 мм;
	

	
	фильтры осветлительные, габаритные размеры 3000(4320 мм; механические, габаритные размеры 1500(3248 мм, диаметром патрубка 400-600 мм;
	

	
	солерастворители, габаритные размеры 720(1640 мм, масса 0,31 т
	

	4-3-5
	Фильтры осветлительные, габаритные размеры 2000(3630; 2600(3930 мм;
	0,17

	
	солерастворители, габаритные размеры 1020(1860 мм, масса 0,529 т
	

	4-3-6
	Аппараты обдувки рабочим давлением 13-40 кгс/см2, массой 0,83 т;
	5,25

	
	баки под давлением 0,6 МПа, емкостью 1,6 м3;
	

	
	сепараторы непрерывной продувки рабочим давлением 0,061-0,710 МПа, диаметром 300 мм
	

	4-3-7
	Аппараты обдувки рабочим давлением 13-40 кгс/см2, массой 0,76 т;
	5,84

	
	сепараторы непрерывной продувки рабочим давлением 0,7 МПа, условным диаметром 478 мм;
	

	
	установки химводоочистки, габаритные размеры 2300(3050(3960 мм, масса 4,08 т;
	

	
	горелки газомазутные производительностью (по газу) до 3000 м3/ч, массой не более 0,07 т
	

	4-3-8
	Аппараты золосмывные производительностью до 10 т/ч; массой 0,233 т;
	0,13

	
	аппараты обдувки рабочим давлением 13-40 кгс/см2, массой 0,16; 0,25 т
	

	4-3-9
	Форсунки паровые производительностью до 500 кг/ч; механические производительностью 2600 кг/ч;
	2,05

	
	солерастворители, габаритные размеры 480(1365 мм, масса 0,137 т
	

	4-3-10
	Фильтры мазутные производительностью до 60 т/ч, массой 0,208 т
	4,71

	4-3-11
	Аппараты золосмывные производительностью до 6 т/ч, массой 0,143 т
	0,18

	
	РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
	

	
	Группа 1. Вентиляторы
	

	5-1-1
	Вентиляторы радиальные с электродвигателем, центробежные № 16, массой 2,07; 2,591 т
	0,93

	5-1-2
	Вентиляторы осевые с электродвигателем № 4-8, массой 0,088 т;
	1,66

	
	вентиляторы радиальные с электродвигателем, центробежные № 5, массой до 0,15 т; № 8, массой 0,403; 0,584 т; № 10, массой 0,579 т; № 16, массой 2,436 т; № 20, массой 3,563; 3,813 т
	

	5-1-3
	Вентиляторы осевые с электродвигателем № 4-8, массой 0,052 т; радиальные центробежные № 6,3, массой 0,236 т
	3,33

	5-1-4
	Вентиляторы осевые с электродвигателем № 4-8, массой 0,08; 0,013 т; № 10, массой 0,141-0,285 т
	5,95


Содержание
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