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                Свидетельство об официальной регистрации Территориальных 

               единичных расценок Кузбасса №2002620166 от 4 октября 2002г.,

Вводная часть

В общие указания по применению ТЕР-2001 (издание II переработанное и дополненное) внесены изменения связанные с выпуском: 

·       «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Р.Ф.» (МДС 81-35. 2004) 

·       Письма Росстроя №АП-3230/06 от 23.06.2004г «О порядке применения Приложения №1 к методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ»;

·       «Указаний по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы и специальные строительные работы (ФЕР-2001)» (МДС 81-36.2004)

В соответствии с решением совещания рабочей группы координационного совета по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве Протокол №90/1 от 20 февраля 2004 года, пополнены строительные зоны и помещены карты строительных зон Кемеровской области.

С выходом данной редакции Общих указаний к ТЕР-2001 (издание II-е, переработанное выпуск 1 2005), редакцию Общих указаний по применению ТЕР-2001 выпущенное в издании 2003 года считать недействительным.

Введение
Настоящие Общие указания по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы по Кемеровской области ТЕР-2001 (в дальнейшем «Указания») устанавливают единый порядок применения сборников единичных расценок на строительные и специальные строительные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений и применяются на всей территории Кемеровской области.

Положения, приведенные в Указаниях, распространяются на все предприятия и организации строительного комплекса Кемеровской области независимо от их принадлежности и форм собственности и источников финансирования. 

В Указаниях приводится порядок определения сметной стоимости в случаях выполнения строительных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными  в сборниках, а также определения сметных цен на демонтаж конструкций и устройств.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Указания содержат положения, являющиеся общими для всех территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001), перечень которых приведен в Приложении 1.

1.2. Территориальные Единичные расценки на строительные и специальные строительные работы по Кемеровской области (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) разработаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ в новом строительстве, реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений (в дальнейшем изложении – строительство), а также для расчётов за выполненные работы на территории Кемеровской области.

ТЕР – 2001 отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных и специальных строительных работ и предназначены  для организаций, осуществляющих строительство или капитальный ремонт, независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых работ. 

Организации, учреждения и предприятия, их должностные лица несут ответственность за неправильное применение ТЕР-2001 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действие ТЕР-2001 сохраняется до момента их замены новыми.

1.3. ТЕР-2001 являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации.

Содержание, построение, изложение и оформление сборников ТЕР-2001 соответствуют требованиям:

· ​       СНиП 10-01-94 “Система документов в строительстве. Основные положения”;

· ​       МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

· ​       «Методических указаний по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные ремонтно-строительные работы» (Госстрой России 26.04.99 №30), 

· ​       МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы» (ФЕР-2001) с учётом настоящих Общих указаний.

1.4. ТЕР-2001  разработаны на основе:

· ​       Государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (в дальнейшем изложении ГЭСН-2001) (Госстрой России);

· ​        уровня оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, принятого согласно МДС 83-1.99 и по данным государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте по Кемеровской области  по  состоянию  на  IV квартал 1999  года;
· ​       среднерегиональных сметных цен на материалы, изделия и конструкции в Кемеровской области по состоянию на 01.01.2000года;

· ​       среднерегиональных сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов в Кемеровской области по состоянию на 01.01.2000года.

1.5. Действие ТЕР-2001 не распространяются на:

· ​       работы, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСН;

· ​       работы, технология производства которых и расход ресурсов отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках ГЭСН;

· ​       отдельные конструкции и виды работ в уникальных зданиях и сооружениях, к капитальности и качеству которых предъявляются повышенные требования;

· ​       работы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию производства работ и расход ресурсов по сравнению с ГЭСН.

Сметная стоимость таких работ должна определяться на основании индивидуальных сметных норм и единичных расценок.

1.6. Индивидуальные единичные расценки на строительные работы, удовлетворяющие действующим методическим требованиям, утверждаются заказчиком в составе проектно-сметной документации.

1.7. В случаях, когда в ТЕР отсутствуют расценки на отдельные виды работ, выполняемые по нормативам и технологии, предусмотренным расценками на ремонтно-строительные работы, при составлении сметной документации на строительные работы (неинвентарные леса, понижение отметок пола подвала и т.д.) разрешается применение соответствующих единичных расценок по сборникам на ремонтно-строительные  работы.

1.8. Затраты на перебазирование строительных машин, не учтенные в составе сметных расценок на эксплуатацию строительных машин, учитываются в сметной документации по отдельному расчету, учитывающего фактические условия перевозки, монтажа и демонтажа машин в соответствии с проектом производства работ.

1.9. При определении стоимости строительных работ, отсутствующих в ТЕР-2001, допускается применение расценок сборников единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, разработанных в уровне цен на 01.01.84 г. (01.01.91). При этом указанные расценки применяются с учетом следующих индексов пересчета в базисный уровень цен на 01.01.2000 г.

 

	Индексы пересчета в базисный уровень цен 

на 01.01.2000 г.
	СНБ-91
	СНБ-84

	- к заработной плате рабочих-строителей и машинистов
	11,26
	14,23

	- к стоимости эксплуатации строительных машин
	9,82
	16,69

	- к стоимости материалов
	11,30
	19,44


 

1.10. Сборники ТЕР-2001 содержат техническую часть и расценки на измеритель конструкции или работ. В технических частях сборников ТЕР-2001 приведены общие указания о порядке применения единичных расценок сборника, правил определения объёмов работ и коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в расценках. Каждый сборник должен применяться с учётом положений данных Общих указаний. 

1.11. Нумерация расценок, их наименование и единицы измерения в таблицах сборников ТЕР-2001 совпадают с нумерацией, наименованием и  единицами измерения норм в аналогичных таблицах ГЭСН-2001.

1.12. Таблицы ТЕР-2001 содержат показатели сметных затрат, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ:

· ​       прямые затраты;

· ​       затраты на оплату рабочих-строителей;

· ​       затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда рабочих, обслуживающих машины;

· ​       затраты на материалы, изделия и конструкции;

· ​       затрат труда рабочих-строителей, в чел-час;

· ​       расход материалов, не учтённых расценками, - в физических единицах измерения.

1.13. ТЕР-2001 учитывают сметную стоимость материалов наиболее широко применяемых марок (из предусматриваемых как сметными нормами, так и проектом) и стоимость эксплуатации строительных машин в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 года, приведённых в Территориальном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Кемеровской области, и Территориальном сборнике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЦ 81-01-2001).  

В случае применения строительных материалов с марками и нормами по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базисная цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал по цене, приведённой к базисному уровню цен по состоянию на 1 января 2000 года.

При этом нормативные показатели по труду в чел-часах и строительным машинам в маш-часах корректировке не подлежат.
Нормы машинного времени для механизмов с ручным приводом (лебедок, талей, домкратов и т.п.) учитывают время на их установку, передвижку и снятие.

1.14. В отдельных единичных расценках в графах «Прямые затраты» и  «Материалы» не включена стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций. Такие материалы приводятся отдельной строкой непосредственно в единичных расценках с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки или обозначаются символом «П», указывающим, что марка материала и его расход определяются по проекту с учетом минимальных, трудно устранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело, в соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС 82-202-96), введенными в действие постановлением Минстроя России от 08.08.96 № 18-65.

При составлении сметной документации и при расчетах за выполненные работы стоимость работ по таким единичным расценкам определяется двумя строками:

· ​       в первой исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной расценке;

· ​       во второй -  стоимость не учтенных расценками материалов, изделий и конструкций.

1.15. В ТЕР-2001 учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкции на приобъектном складе, горизонтальные и вертикальные перемещения материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело. Расценки также учитывают вертикальное и горизонтальное транспортирование материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при демонтаже (разборке) конструкций в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м), до места их складирования на строительной площадке на расстояние до 50 м от зданий и сооружений.

1.16. Затраты на эксплуатацию машин в ТЕР-2001 учитывают стоимость электроэнергии в размере 0,27 руб./кВт.-ч., включая затраты на содержание построечных сетей электроснабжения, сжатого воздуха, получаемого от передвижных компрессорных станций - 0,4 руб./м3, от стационарных компрессорных станций - 0,27 руб./м3.

1.17. Цена воды в единичных расценках принята в размере 1,94руб./м3. В случаях, когда расход воды при производстве незначителен, её стоимость учтена в расценках и при составлении смет не корректируется.

1.18. Цена тепловой энергии, получаемой от постоянных источников, принята. в размере 115 руб./Гкал.

1.19. Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, крепления и др.) определены с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

1.20. При необходимости устройства в условиях плотной городской застройки перевалочной базы, а также при поставках строительных материалов, изделий и конструкций через площадки промежуточного складирования, дополнительные затраты, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой материалов и конструкций, а также с их хранением на перевалочной базе должны учитываться  непосредственно в  смете  на основе данных ПОС.
1.21. В составе ТЕР-2001 не учитываются накладные расходы, сметная прибыль и прочие затраты.

 

2. Среднерегиональные сметные цены

2.1. При разработке сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов (маш.-час) использовались Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.99.

В единичных расценках, в графе «в том числе оплата труда рабочих, управляющих машинами» не включена оплата труда водителей автотранспортных средств (автомобилей бортовых, автомобилей-самосвалов, автомобилей-тягачей), используемых для доставки материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ (зоны действия крана). 

Указанные затраты учтены в ТЕР-2001, в графе «всего стоимость эксплуатации машин», так как сметные цены раздела 40 «Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств» ТСЦ 81-01-2001 учитывают оплату труда водителей с начисленными накладными расходами и сметной прибылью.

2.2. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции определены в соответствии с Методическими указаниями по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия,  конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (МДС 81-2.99).

2.3. Отпускная цена материалов, изделий и конструкций учитывает стоимость тары, упаковки, реквизита, наценки снабженческо-сбытовых организаций, погрузочные расходы. Стоимость разгрузочных работ на приобъектном складе  учтена  в составе единичных расценок.
2.4. Транспортирование привозных материалов, изделий и конструкций принято на расстояние 30 км от пункта приобретения до приобъектного склада (Протокол заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по ценообразованию и сметному нормированию при Администрации Кемеровской области №81 от 25 апреля 2001года.).
Разницу в затратах на транспортировку привозных материалов, когда расстояния транспортировки отличаются от вышеуказанных, следует определять по Территориальному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства  и капитального ремонта зданий и сооружений в Кемеровской области, Автомобильные перевозки, часть I (ТСН 81-02-2-2001) и включать в прямые затраты.
2.5. К материалам, производимым в Кемеровской области и учтенным в ТЕР-2001, отнесены:

· ​       кирпич строительный (керамический, силикатный);
· ​       камень керамический, бутовый, булыжный;

· ​       щебень (каменный, рядовой, кирпичный);

· ​       гравий разный;

· ​       балласт (песчаный, гравийный, щебеночный и др.);

· ​       шлак;

· ​       песок;

· ​       шлакоблоки;

· ​       конструкции и изделия (бетонные, железобетонные, керамзитобетонные, гипсобетонные);

· ​       бетоны и растворы;

· ​       асфальтобетонные смеси;

· ​       материалы для дорожных работ (асфальт, бордюр брусчатка, плиты для тротуаров, смеси асфальтобетонные);

· ​       растительная земля, деревья, семена трав, дерн, вода и другие местные строительные материалы. 
2.6. Расходы по транспортированию материалов, изделий и конструкций местного производства (кирпич строительный, щебень, гравий, шлак) на строительную площадку определены по транспортной схеме перевозки материальных ресурсов 1991 года с применением индекса на автомобильные перевозки по состоянию на 01.01.2000 г. (протокол заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по ценообразованию и сметному нормированию при администрации Кемеровской области от 25 апреля 2001 г. № 81, протокол совещания рабочей группы Координационного совета по вопросам ценообразования и сметного нормирования в Кемеровской области от 20.02.2004г. №90/1) для семи строительных зон области.

·          1-я зона  –  г.Юрга, Юргинский район;

·          2-я зона  –  г.Кемерово (левый берег), г.Новокузнецк (Абашево-Байдаевский), Кемеровский район (левый берег);

·          3-я зона – г.Кемерово (правый берег), г.Осинники, г.Березовский, Топки, г.Новокузнецк (Заводской), г.Междуреченск, г.Мыски, р.п.Шерегеш, п.Ерунаково, Ускат, Киселевский (сельский), Кемеровский район  (правый берег),  Топкинский район;

·          4-я зона  –  р.п. Каз, р.п. Кедровка, г.Таштагол, г.Киселевск, с.Карагайла, Красный камень, р.п. Темир-Тау, р.п. Мундыбаш, р.п. Яшкино, г.Новокузнецк (ильинская площадка), Новокузнецкий район, Яшкинский район,  р.п.Яшкино;

·          5-я зона – г.Анжеро-Судженск, г.Новокузнецк (Центральный), г.Прокопьевск, г.Гурьевск, г.Салаир, Ленинск-Кузнецкий (сельский), р.п.Малиновка, г.Калтан, Талдинский, п.г.т. Тиссуль, р.п. Берикуль, Центральный, г.Ленинск-Кузнецкий, г.Новокузнецк (Куйбышевский район, Кузнецкий район), р.п. Абагур,  Притомский,  г..Полысаево,  Промышленновский район, р.п. Промышленновский; Крапивинский район, р.п. Крапивино, Яйский район, р.п. Яя, р.п. Ижморский, Ижморский район,  Гурьевский район, Прокопьевский, Тиссульский район;

·          6-я зона  –  г.Белово, г.Тайга, г.Мариинск, р.п. Бачаты, Тяжинский район, р.п. Тяжин, Чебулинский район, р.п. Верх-Чебула, Мариинский район, Беловский район;

·          7-я зона  -  Бачатский (сельский), Борисово.                 
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2.7. Заготовительно-складские расходы согласно п.3.3.12 МДС 81-2.99 определены в процентах от стоимости материалов с учетом транспортных затарат, в том числе:

· ​       по строительным материалам и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;

· ​       по металлическим изделиям и конструкциям – 0,75%. 

3. Затраты труда и оплата труда

 

3.1. В единичных расценках ТЕР-2001 принята оплата труда с учетом разрядности работ при ставке рабочего-строителя 3,9 разряда (1чел-час – 11,43рубля) по состоянию на  IV квартал 1999 года в размере 1900 рублей в месяц (Протокол №64 от 22.12.1999года «Об утверждении индексов цен на декабрь 1999года») с учетом районного коэффициента к заработной плате в размере 1,3 согласно Постановлению Совета Министров СССР и Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов от 1 августа  1989г. №601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области»  при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999г. № 56.

3.2. Стоимость 1 чел-часа рабочих, занятых в строительстве (на строительно-монтажных работах) с нормальными условиями труда установлена в ТЕР-2001 в зависимости от среднего разряда работы и приведена  в таблице №1:

 

                                                                                                                                                            Таблица№1

	Средний

 разряд
	Часовая оплата

труда руб.
	Средний

разряд
	Часовая оплата

труда руб.
	Средний 

разряд
	Часовая оплата

труда руб.

	1
	8,63
	2,7
	10,0
	4,4
	12,25

	1,1
	8,70
	2,8
	10,09
	4,5
	12,42

	1,2
	8,78
	2,9
	10,18
	4,6
	12,60

	1,3
	8,85
	3
	10,27
	4,7
	12,77

	1,4
	8,92
	3,1
	10,40
	4,8
	12,94

	1,5
	8,98
	3,2
	10,52
	4,9
	13,12

	1,6
	9,06
	3,3
	10,65
	5
	13,29

	1,7
	9,14
	3,4
	10,78
	5,1
	13,51

	1,8
	9,22
	3,5
	10,91
	5,2
	13,73

	1,9
	9,28
	3,6
	11,04
	5,3
	13,96

	2
	9,36
	3,7
	11,17
	5,4
	14,18

	2,1
	9,44
	3,8
	11,29
	5,5
	14,40

	2,2
	9,53
	3,9
	11,43
	5,6
	14,63

	2,3
	9,63
	4
	11,56
	5,7
	14,85

	2,4
	9,72
	4,1
	11,73
	5,8
	15,08

	2,5
	9,82
	4,2
	11,91
	5,9
	15,30

	2,6
	9,91
	4,3
	12,08
	6
	15,52


 

Для расчета часовой оплаты труда по разрядам работ применены тарифные коэффициенты шестиразрядной сетки, утвержденные Постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 17.09.1986. №1115 и подтвержденные «Методическими рекомендациями по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций» (МДС83-1.99).

 

 

 

4. Порядок применения территориальных единичных расценок 

на строительные и специальные строительные работы

 

4.1. ТЕР-2001 применяются непосредственно при составлении локальных смет. При этом все необходимые показатели из ТЕР-2001 переносятся в сметы без изменений. Уточнения сметных показателей, связанные с порядком применения ТЕР-2001 и учётом коэффициентов на условия работ осуществляется при составлении смет, при этом приводятся ссылки на соответствующие пункты технических частей сборников ТЕР-2001 и настоящих Общих указаний.

В ТЕР-2001 предусмотрено выполнение строительных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами, при положительных значениях температуры воздуха (как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях). 

4.2. При отрицательных значениях температуры воздуха, когда производство строительных работ осуществляется как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях, соответствующие дополнительные затраты учитываются согласно положениям  Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

4.3. Если проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) предусмотрено производство строительных работ в условиях, более сложных по сравнению с предусмотренными в ТЕР-2001, при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий и сооружений), то к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты, приведенные в таблице № 2.

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих
(с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников),
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин
(включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины),
для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
Таблица 2

	№ пп.
	Условия производства работ
	Коэффициенты к расценкам сборников ТЕР (кроме сборника ТЕР-46)
	Коэффициенты к расценкам сборников ТЕРр и сборника ТЕР-46

	1
	Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС.
	1,20
	1,0

	2
	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
	1,20
	1,0

	3
	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.
	1,35
	1,15

	3.1
	То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 С в помещениях.
	1,50
	1,30

	3.2
	То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности
	1,50
	1,30

	3.2.1
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
	1,35
	1,15

	3.3.
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
	1,70
	1,50

	3.3.1
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
	1,55
	1,35

	3.4
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе
	2,05
	1,85

	3.4.1
	Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности
	1,90
	1,70

	3.5
	То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе
	2,30
	2,10

	3.5.1
	Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности
	2,15
	1,95

	4
	Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
	1,15
	1,15

	4.1
	То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности
	1,25
	1,25

	5
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
	1,20
	1,20

	6
	Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11).
	1,10
	1,10

	7
	Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов.
	1,15
	1,15

	8
	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города:
	1,15
	1,15

	9
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря
	1,25
	1,25

	9.1
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря
	1,35
	1,35

	9.2
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря
	1,50
	1,50

	10
	Производство строительных и специальных строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения:
	 
	 

	10.1
	При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем
	1,68
	1,48

	10.2
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-36 часов
	2,05
	1,85

	10.3
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-30 часов
	2,40
	2,20

	10.4
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-24 часа
	2,80
	2,60

	11
	Производство строительных и специальных строительных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:
	 
	 

	11.1
	При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном»
	3,0
	2,80

	11.2
	При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном»
	2,0
	1,80


 

Примечание:

1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. Под высоким напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:

 

	Линии напряжением, кВ
	м

	1
	2

	1 до 20
	10

	35
	15

	110
	20

	150
	25

	220, 330
	25

	400
	30

	500
	30

	750
	40

	800 (постоянный ток)
	30


2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

· ​         интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

· ​         разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

· ​         жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

· ​        стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

· ​        при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20% и более;

· ​        при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.

3. При производстве строительных и других работ на открытых и полуоткрытых площадках с вредными условиями труда (п. 4.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов принимаются по п.п. 3.2.1, 3.3.1 ,3.4.1, 3.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности - по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 данной таблицы.

4. К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим законодательством, работника основного производства установлен сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 3.2.1-3.5.1, а при наличии стесненности - п.п. 3.2-3.5 настоящей таблицы.

5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

6. При строительстве объектов в горной местности на высоте более 3500 м над уровнем моря рекомендуется разрабатывать индивидуальные сметные нормы и единичные расценки.
7. Коэффициенты, приведенные в п.п. 10.1-10.4, 11.1, 11.2 предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин и механизмов. Указанные коэффициенты не распространяются на территориальные единичные расценки тех сборников, их разделов или таблиц, в которых размер средств на оплату труда установлен с учетом повышенных тарифных ставок при производстве работ в подземных условиях (в соответствии с технической частью сборников (ТЕР-2001).

4.4. Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений определяются по сборнику ТЕР-2001-46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».

4.5. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций, внутренних санитарно-технических устройств затраты на данные работы следует определять по соответствующим  единичным расценкам сборников ТЕР-2001 на монтаж (устройство, установку) без учета стоимости материальных ресурсов (основных и вспомогательных) с применением к нормам затрат туда, оплате труда рабочих-строителей и затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8;

б) то же, сборных деревянных конструкций – 0,8; 

в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения – 0,6;
д) то же, металлических конструкций – 0,7.

4.6. В тех случаях, когда при демонтаже (разборке) бетонных, железобетонных, либо металлических конструкций возникает необходимость подводки лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) конструкций во время их демонтажа (разборки) дополнительные работы по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно непосредственно в локальных сметах.

4.7. При необходимости разборки конструкций  при проведении реконструкции зданий и сооружений затраты, связанные с уборкой мусора, надлежит учитывать в порядке, приведенном в Общих указаниях по применению Государственных элементных сметных норм, привязанных к условиям Кемеровской области, и территориальных единичных расценок  на ремонтно-строительные работы ГЭСНПиТЕРр-2001.

4.8. В сметах на строительство зданий высотой 25 м и более следует учитывать стоимость эксплуатации грузопассажирских подъемников по расценкам, приведенным в сборнике ТЕР-2001-07 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится вне зависимости наличия подъемников на объекте, так как если подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой рабочих, инструмента и материалов на высоту.

4.9. В единичных расценках на монолитные железобетонные конструкции учтен усредненный расход арматуры, исходя из общей массы армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Если устанавливаемая в соответствии  с проектом арматура по классу, способу и массе армирования отличается от принятой в соответствующих ГЭСН и ТЕР, при составлении сметной документации класс стали и расход арматуры следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств.

4.10. В ТЕР-2001 не предусмотрены единичные расценки на монтаж электротехнических устройств в зданиях и сооружениях, включая работы по монтажу сетей электроосвещения и электроосветительных приборов в жилых и общественных зданиях. Затраты на указанные работы следует определять по единичным расценкам сборника ТЕРм-2001-08  «Электротехнические установки».

4.11. В ТЕР-2001 предусмотрено выполнение работ с применением лесопиломатериалов мягких пород (сосна, ель, пихта и т.п.). При использовании лесопиломатериалов твердых пород к показателям затрат по эксплуатации машин (электрифицированного и пневматического инструмента), используемых для обработки лесоматериалов и предусмотренных соответствующими ГЭСН, к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты, приведенные в Таблице № 3:

 

 

 

                                                                                                                                                   Таблица№3

	Виды работ
	Породы леса

	
	дуб, граб, ясень, бук,и т.п.
	Лиственница, береза и т.п.

	Сборка конструкций и изделий с изготовлением деталей и обработка лесоматериалов с применением ручных электрифицированных инструментов
	1,2
	1,1

	Сборка конструкций и изделий с пригонкой и частичной обработкой
	1,1
	1,05


 

4.12. По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали. При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда и оплате труда, предусмотренным в составе единичных расценок, рекомендуется применять коэффициент 1,15.

4.13. Стоимость выполняемых внутри реконструируемых зданий и сооружений работ аналогичны технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов), следует определять по соответствующим сборникам ТЕР-2001(кроме сборника ТЕР- 2001-46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов: 1,15 к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов, в том числе оплате труда машинистов. Указанные коэффициенты допускается применять одновременно с коэффициентами, учитывающими условия производства работ, приведенными в таблице № 2.  

4.14. Составление сметной документации с применением ТЕР может осуществляться в базисном (на 01.01.2000г.) и текущем уровнях цен. Для учёта роста стоимости строительных  и специальных строительных работ, вызванного инфляционными факторами, может использоваться базисно-индексный метод определения стоимости строительства, основанный на применении индексов по видам и комплексам работ и объектам строительства, разрабатываемых ежемесячно для условий Кемеровской области Государственным учреждением Региональный центр по ценообразованию в строительстве к базисному уровню цен на 01.01.2000года, публикуемых в информационно-аналитическом бюллетене «Цены в строительстве».

Приложение 1

Перечень сборников территориальных единичных расценок

 на строительные и специальные строительные работы 

 по Кемеровской области (ТЕР-2001)

 

	№ Сборника
	Наименование сборника
	Полное обозначение 

сборника
	Сокращенное 

обозначение 

сборника

	1
	2
	3
	4

	1
	Земляные работы
	ТЕР 81-02-01-2001 
	ТЕР-2001-01

	2
	Горновскрышные работы
	ТЕР 81-02-02-2001 
	ТЕР-2001-02

	3
	Буровзрывные работы 
	ТЕР 81-02-03-2001
	ТЕР-2001-03

	4
	Скважины 
	ТЕР 81-02-04-2001
	ТЕР-2001-04

	5
	Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы 
	ТЕР 81-02-05-2001
	ТЕР-2001-05

	6
	Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 
	ТЕР 81-02-06-2001 
	ТЕР-2001-06

	7
	Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
	ТЕР 81-02-07-2001 
	ТЕР-2001-07

	8
	Конструкции из кирпича и блоков 
	ТЕР 81-02-08-2001 
	ТЕР-2001-08

	9
	Строительные металлические конструкции 
	ТЕР 81-02-09-2001
	ТЕР-2001-09

	10
	Деревянные конструкции 
	ТЕР 81-02-10-2001 
	ТЕР-2001-10

	11
	Полы 
	ТЕР 81-02-11-2001 
	ТЕР-2001-11

	12
	Кровли 
	ТЕР 81-02-12-2001
	ТЕР-2001-12

	13
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	ТЕР 81-02-13-2001
	ТЕР-2001-13

	14
	Конструкции в сельском строительстве
	ТЕР 81-02-14-2001
	ТЕР-2001-14

	15
	Отделочные работы 
	ТЕР 81-02-15-2001 
	ТЕР-2001-15

	16
	Трубопроводы внутренние 
	ТЕР 81-02-16-2001 
	ТЕР-2001-16

	17
	Водопровод и канализация – внутренние устройства 
	ТЕР 81-02-17-2001 
	ТЕР-2001-17

	18
	Отопление – внутренние устройства 
	ТЕР 81-02-18-2001
	ТЕР-2001-18

	19
	 Газоснабжение – внутренние устройства 
	ТЕР 81-02-19-2001
	ТЕР-2001-19

	20
	Вентиляция и кондиционирование воздуха 
	ТЕР 81-02-20-2001 
	ТЕР-2001-20

	21
	Временные сборно-разборные здания и сооружения
	ТЕР 81-02-21-2001 
	ТЕР-2001-21

	22
	Водопровод – наружные сети 
	ТЕР 81-02-22-2001 
	ТЕР-2001-22

	23
	Канализация – наружные сети 
	ТЕР 81-02-23-2001 
	ТЕР-2001-23

	24
	Теплоснабжение и газопроводы 
	ТЕР 81-02-24-2001 
	ТЕР-2001-24

	25
	Магистральные и промысловые трубопроводы
	ТЕР 81-02-25-2001 
	ТЕР-2001-25

	26
	Теплоизоляционные работы 
	ТЕР 81-02-26-2001
	ТЕР-2001-26

	27
	Автомобильные дороги 
	ТЕР 81-02-27-2001
	ТЕР-2001-27

	28
	Железные дороги 
	ТЕР 81-02-28-2001
	ТЕР-2001-28

	29
	Тоннели и метрополитены 
	ТЕР 81-02-29-2001
	ТЕР-2001-29

	30
	Мосты и трубы 
	ТЕР 81-02-30-2001
	ТЕР-2001-30

	31
	Аэродромы 
	ТЕР 81-02-31-2001
	ТЕР-2001-31

	32
	Трамвайные пути 
	ТЕР 81-02-32-2001
	ТЕР-2001-32

	33
	Линии электропередачи 
	ТЕР 81-02-33-2001
	ТЕР-2001-33

	34
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения 
	ТЕР 81-02-34-2001
	ТЕР-2001-34

	35
	Горнопроходческие работы 
	ТЕР 81-02-35-2001
	ТЕР-2001-35

	36
	Земляные конструкции гидротехнических сооружений
	ТЕР 81-02-36-2001
	ТЕР-2001-36

	37
	Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
	ТЕР 81-02-37-2001
	ТЕР-2001-37

	38
	Каменные конструкции гидротехнических сооружений
	ТЕР 81-02-38-2001
	ТЕР-2001-38

	39
	Металлические конструкции гидротехнических сооружений
	ТЕР 81-02-39-2001
	ТЕР-2001-39

	40
	Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
	ТЕР 81-02-40-2001 
	ТЕР-2001-40

	41
	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
	ТЕР 81-02-41-2001
	ТЕР-2001-41

	42
	Берегоукрепительные работы 
	ТЕР 81-02-42-2001
	ТЕР-2001-42

	44
	Подводностроительные (водолазные) работы
	ТЕР 81-02-44-2001
	ТЕР-2001-44

	45
	Промышленные печи и трубы 
	ТЕР 81-02-45-2001 
	ТЕР-2001-45

	46
	Работы по реконструкции зданий и сооружений 
	ТЕР 81-02-46-2001 
	ТЕР-2001-46

	47
	Озеленение. Защитные лесонасаждения. 
	ТЕР 81-02-47-2001 
	ТЕР-2001-47

	50
	Мелиоративное и водохозяйственное строительство
	ОЕР 81-02-50-2001
	ОЕР-2001-50


 

