Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве 
от 24 февраля 2005 г. N КЦ/П134 
"О введении элементных сметных норм и единичных расценок на работы по монтажу различных видов несъемной опалубки к сборнику 
ГЭСН (ФЕР)-2001-06 
"Бетонные и железобетонные конструкции монолитные"
1. Ввести с 1 марта 2005 года дополнительные элементные сметные нормы и единичные расценки на работы по монтажу различных видов несъемной опалубки.
2. Дополнить указанными нормами и расценками сборники ГЭСН-2001-06 и ФЕР-2001-06 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".
3. Элементные сметные нормы и единичные расценки могут применяться организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, и предназначены для определения сметной стоимости строительства ресурсным и базисно-индексным методами, а также для расчетов за выполненные строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы.
4. Нормы и расценки разработаны в составе сметно-нормативной базы 2001 года, являются дополнительными к сборникам Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) и Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) и применяются совместно с ними. На нормы и расценки распространяются Общие указания по применению сборников ГЭСН-2001 и ФЕР-2001, а также Технические части к соответствующим сборникам и их разделам.
5. Составление сметной документации с применением единичных расценок может осуществляется в базисном (на 01.01.2000 г.) и текущем уровнях цен. Для учета роста стоимости строительства, вызванного инфляционными факторами в период действия Единичных расценок, может использоваться базисно-индексный метод определения стоимости строительства, основанный на применении индексов цен по видам и комплексам работ и объектам строительства, разрабатываемых к базисному уровню цен на 01.01.2000 г.
6. Единичные расценки разработаны в уровне цен на 01.01.2000 г. для базовых регионов страны (г. Москва и Санкт-Петербург) с районным коэффициентом 1,0. При применении расценок в субъектах Российской Федерации их привязка к местным условиям должна осуществляться с учетом территориальных поправочных коэффициентов в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.
Примерные Территориальные поправочные коэффициенты, для приведения единичных расценок к местным условиям в базисных ценах на 01.01.2000 г. приведены в письме КЦЦС от 21.04.2004 г. N КЦ/П101 "О применении новых единичных расценок в регионах Российской Федерации".
I. Справочная информация
Технология монолитного строительства с применением несъемной опалубки
1. Техническая справка
Строительная система с применением несъемной опалубки - образец новейших энергосберегающих технологий возведения зданий и сооружений. Высокие технологические и эксплуатационные характеристики, отвечающие мировым стандартам качества, привлекли специалистов более 40 стран мира, в том числе в странах со сложными климатическими условиями. Технология монолитного строительства в несъемной опалубки применяется в многоэтажном и коттеджном строительстве, эффективна при реконструкции и капитальном ремонте старого жилого фонда.
Способ возведения стен с использованием несъемной опалубки представляет собой сочетание двух технологий: монолитного строительства и возведения конструкций из пустотных блоков.
Основными этапами данной технологии являются: возведение участка стены из специальных блоков (или отдельных элементов, образующих блоки), установка арматуры и заполнение бетоном внутренних пустот.
Блоки в данной технологии выполняют функции опалубки, но в отличие от сборно-разборной они не демонтируются после достижения бетоном необходимой прочности, а становятся частью стены.
В настоящее время наиболее широко известны несъемные опалубки, выполненные из пенополистирола и древесно-цементных плит.
Основным преимуществом применения технологии несъемной опалубки является возможность возведения многослойной ограждающей конструкции с необходимым сопротивлением теплопередачи за один технологический цикл, т.е. стена получается сразу "теплой" и не требует дальнейшего утепления. Теплоизоляционные свойства опалубки позволяют производить работы по бетонированию при минусовых температурах, что уменьшает сроки строительства в различных климатических условиях.
Благодаря высоким показателям термического сопротивления и звукоизоляции опалубки возможно возведение наружных ограждающих конструкций и внутренних несущих стен толщиной до 400 мм. Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и соответствующим классом арматуры, соблюдением технологии производства бетонных и арматурных работ.
Инженерные коммуникаций закладываются непосредственно в опалубку, для чего в ней устраиваются каналы, а внутриквартирная электропроводка прокладывается в бороздах, которые фрезеруются во внутренней плите опалубки.
Низкий вес блоков (элементов) несъемной опалубки дает возможность вести их монтаж вручную, без применения тяжелой техники.
Отсутствие подъемных кранов, а также малая номенклатура стройматериалов, сокращение объема перевозки и хранения материалов позволяют существенно сократить размеры строительной площадки.
Технология устройства несъемной опалубки позволяет комбинировать в конструктивных элементах зданий и сооружений металлические, деревянные, кирпичные и железобетонные конструкции.
Материал опалубки дает возможность воплощать самые сложные архитектурные формы и декоративные элементы фасада: полукруглые и наклонные стены, арки, эркеры и пр.
Таким образом, при строительстве по технологии монолитного строительства с применением несъемной опалубки можно выделить следующие преимущества:
- простота и скорость монтажа конструкций;
- отсутствие тяжелой подъемной техники;
- малые размеры строительной площадки;
- повышенные эксплуатационные свойства (тепло- и звукоизоляция, высокое качество поверхности конструкций стен потолка);
- уменьшение нагрузки на фундамент за счет низкого веса конструкций;
- увеличение полезной площади здания за счет уменьшения толщины стен;
- снижение себестоимости строительства.
Щепоцементная несъемная опалубка системы "ВЕЛОКС"
Строительство по технологии "ВЕЛОКС" осуществляется следующим образом.
На готовый фундамент с помощью простых стальных стяжек, покрытых антикоррозийным лаком, и гвоздей вручную выставляются параллельно друг другу древесно-цементные плиты "ВЕЛОКС" на высоту этажа. Затем, на временные стойки и балки из обрезной доски, также вручную, укладывается опалубка перекрытия (пустотные короба "ВЕЛОКС" или просто плиты "ВЕЛОКС"). Устанавливается арматура и вся конструкция заполняется монолитным бетоном с помощью бетононасоса. (Рис. 1)
При заполнении несъемной опалубки "ВЕЛОКС" легкими бетонами (пенобетон, газобетон, полистиролбетон, керамзитобетон) обеспечиваются теплоизоляционные свойства стен. Для улучшения несущих свойств стен в несъемной опалубке с определенным шагом выгораживаются внутренние колонны, которые заполняются тяжелым бетоном.
