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     129128 Москва, ул. Малахитовая, 27 Б
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Исх. № 162 от 19.03.10.
                    ООО 

                       «КСЕ Инжиниринг»                    


                  г. Москва


        г-ну Самохвалову В.Д.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Флотенк»

владелец торговой марки «FloTenk»®

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

для ООО «КСЕ Инжиниринг»

«Канализационная насосная станция дождевых сточных вод производительностью 162,24 м3/час 

на объект в городе Москва»

Москва

19.03.10

Забота об окружающей природной среде - это одна из основных и наиболее значимых задач, которую ЗАО «Флотенк» решает с момента своего создания.

Для решения данной задачи, компания Флотенк выбрала два направления:

изготовление экологически чистой продукции, исключающей возможность негативного воздействия на природную среду.

повышение качества степени очистки сточных вод и канализационных стоков.

Изготовление экологически чистой продукции возможно только при условии строгого контроля за соблюдением качества на всем процессе производства, а это возможно только имея собственные производственные мощности.

С 2002 года вся линейка продукции торговой марки FloTenk, правообладателем которой является ЗАО «Флотенк» на основании свидетельства на товарный знак №311953, производится из современных композитных материалов на европейском оборудовании полностью отвечающим ведущим мировым стандартам.

Продукция из стеклопластика, изготовленная на основе современных композитных материалов позволяет добиться явных преимуществ перед аналогичной продукцией из других материалов. В частности,  емкости из стеклопластика химически устойчивы, что позволяет им при должном обслуживании храниться под землей практически без потери своих свойств не менее 20 лет;

обладают большой механической прочностью при относительно небольшой плотности (1,5 - 1,18 гр/см³);

не требуют кессонных и гидроизоляционных работ при подземной установке. 

Гарантии.

ЗАО «Флотенк» предоставляет два вида гарантии на поставляемую Продукцию:

Простая гарантия, предоставляется сроком на 24 календарных месяца с даты поставки и распространяющаяся на все оборудование торговой марки FloTenk;

Расширенная гарантия, предоставляется сроком на 36 или 60 календарных месяцев с даты выполнения  работ, рекомендованной Поставщиком монтажной организацией.

Простая гарантия:

На поставляемое оборудование предоставляется гарантия сроком 24 месяца с даты поставки.

Гарантия на насосную группу и щит (пульт) управления устанавливается производителем данного оборудования.

Гарантийный ремонт осуществляется при условии соблюдения Покупателем  рекомендаций Поставщика по монтажу Продукции и ее  эксплуатации, которые  изложены в Паспорте на изделие.

В течение действия гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из строя оборудование, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней (данный срок может изменяться в зависимости от удаленности объекта Покупателя), а при невозможности использования оборудования по прямому назначению вследствие вины Поставщика, поставить оборудование, аналогичное вышедшему из строя.

Расширенная гарантия:

ЗАО «Флотенк» предлагает Вам расширенную гарантию.

Расширенная гарантия предоставляется при условии заказа предоставления Покупателю дополнительных услуг 

Если в течение срока гарантии Продукция выйдет из строя, при условии выполнения Покупателем и/или обслуживающей его организацией Правил эксплуатации Продукции, изложенных в Паспорте на изделие, При этом, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на ремонт.

Вся продукция торговой марки FloTenk сертифицирована в соответствии  с требованиями Российского и в частности экологического законодательства и прошла полную адаптацию к возможности ее использования в различных климатических регионах как России так и стран ближнего и дальнего зарубежья.

1.Стеклопластик- стеклонаполненный материал (70% стекловолокна) на основе полиэфирных смол, обладает прочностью и долговечностью металла, биологической стойкостью полимера (не гниёт, не меняет цвет, не становится хрупким).

Прочность в 9 раз выше ,чем у ПВХ и в 2-4 раза выше, чем у алюминия. 

Термическое расширение и сжатие стекла, поэтому нет деформаций.

2.Стеклопластик обладает многими очень ценными свойствами, дающими ему право называться одним из материалов будущего. Ниже перечислены некоторые из них.

Малый вес. Удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 и в среднем составляет 1,1 г/см3. Напомним, что удельный вес металлов значительно выше, например, стали - 7,8, а меди - 8,9 г/см3, дюралюмина -2,8 г/см3. Таким образом, удельный вес стеклопластика в среднем в пять-шесть раз меньше, чем у черных и цветных металлов, и в два раза меньше, чем у дюралюмина. 

Диэлектрические свойства. Стеклопластики являются прекрасными электроизоляционными материалам при использовании как переменного, так и постоянного тока. 

Высокая коррозионная стойкость. Стеклопластики как диэлектрики совершенно не подвергаются электрохимической коррозии. Стеклопластики обладают стойкостью к различным агрессивным средам, в том числе и к воздействию концентрированных кислот и щелочей. Для стеклопластика характерно сочетание высоких атмосферо-, водо- и химстойкости. 

Хороший внешний вид. Стеклопластики при изготовлении хорошо окрашиваются в любой цвет и могут сохранять его неограниченно долго. 

Высокие механические свойства. При своем небольшом удельном весе стеклопластик обладает высокими физико-механическими характеристиками, а по своим прочностным свойствам превосходит некоторые сплавы цветных металлов и стали. 

Теплоизоляционные свойства. Стеклопластик относится к материалам с низкой теплопроводностью.

3.Основные преимущества стеклопластика перед нержавеющей сталью:

1. Не подвержен коррозии. 

2. Не тускнеет, устойчив к царапинам.

3. Не деформируется. 

4. Более устойчив к агрессивным средам.

Уважаемый Вячеслав Дмитриевич!

На Ваш запрос направляем Вам коммерческое предложение на поставку комплектной насосной станции перекачки дождевых сточных вод на базе двух насосов GRUNDFOS марки SE1.80.100.55.4.51D  с диаметром внутреннего напорного трубопровода 100 мм. 

В комплект поставки  входят: два насоса (два рабочих), два обратных клапана, три задвижки, комплект поплавковых выключателей, щит управления, автоматические  трубные муфты.

Корпус из стеклопластика высотой 8500 мм и диаметром 1800 мм, двойное дно с приформованной металлической рамой для крепления насосов, трубопроводы из нержавеющей стали диаметром 80 мм, лестница из стеклопластика, направляющие насосов из оцинкованной стали,  входной патрубок, выходные патрубки из нержавеющей стали с переходом под необходимый диаметр, запирающийся стеклопластиковый люк, вентиляционная труба, кабельканал для питания насосов.

№ 

п/п
Наименование и состав оборудования
Стоимость,

 руб. 

1.
FloTenk-KNS, комплексная  насосная станция с внутренней разводкой из нержавеющей стали:

H – 8500 мм, D – 1800 мм (материал полиэфирный армированный стеклопластик), укрепленное основание под насосы, внутренняя разводка из нержавеющей стали, с лестницей и креплениями под насосы, люком, площадкой обслуживания, корзиной для мусора.

В комплект поставки входят два насоса (два рабочих) GRUNDFOS марки SE1.80.100.55.4.51D  с комплектом поплавковых выключателей, щитом управления*, автоматическими трубными муфтами

Общий вес — 1600 кг
1 180 000,00

Доставка до объекта  в г. Москва (машина +кран):
55 000,00

ИТОГО с доставкой:
1 235 000,00

* стоимость с учетом щита управления  внутреннего исполнения (для размещения в помещении)

Срок изготовления комплексной станции 8 недель.

Стоимость указана в рублях, включая НДС (18%), со склада в  Ленинградской области. 

Стоимость шеф-монтажных  и  пуско-наладочных работ:  100 000,00 рублей. 

Гарантия: на корпус  - 2 года.

Преимущества стеклопластиковых емкостей:

- химически устойчивы (срок хранения под землей > 50 лет);
         - обладают большой механической прочностью при относительно небольшой плотности (1,5-1,8 г/см3);

- при подземной установке не требуют кессонных и гидроизоляционных работ.

- емкости «FloTenk»® сделаны методом намотки из трубы путем приформования боковых стенок и внутренних перегородок, что увеличивает прочность изделия и снижает риск потери качества в отличие от метода ручного формования.

Срок действия данного коммерческого предложения - 30 дней с момента выставления.

С уважением, 

менеджер по продажам                                                                 Рябошапка Алексей, тел.: (495) 660-19-10    

