


 Лотки 

 железобетонные дорожные водоотводные

Предлагаем железобетонные 

 лотки 

, широко применяемые в дорожном строительстве для водоотведения и водопропуска.

	Наименование изделия 
	Размеры,
мм
	Масса изделия,
тн
	~ Норма загрузки в
автомашину
17-19 тн,
шт.

	 Л-23-5-3
	2365 х 530 х 300
	0,55
	32 - 36

	 Л-20-3-1
	2060 х 260 х 140
	0,15
	120 - 130

	 Л-2-7
	1200 х 480 х 260
	0,15
	90 - 100

	 ПП 1,2 х 0,5
	1200 х 500 х 80
	0,125
	110 - 130

	 Л-3-7
	2400 х 480 х 260
	0,3
	48 - 56

	 Л 300
	2950 х 540 х 430
	0,86
	19 - 23

	 Л-24-5-2
	2400 х 500 х 200
	0,576
	30 - 35

	 МШЛ 0,5д
	1500 х 400 х 600
	0,456
	35 -45

	 Б-8 плита укрепления
	500 х 500 х 80
	0,05
	300 - 340

	 П-1 плита укрепления
	490 х 490 х 100
	0,053
	300 – 335

	 Б-5 блок бетонный
	1000 х 180 х 450
	0,19
	80 - 90

	 Б-9 блок бетонный
	800 х 250/150 х 510/310
	0,21
	75 - 85

	 Б-6 телескопический 

 лоток 

 
	520 х 520/410 х 250/200
	0,06
	130-150

	 Б-7 телескопический
	1500 х 888 х 768 х 460
	0,3
	34 - 38

	 Б1-20-75 прикромочный
	1000 х 750 х 250/200
	0,35
	38 - 42

	 Б1-22-75 прикромочный
	1000 х 750 х 270/220
	0,38
	34 - 38

	 РТ-1 растекатель
	200 х 200 х 200
	0,009
	-




 Лотки 

 из железобетона обладают высокой пропускной способностью и долговечностью. Изготавливаются из тяжелого бетона. Лотки железобетонные существуют разных видов, размеров, способов и мест водоотвода, а также принципов укладки:

- лоток железобетонный водоотводный телескопический
- лоток железобетонный водоотводный прикромочный

Лотки телескопические предназначены для водоотведения в дорожно-мостовых строениях и при благоустройстве придорожных территорий, а так же для отвода ливнёвых вод в дорожном и гражданском строительстве. Принцип укладки – черепичный, телескопические железобетонные лотки вставляются один в другой от дорожного полотна вниз по склону. Предлагаются лотки телескопические типов: Б-6, Б-7.

Лотки прикромочные применяются при устройстве сборных водоотводных сооружений 

 на 

 автомобильных 

 дорогах . Прикормочные лотки укладываются вдоль дорожного полотна, выполняя функцию сбора воды, для последующего отведения потоков через водоотводные лотки, расположенные на дорожных откосах. К лоткам прикромочным относятся: Л-24-5; Л 23-5; Л 20-3; Л-300; Л 3-7; Л 2-7; Б-1.

Помимо дорожного строительства, железобетонные водоотводные лотки применяются при строительстве подземных и многоэтажных парковок, эксплуатируемых кровель и террас, зимних садов и оранжерей.

 Лотки 

 из железобетона обладают высокой пропускной способностью и долговечностью. Изготавливаются из тяжелого бетона. Лотки железобетонные существуют разных видов, размеров, способов и мест водоотвода, а также принципов укладки:

- лоток железобетонный водоотводный телескопический
- лоток железобетонный водоотводный прикромочный

Лотки телескопические предназначены для водоотведения в дорожно-мостовых строениях и при благоустройстве придорожных территорий, а так же для отвода ливнёвых вод в дорожном и гражданском строительстве. Принцип укладки – черепичный, телескопические железобетонные лотки вставляются один в другой от дорожного полотна вниз по склону. Предлагаются лотки телескопические типов: Б-6, Б-7.

Лотки прикромочные применяются при устройстве сборных водоотводных сооружений 

 на 

 автомобильных 

 дорогах . Прикормочные лотки укладываются вдоль дорожного полотна, выполняя функцию сбора воды, для последующего отведения потоков через водоотводные лотки, расположенные на дорожных откосах. К лоткам прикромочным относятся: Л-24-5; Л 23-5; Л 20-3; Л-300; Л 3-7; Л 2-7; 

 ВСН 42-91 
§ 69. Устройство водосброса и прикромочных лотков из сборных бетонных блоков 

А. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСА

Состав рабочих операций:

1. Укладка щебня в основание открытого лотка на обочине при встречном или одностороннем продольных уклонах. 2. Укладка щебня в основание лотка по откосу насыпи. 3. Укладка щебня в основание гасителя у подошвы насыпи. 4. Укладка бетонной смеси на поверхность открытого лотка. 5. Нанесение на поверхность бетона пленкообразующего материала. 6. Заполнение цементным раствором швов между блоками открытого лотка; упорным и телескопическим блоками.

Таблица 100

Нормы на водосброс 

	#G0
Материал 
	Единица измерения


	Норма расхода 
	  

	Щебень при устройстве:


	  
	  
	  

	лотка на обочине при встречных продольных уклонах


	м[image: image15.png]


 
	1,83 
	01 

	лотка на обочине при одностороннем продольном уклоне


	-"-


	1,22 
	02 

	лотка по откосу насыпи гасителя 
	-"-


	0,61 
	03 

	у подошвы насыпи 
	-"-


	0,41 
	04 

	Смесь бетонная при устройстве:


	  
	  
	  

	лотка на обочине при встречных продольных уклонах


	-"-


	0,51 
	05 

	лотка на обочине при одностороннем продольном уклоне


	-"-


	0,303 
	06 

	Помароль ПМ-100А при устройстве:


	  
	  
	  

	лотка на обочине при встречных продольных уклонах
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	30,3 
	07 

	лотка на обочине при односторонних продольных уклонах


	-"-


	18,2 
	08 

	Раствор цементный 
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	0,075 
	09 

	Блок:


	  
	  
	  

	упорный


	шт.
	1 
	10 

	упорной шпоры


	-"-


	3 
	11 

	телескопического лотка


	-"-


	21 
	12 

	Бортовой


	-"-


	6 
	13 

	Прикромочного лотка на обочине 
	-"-


	2 
	14 

	при встречных продольных уклонах 
	-"-


	6 
	15 

	на обочине при односторонних продольных уклонах


	-"-


	3 
	16 

	Плита гасителя 
	-"-


	16 
	17 

	  
	а 
	N 




Б. УСТРОЙСТВО ПРИКРОМОЧНЫХ ЛОТКОВ

     Состав рабочих операций:

1. Укладка песка или щебня (гравия) при устройстве основания под бетонные блоки лотков. 2. Заполнение цементным раствором продольного и поперечного стыков.

Таблица 101

Нормы на 100 м лотка 

	#G0
Материал 
	Единица измерения 
	Размер блоков лотка


	  

	  
	  
	0,75х0,22х1 
	0,5х0,2х1


	  

	Щебень (гравий)
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	11,94 
	8,62 
	01 

	Песок


	-"-


	10,56 
	7,63 
	02 

	Блок лотка


	шт./м[image: image19.png]


 
	100/16,5 
	100/10 
	03 

	Раствор цементный
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	1,6 
	1,35 
	04 

	  
	а 
	б 
	N 
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