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Техническая часть

1. Настоящий ценник предназначен для составления смет и расчетов за выполненные работы по определению количественных характеристик источников выброса расчетными методами, разработке проектов норм предельно допустимых выбросов с оформлением соответствующей документации и является обязательным для применения в системе Минмонтажспецстроя СССР.

2. Цены определены, исходя из требований ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», «Инструкции о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям» (ОНД-I-84), «Временной методики нормирования промышленных выбросов в атмосферу» (1981 г.), «Рекомендаций по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий» (1987 г.), «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86).

3. Цены рассчитаны на основе должностных окладов руководителей подразделений I группы научных организаций и специалистов, проектирующих не особо сложные проекты в размерах, предусмотренных постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1987 г. № 793/33-75, исходя из районного коэффициента, равного 1.

К ценам должны применяться районные и другие поправочные коэффициенты на заработную плату, утвержденные в установленном порядке.

4. Накладные расходы и плановые накопления ценами работ не учтены и должны начисляться дополнительно (согласно «Указаниям…» п.1.7).

Затраты подрядной организации на машинные (ЭВМ) расчеты концентраций в атмосферном воздухе, но не менее 100 руб., а также сверхнормативные затраты по командировочным расходам должны предусматриваться в сметах дополнительно.

5.Затраты по определению количественных характеристик источников выбросов прямыми (измерительными) методами и обследованию соответствующих источников настоящим ценником не предусмотрены и их следует определять дополнительно по разделу 7 отдела 2 «Санитарно-техническое обследование вентиляционных выбросов» (без расчета загрязнения атмосферы) и разделу 8 отдела 2 «Санитарно-химический контроль приточного воздуха, воздуха рабочей зоны и вентиляционных выбросов на содержание вредных веществ» Ценника на пусконаладочные работы № 3 Госстроя СССР.

6.Составление климатической характеристики района расположения предприятия, расчет фоновых концентраций и другие услуги учреждений Госкомприроды СССР и Минздрава СССР, оказываемые при разработке проекта норм предельно допустимых выбросов, запрашиваются и оплачиваются заказчиком.

7.Стоимость работ (С) по всем разделам настоящего ценника определяется по формуле:

С = а х n + в (руб.), *
где n – количество источников выброса;

а, в – показатели, установленные для каждой позиции ценника, руб.

__________________
* Примечание разработчиков системы "ПИР для Windows": В сборнике используется формула С = а х n + в, однако, чтобы привести данный сборник в соответствие с другими сборниками, рассчитываемыми от натуральных показателей, мы используем стандартный вариант формулы расчета стоимости:
С = а + в х n, с соответствующей заменой показателей "а" и "б".
Раздел 1. Определение количественных характеристик источников выбросов расчетными методами

Вводные указания

Ценами настоящего раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ:

а) выявление условий работы источников выделения (вид оборудования, режим работы, расход сырья и материалов и до.), определяющих разовую (за 20-30 мин.интервал осреднения) и среднегодовую мощность выброса вредных веществ и нанесения источников загрязнения на план-схему предприятия;

б) расчет количественных характеристик источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе подвижных и неорганизованных, по удельным нормативным показателям, балансовым или технологическим методами (г/с; т/год) с учетом степени очистки (при наличии очистных устройств).

Примечание:

1.При определении количественных характеристик источников выброса предприятия   

   прямыми (измерительными) и частично расчетными методами цена расчетной части  

   работ принимается по количеству соответствующих источников.

2.Источники выброса с идентичными характеристиками в расчет цены не включаются.

	Номер позиции
	Наименование работ
	Единица измерения
	Значения показателей, руб.

	
	
	
	а
	в

	1.
	Определение количественных характеристик источников выброса расчетными методами
	один источник выброса
	11
	54


Раздел 2. Разработка проектов норм предельно допустимых выбросов
Вводные указания

1.Ценами настоящего раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ:

а) выполнение карты-схемы предприятия и ситуационной карты-схемы района его размещения;

б) характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы;

в) проведение расчетов приземных концентраций с учетом эффекта суммации и разработка (пересмотр) проектов норм ПВД с разработкой, в необходимых случаях, плана мероприятий по снижению выбросов; 

г) разработка мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ);

д) разработка системы контроля за соблюдением нормативов ПДВ;

е) расчеты экономического ущерба, причиняемого загрязнением окружающей среды;

ж) уточнение размеров санитарно-защитной зоны.

Примечание:

1.Ценами настоящего раздела не учитываются затраты на определение количественных    

   характеристик источников выброса прямыми (измерительными) или расчетными  

   методами.

2.При разработке (пересмотре) проектов норм ПДВ без проведения расчетов приземных  

   концентраций значение показателя «а» принимается по наибольшему значению,  

   соответствующему положению или перспективе.

	Номер позиции
	Наименование работ
	Единица измерения
	Значения показателей, руб.

	
	
	
	а
	в

	2.
	Разработка проектов норм предельно допустимых выбросов при количестве источников выброса до 20
	один источник выброса
	54
	886

	3.
	То же, при количестве источников выброса свыше 20
	- « - 
	42
	1126
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