Деревянные конструкции

Приложение 10.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 10

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками
	01-039

 (01, 02, 03, 04)
	1,03
	—
	—

	3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками
	04-009

 (01, 02, 03)
	1,1
	1,03
	—

	3.3. Устройство перегородок высотой

более 3 м
	04-011

 (01, 03)
	1,28
	—
	1,04

	3.4. То же
	04-011 (02, 04)
	1,46
	—
	1,01

	3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профи​лей марок ПС4 и ПН4
	04-012 (02)
	—
	—
	1,07

	3.6. То же ПС5 и ПН5
	04-012 (02)
	—
	—
	1,19

	3.7. То же ПС6 и ПН6
	04-012 (02)
	—
	—
	1,28

	3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных
	01-027; 01-028;

01-030 – 01-032;

 01-039 – 01-042
	0,78
	—
	—


