4.3.1. Затраты на монтаж оборудования, в том числе импортного, сходного по технической характеристике, условиям поставки и сложности монтажа с оборудованием, предусмотренным в сборнике ФЕРм, но отличающегося от него по массе, следует определять: 


- при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10% массы аналогичного оборудования, представленного в Сборнике, по расценке ближайшего по массе аналогичного оборудования; 
- при разнице в массе более чем на 10% - применением к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в табл. 2. 
Таблица 2

	Коэффициент изменения массы оборудования
	Коэффициент изменения единичной расценки
	Коэффициент изменения массы оборудования
	Коэффициент изменения единичной расценки

	0,3-0,4
	0,7
	1,21-1,3
	1,15

	0,41-0,5
	0,75
	1,31-1,4
	1,2

	0,51-0,6
	0,8
	1,41-1,5
	1,25

	0,61-0,7
	0,85
	1,51-1,6
	1,3

	0,71-0,8
	0,9
	1,61-1,7
	1,35

	0,81-0,9
	0,95
	1,71-1,8
	1,4

	0,91-1,1
	1
	1,81-1,9
	1,45

	1,11-1,2
	1,11
	1,91-2
	1,5


Примечание: 
1. Коэффициенты изменения единичных расценок, приведенные в табл. 2, применяются к прямым затратам (включая все составляющие прямых затрат), а также к затратам труда рабочих-монтажников. Кроме того, коэффициенты распространяются на неучтенные в единичных расценках и приведенные в приложениях к соответствующим сборникам ФЕРм нормы расхода материальных ресурсов для индивидуального испытания оборудования и других целей. 
2. Если в технической характеристике оборудования масса приведена со словом «до», корректировка расценок по массе допускается только сверх последней массы, а если «от» и «до» - сверх крайних пределов. 
3. Корректировка единичных расценок по массе не производится по электротехническим установкам (сборник № 8), оборудованию связи (сборник № 10), приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники (сборник № 11), а также по оборудованию, по которому единичные расценки в сборнике имеют измеритель «т». 
