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Техническое задание 

Ведомость объемов работ.

Протяженность участков автомобильных дорог – 9,1 км.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см
	м2
	416

	2. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	       м2
	98

	2.1.
	Смесь асф/бет тип В

(табл.4.6 плотность асф/бсмеси марки В: 2340кг в 1м3 на 100м2 покрытия, т.е. по табл. при толщ. 50мм будет 11,7т на 100м2, 1м2=0,117т
Расход: 98м2*0,05м=4,9м3*2340кг=11 466кг=11,47т

	м3/
т
	4,9/
11,466

	3. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	47,32

	4. 
	Дополнительная подвозка битума на 65 км.
	тн
	47,32

	5. 
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси  с  применением укладчиков асфальтобетона
	т 
смеси
	8 135,6

	6. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	17,75

	7. 
	Дополнительная подвозка битума на 65 км.
	тн
	17,75

	8. 
	Устройство  покрытия  толщ 5см из  горячих  а/бетонных  смесей  плотных  мелкозернистых  типа  АБВ
	м2 покрытия
	59 150

	8.1.
	Смесь асф/бет мелкозернистая
(табл.4.6 плотность асф/бсмеси марки В: 2385кг в 1м3 на 100м2 покрытия, т.е. по табл. при толщ. 50мм будет 11,92т на 100м2, 1м2=0,1192т

Расход: 59150м2*0,05м=2957,5м3*2385кг=7053,64тн

	м3/

т
	2957,5/

7050,68

	9. 
	Укрепление обочин щебнем  толщиной  10 см
	м2 покрытия полосы и обочин
	18 200

	9.1.
	Щебень М600,

расход: 18200м2*0,1=1820м3*1750кг=3185т
	т
	3185

	10. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3 
	63

	10.1
	Щебень М600(фр.20-40), расход: 63м3*1750кг=110,3т
	т
	110,3


Перечисленные ниже материалы и (или) оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать следующим показателям

	№ п/п
	Наименование показателей
	Требуемое значение (диапазон значений) показателей

	1.
	Битумы нефтяные дорожные вязкие

	1.1
	Марка
	БНД-60/90

	1.2
	Соответствие ГОСТ 22245-90
	Наличие

	2.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие 
	

	2.1
	Марка
	СГ

	2.2
	Соответствие ГОСТ 11955-82
	Наличие

	3.
	Щебень из природного камня для строительных работ 

	3.1
	Марка
	600

	3.2
	Фракция
	 20-40 мм

	3.3
	Соответствие ГОСТ 8267-93
	Наличие

	4.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон 

	4.1
	Тип
	В

	4.2
	Марка
	II

	4.3
	Соответствие ГОСТ 9128-2009
	Наличие

	5.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные для  плотного асфальтобетона 

	5.1
	Марка
	II

	5.2
	Соответствие ГОСТ 9128-2009
	Наличие


