
	Согласовано:

Заместитель Министра регионального

развития Российской Федерации 

___________________________

от «_____» __________2012 год
	Приложение 

к приказу Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации

от «____»________2012 №_____


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СМЕТНЫЙ НОРМАТИВ

«СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений» (далее именуемый Справочник) предназначен для определения стоимости  разработки проектной и рабочей документации по устройству инженерных и технических средств, обеспечивающих антитеррористическую защищенность зданий и сооружений.

1.2. При пользовании настоящим Справочником следует учитывать требования Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 620 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2010 г. № 16686, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, №16) (далее ( Методические указания).

1.3. Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001 г. без учета налога на добавленную стоимость.

1.4. Базовые цены разработки проектной и рабочей документации для строительства инженерных и технических средств, обеспечивающих антитеррористическую защищенность зданий и сооружений, установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: площади, объема, количества защищаемых объектов проектирования.
1.5. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование вновь создаваемых инженерных и технических средств, обеспечивающих антитеррористическую защищенность предприятий,  зданий и сооружений, а также отдельных помещений зданий и сооружений.
1.6. Цены установлены применительно к порядку разработки, согласования, утверждения и составу проектной документации, установленными Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744), а также постановлению Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 1118).

1.7. Базовыми ценами Справочника учтены затраты на: 
· разработку планов разводок (схем закладных) трубопроводов, кабелей, проводов и мест установки технических средств охраны на объекте;

· разработку планов разводок шлейфов сигнализации и линий связи технических средств охраны (совмещённых или раздельных по каждому виду сигнализации);

· разработку схемы соединений структурной общей сигнализации (совмещённой или раздельной по каждому виду сигнализации);

· разработку схем электрических подключений технических средств охраны;

· разработку схем установки технических средств охраны в охраняемых помещениях;

· разработку схем блокировки отдельных конструкций (окон, дверей, воздуховодов, стен и других конструкций);

· разработку схемы установки оборудования в помещении охраны;

· разработку схемы (таблицы) разводки электропитания;

· проведение расчёта постоянного тока потребления технических средств охраны в режиме тревоги (выбор резервного источника питания);

· подготовку таблицы исходных данных для программирования технических средств охраны;

· разработку чертежей общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования.

1.8. Стоимость проектирования систем охранного телевидения (СОТ), охранно-тревожной сигнализации (СОТС), экстренной связи (СЭС) определяется по базовым ценам, содержащимся в соответствующих Справочниках базовых цен на проектные работы в строительстве.

1.9. Затраты на проектные работы по устройству инженерных средств защиты зданий и сооружений (стен, перекрытий, перегородок, дверных и оконных конструкций зданий и помещений; водопропусков сточных и проточных вод, подземных коллекторов, воздушных трубопроводов, вентиляционных коробов, люков и других технологических каналов) определяются путем применения коэффициента до 1,2, в зависимости от  трудоемкости выполняемых работ, к соответствующему разделу проектной (рабочей) документации при расчете общей стоимости проектной продукции для строительства конкретного объекта. 
1.10. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, определенной по таблицам Справочника, осуществляется в соответствии с приведенным в пункте 1.4 раздела 1 Методических указаний соотношением и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.

1.11. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации (в процентах от базовой цены) приведена в таблице № 3 Справочника. Показатели относительной стоимости разработки разделов проектной документации в пределах базовой цены могут уточняться проектной организацией исходя из трудоемкости выполняемых работ в зависимости от вида и специфики проектирования объекта.
1.12. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов рабочей документации (в процентах от базовой цены) приведена в таблице № 4 Справочника. Показатели относительной стоимости разработки разделов рабочей документации в пределах базовой цены могут уточняться проектной организацией исходя из трудоемкости выполняемых работ в зависимости от вида и специфики проектирования объекта.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Глава 2.1. Устройство ограждения периметра, отдельных участков территории объекта. Контрольно-пропускные пункты (КПП) по периметру объекта и в здании (к таблице № 1). 

2.1.1. При определении базовой цены проектирования по таблице № 1 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
· при устройстве дополнительного ограждения (козырька, выполненного из 3 – 4 рядов колючей проволоки, защиты типа «Спираль АКЛ», бетонного цоколя с заглублением до 0,5 м и тому подобное) применяется коэффициент до 1,3;
· при устройстве предупредительного заграждения применяется коэффициент до 1,1;
· при устройстве зоны отторжения между основным и внутренним предупредительными ограждениями применяется коэффициент до 1,1;
· при устройстве на КПП смотровых площадок и эстакад для осмотра автомобильного транспорта или вышки с площадками для осмотра железнодорожного транспорта применяется коэффициент до 1,3;
· при устройстве с внешней стороны ворот специальных устройств для ограничения скорости движения автотранспорта применяется коэффициент до 1,1;
· при устройстве противотаранных устройств или использовании шлюзовой системы ворот применяется коэффициент до 1,2.
· по пункту 3 таблицы – при оснащении КПП применяется коэффициент: стационарным металлообнаружителем (МО) – до 1,1; ручным металлоискателем (МИ) – до 1,05; газоанализатором паров взрывчатых веществ (ГАПВВ) – до 1,2; рентгенотелевизионной установкой (РТУ) – до 1,3.

Глава 2.2. Устройство системы контроля и управления доступом (СКУД). Устройство системы охранного освещения (СОО). Устройство досмотрового радиометрического комплекса (ДРК) 
(к таблице № 2). 

2.2.1. Базовые цены устройства системы контроля и управления доступом (СКУД) определяются по пункту 1 таблицы №2 настоящего Справочника.

2.2.2. Базовые цены устройства системы охранного освещения (СОО) определяются по пункту 2 таблицы №2 настоящего Справочника.

2.2.3. Базовые цены устройства досмотрового радиометрического комплекса (ДРК) определяются по пункту 3 таблицы №2 настоящего Справочника.
3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица №1 Устройство ограждения периметра, отдельных участков территории объекта. Контрольно-пропускные пункты (КПП) по периметру объекта и в здании.

	№

п/п
	Наименование 

объекта 

проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены  разработки проектной и рабочей документации,

тыс. руб.

	
	
	
	а
	в

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Ограждение периметра или отдельных участков территории объекта протяженностью, км

	1.1.
	от 0,5 до 1,0
	км
	22,23
	23,94

	1.2.
	свыше 1,0 до 2,5
	"
	29,98
	16,19

	1.3.
	свыше 2,5 до 5,0
	"
	33,18
	14,91

	1.4.
	свыше 5,0 до 10,0
	"
	40,58
	13,43

	1.5.
	свыше 10,0 до 15,0
	"
	72,78
	10,21

	1.6.
	свыше 15,0 до 20,0
	"
	136,38
	5,97

	1.7.
	свыше 20,0
	"
	184,18
	3,58

	
	
	
	
	

	2.
	КПП по периметру объекта по количеству постов, пункт

	2.1.
	2
	пункт
	92,6
	–

	2.2.
	4
	"
	101,11
	–

	2.3.
	5
	"
	108,24
	–

	
	
	
	
	

	3.
	КПП в здании по количеству постов, пункт

	3.1.
	2
	пункт
	46,3
	–

	3.2.
	4
	"
	50,56
	–

	3.3.
	5
	"
	54,12
	–


Таблица №2. Устройство системы контроля и управления доступом (СКУД). Устройство системы охранного освещения (СОО). Устройство досмотрового радиометрического комплекса (ДРК)

	№

п/п
	Наименование 

объекта 

проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены  разработки проектной и рабочей документации,

тыс. руб.

	
	
	
	а
	в

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Система контроля и управления доступом (СКУД) с числом камер

	1.1.
	от 2 до 5
	камера
	35,79
	4,98

	1.2.
	свыше 5 до 10
	"
	38,59
	4,42

	1.3.
	свыше 10 до 15
	"
	55,39
	2,74

	1.4.
	свыше 15
	"
	75,04
	1,43

	
	
	
	
	

	2.
	Система охранного освещения (СОО) протяженностью, п.м.

	2.1.
	до 100
	система
	21,32
	-

	2.2.
	свыше 100 до 250
	п.м.
	7,72
	0,136

	2.3.
	свыше 250 до 1000
	"
	25,97
	0,063

	2.4.
	свыше 1000 до 3000
	"
	75,97
	0,013

	2.5.
	свыше 3000 до 5000
	"
	84,97
	0,010

	2.6.
	свыше 5000 до 10000
	"
	94,97
	0,008

	
	
	
	
	

	3.
	Устройство досмотрового радиометрического комплекса (ДРК) с числом камер

	1.1.
	от 2 до 5
	камера
	32,21
	4,48

	1.2.
	свыше 5 до 10
	"
	34,71
	3,98

	1.3.
	свыше 10 до 15
	"
	49,91
	2,46

	1.4.
	свыше 15
	"
	67,61
	1,28


Таблица  №3 Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации (в процентах от базовой цены) 
	Номер таблицы настоящего Справочника
	Пояснительная записка
	Схема планировочной организации земельного участка
	Архитектурные решения
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
	Проект организации строительства
	Проект организации работ по сносу (демонтажу)
	Перечень  мероприятий по охране окружающей среды 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Смета на строительство
	Иная документация
	Мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	№1
	1,0
	2,0
	9,0
	29,0
	48,0
	3,0
	*
	**
	3,0
	**
	**
	5,0
	*
	*

	№2
	1,0
	8,0
	**
	5,0
	74,0
	3,0
	*
	**
	3,0
	**
	**
	6,0
	*
	*


*) -  расценивается дополнительно; **) - документация по разделу объекта проектирования не разрабатывается. 
Таблица  №4 Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов рабочей документации (в процентах от базовой цены) 
	Номер таблицы настоящего Справочника
	Пояснительная записка
	Схема планировочной организации земельного участка
	Архитектурные решения
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
	Проект организации строительства
	Проект организации работ по сносу (демонтажу)
	Перечень  мероприятий по охране окружающей среды 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Смета на строительство
	Иная документация
	Мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	№1
	**
	2,0
	2,0
	62,0
	26,0
	**
	*
	**
	2,0
	**
	**
	6,0
	*
	**

	№2
	**
	7,0
	**
	5,0
	80,0
	**
	*
	**
	2,0
	**
	**
	6,0
	*
	**


*) -  расценивается дополнительно; **) - документация по разделу объекта проектирования не разрабатывается. 
Таблица №5. Список сокращений, используемых в Справочнике 

	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	2

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	СОО
	Система охранного освещения

	ДРК
	Досмотровый радиометрический комплекс

	СОТ
	Система охранного телевидения

	СОТС
	Система охранно-тревожной сигнализации 

	СЭС
	Система экстренной связи
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