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Техническое задание

на текущий ремонт автомобильной мойки

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Строительные монтажные отделочные работы

	1
	Демонтаж стальных уголков из гнутого профиля (обрамление приямка)
	м
	18

	2
	Разборка покрытий полов из тротуарной плитки 
	м2
	59

	3
	Разработка грунта вручную котлована под колодец
	м3
	16

	4
	Разработка грунта вручную траншеи под трубопровод
	м3
	3,1

	5
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах
	м3
	3,05

	
	А) Кольца ж/б D=1500мм ГОСТ 8020-90
	шт
	3

	6
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в мокрых грунтах
	м3
	2,4

	
	А) Кольца ж/б D=700мм ГОСТ 8020-90
	шт
	6

	
	Б) Люки чугунные ГОСТ 3634-99
	шт.
	3

	7
	Пробивка в бетонных колодцах отверстий диаметром 150мм
	отверстие
	4

	8
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм
	м
	6,5

	
	А) Труба  канализационная  диаметром 160 мм ГОСТ Р 51613-2000
	м
	6,5

	9
	Прокладка трубопроводов труб диаметром 80 мм
	м
	3,2

	
	А) Труба стальная диаметром 80мм ГОСТ 10704-91
	м
	3,2

	
	
	
	

	10
	Гидроизоляция наружных стен колодца  оклеечная в 1 слой
	м2
	30

	
	А) Гидростеклоизол  ГОСТ Р 51032
	м2
	30

	
	
	
	

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	м3
	19,1

	
	
	
	

	12
	Уплотнение грунта
	м2
	8

	
	
	
	

	13
	Устройства бетонной стяжки толщиной 100 мм
	м2
	8

	
	А) Бетон марка-100 ГОСТ 7473-94
	м3
	0,816

	14
	Гидроизоляция  цементных полов  жидким стеклом
	м2
	59

	
	А) Жидкое стекло ГОСТ 13078-81
	кг
	29,5

	15
	Обрамление приямка угловой сталью (реборда)
	т
	0.195

	
	А) Металлический профиль продольный  L=2000мм

МД-293.050, элемент обрамления поперечный

МД-293.060, гребенка L=540мм МД293.110, болт М12х30, гайка М12 согласно проекта
	т
	0,195

	
	
	
	

	16
	Устройство железобетонной перегородки в приямке
	м3
	0,06

	
	А) Бетон марка-200 ГОСТ 7473-94
	м3
	0,06

	19
	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером 40х40 см
	м2
	66

	
	А) Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм ГОСТ 6787-2001
	м2
	66

	20
	 Облицовка стен из плит керамогранитных размером 40х40см
	м2
	22

	
	А) Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм ГОСТ 6787-2001
	м2
	22

	21
	Устройства шторы из водонепроницаемой (баннерной) ткани
	м2
	15

	
	А) Шторы водонепроницаемые ГОСТ 29151-91
	м2
	15

	22
	Монтаж кронштейна с установкой поворотной штангой согласно проекта
	т
	0.054


