

Утверждаю:



МЕТОДИКА

ИспытаниЯ повышенным напряжением ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

ОПОРНОЙ изоляции И ИЗОЛЯЦИИ масляных выключателей 

ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА

[п. 10.2.1. Приложение 3 ПТЭЭП, п. 1.8.19.4.а) ПУЭ]

Выдержка:

· Убедиться, что токоведущие части масляного выключателя (по тексту: объект испытаний) заземлены (включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений).

· Провод от высоковольтного вывода аппарата АИД-70 присоединить к объекту испытаний. 

Объект испытаний, испытательную установку (аппарат АИД-70) и соединительные провода между ними оградить  щитами, канатами и т.п. с предупреждающими плакатами "Испытание. Опасно для жизни", обращенными наружу. При необходимости следует выставить охрану, состоящую из членов бригады, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытываемому электрооборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ

При испытании, соединительный провод от АИД-70 присоединяется поочередно к выводам масляного выключателя (см. рис.2).  
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Рисунок 2.

Схемы испытания изоляции масляных выключателей повышенным напряжением

 промышленной частоты.

а) каждой из фаз однобакового выключателя, б) крайних фаз однобакового выключателя,

в) средней фазы однобакового выключателя, г) контактного разрыва однобакового выключателя, д) каждой из фаз трехбакового выключателя, е) контактного разрыва трехбакового выключателя.

· После подключения соединительного провода от аппарата АИД-70, необходимо снять заземление с испытуемого вывода масляного выключателя.

· Установить тумблер «Кабель» / «Х.ХОД» в положение «Х.ХОД».

· Лиц, присутствующих при испытании удалить от источника испытательного напряжения и от объекта испытаний на расстояние не менее 3 м.

Испытания других обмоток проводятся аналогично.

После проведения испытания повышенным напряжением замеряется сопротивление изоляции обмоток мегаомметром на 2500 В. 

        а)                 б)                    в)                г)                                    д)                               е)





К высоковольтному выводу от испытательной установки
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