                                                  Справка по расценке

Сборник:  Вентиляция и кондиционирование воздуха
Обоснование:  нЕР20-06-018-9
Краткое имя:  Монтаж полупромышленных кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 12,5 кВт: с применением альпинистской технологии
Полное имя:   Монтаж полупромышленных кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 12,5 кВт: с применением альпинистской технологии
Единица измерения:  1 кондиционер
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	844,3

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	52,49

	Эксплуатация машин
	Руб.
	5,35

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	786,46

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	4,4

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0

	Средний разряд рабочих
	
	4


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	030401
	0,29
	маш.-ч
	1,7

	Дрели электрические
	330206
	0,12
	маш.-ч
	1,95

	Перфораторы электрические
	331451
	0,41
	маш.-ч
	2,08

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	400001
	0,05
	маш.-ч
	75,4


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Болты строительные с гайками и шайбами
	101-1714
	0,000198
	т
	9040

	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	101-1810
	0,0012
	т
	35011

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	101-1920
	0,1
	шт.
	67

	Болты анкерные
	101-1929
	0,000264
	т
	10068

	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	101-2202
	1,5
	10 шт.
	1,8

	Герметик силиконовый 'Makrosil NA' нейтральный (Финляндия)
	101-2370-101
	0,02
	л
	85

	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм, 1 типа
	103-1302
	0,005
	1000 м
	14742,1

	Трубы медные отожженные, 10х1.0 мм
	103-9001-031
	5
	м
	24,7

	Трубы медные отожженные, 15х1.0 мм
	103-9001-033
	5
	м
	36,48

	Трубки из вспененного каучука для хладагента диам. 6-16 мм
	104-9400-151
	10
	м
	3,4

	Кронштейны
	201-8111
	10
	кг
	9,12

	Кабель-каналы 16х16 T-Plast, прямые
	500-9801-045
	2
	м
	2,5

	Кабель-каналы 60х40 T-Plast, прямые
	500-9801-050
	0,5
	м
	14,05

	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х1,5 мм2
	501-8440
	0,0055
	1000 м
	16824,5

	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х2,5 мм2
	501-8441
	0,003
	1000 м
	21680,26

	Фреон
	509-1229
	1,5
	л
	36

	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	544-0102
	0,006
	кг
	81,75

	Блоки бытовых и полупромышленных кондиционеров наружные
	Блоки бытовых и полупромышленных кондиционеров наружные
	1
	шт.
	0

	Блоки бытовых и полупромышленных кондиционеров внутренние
	Блоки бытовых и полупромышленных кондиционеров внутренние
	1
	шт.
	0


Состав работ

	Наименование

	1.  Распаковка коробок для проверки комплектности сплит-системы. 

	2.  Определение места установки внутреннего и внешнего блоков сплит-системы. 

	3.  Определение расстояния между наружным и внутренним блоками и размеров межблочных коммуникаций. 

	4.  Бурение отверстия в наружной стене для прокладки межблочных коммуникаций. 

	5.  Разметка, отрезка и вальцовка медных труб с предварительной обработкой торцов труб зенковкой. 

	6.  Отрезка дренажного шланга для слива конденсата. 

	7.  Отрезка электрического кабеля и присоединение к блокам. 

	8.  Устройство теплоизоляции медных труб. 

	9.  Сборка в пучок и обмотка скотчем медных труб и электрокабеля с протаскиванием через отверстие в наружной стене. 10. Крепление монтажной пластины на стене помещения и установка внутреннего блока. 11. Присоединение медных труб к внутреннему блоку. 12. Установка дренажа. 13. Закрытие межблочных коммуникаций в помещении декоративным пластиковым коробом. 14. Сверление отверстий для крепления кронштейнов наружного блока. 15. Крепление кронштейнов к стене болтами. 16. Крепление наружного блока на кронштейнах. 17. Присоединение медных труб и электропровода к наружному блоку. 18. Герметизация отверстия после прокладки коммуникаций. 19. Вакуумирование трассы вакуумным насосом. 20. Заполнение кондиционера фреоном. 21. Уборка мусора. 22. Испытание кондиционера и сдача заказчику по акту приемки-сдачи.


