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Консультант технической поддержки
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Характеристики компьютера, на котором проводится тестирование:
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Требования к ГСС-2 (с сайта разработчика)

http://gosstroysmeta.ru/support/requirements_for_p/
Минимальные требования для работы с программным комплексом ГОССТРОЙСМЕТА: 

 • операционная система: Windows XP, Windows Vista , Windows 7 , Windows Server 2008 

 • процессор: Core 2 Duo : 1,6 ГГц; 

 • оперативная память: 1 Gb; 

 • место на жестком диске: 300Mb; + место для баз. В зависимости от заказанного комплекта 

 • видео: 1024х768. 

 • DVD-ROM 

Рекомендуемые требования для работы с программным комплексом ГОССТРОЙСМЕТА: 

 • операционная система: Windows XP, Windows Vista , Windows 7 , Windows Server 2008; 

 • процессор: Core 2 Duo : 2,6 ГГц; 

 • оперативная память: 2 Gb; 

 • место на жестком диске: 300Mb; + место для баз, в зависимости от заказанного комплекта; 

 • видео:1280х1024 или 2 монитора с разрешением 1280х1024; 

 • доступ в интернет для обновлений и поддержки

Т.о. -  тестерный компьютер удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ГСС-2.

Перечень тестируемых программ:

1. "Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594) – Профессионал+CAD".

2. "Госстройсмета 1.11 build 4.8 – Профессионал".

3. "Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131".

4. "Smeta WIZARD SWAAP".

5. "Адепт: управление строительством v.1.6 – сетевой клиент".

Перечень подключённых баз к каждой программе см. Приложение 1.на стр. 14
Описание проведение тестирования.

Тестирование всех программ проводилось с 15.08.11г. по 16.08.11г. на одном и том же компьютере по очереди, по одному и тому же плану. При тестировании сметной программы никаких других приложений, кроме видеозахвата изображения, не запускалось. "Видеозахват" запускался до запуска сметной программы и отключался после выполнения последнего пункта тестирования. Фиксировалась полная работа приложения, в том числе возникающие неполадки в их работе из-за "технических проблем" или "человеческого фактора". При возникновении неполадок - на экран выводился "диспетчер задач".
Краткое описание тестируемых действий в сметных программах.
(со ссылками на полное описание проведение теста)

1) Добавление пустой расценки в ЛС – п.3.1.на стр. 4
2) Ввод количества в единственную строку сметы – п.3.2.на стр. 4 
3) Ввод количества в 500 строку сметы – п.3.28.на стр. 6
4) Поиск по контексту по Всем сборникам расценок одной базы – п.3.3.на стр. 4
5) Добавление расценки из СНБ в ЛС – п.3.4.на стр. 4 
6) Замена неучтённого ресурса – п.3.6.на стр. 5
7) Замена учтённого ресурса – п.3.7.на стр. 5
8) Переход с ценника на ценник при замене материалов – п.3.7.на стр. 5
9) Поиск по шифру по Всем сборникам расценок одной базы – п.3.8.на стр. 5
10) Поиск по контексту по сборнику материалов одной базы – п.3.11.на стр. 6
11) Поиск по шифру по сборнику материалов одной базы – п.3.14.на стр. 6
12) Копирование расценок (20 штук) в новую смету – п.3.24.на стр. 6 
13) Копирование расценок (20 штук) в начало 500 позиционной сметы – п.3.30.на стр. 7
14) Копирование расценок (20 штук) в конец 500 позиционной сметы – п.3.31.на стр. 7
15) Удаление блока расценок (20 штук) – п.3.33.на стр. 7
16) Удаление расценки из сметы – п.3.35.на стр. 7
17) Сохранение сметы около 500 позиций – п.3.36.на стр. 7
18) Открытие сметы около 500 позиций – п.4.1.на стр. 8
19) Формирование Акта "пустого" – п.4.2.на стр. 8
20) Формирование Акта "100% от остатка" – п.4.4.на стр. 8
21) Добавление 3-х смет 500 в ОС – п.5.2.на стр. 8
22) Сохранение ОС – п.5.3.на стр. 8
23) Пересчёт в ОС при изменении позиции в ЛС – п.5.6.на стр. 9
24) Добавление 3-х смет 500 и 2-х ОС в ССР – п.6.2.на стр. 9
25) Сохранение ССР – п.6.3.на стр. 9
26) Пересчёт в ССР при изменении позиции в ЛС – п.6.8.на стр. 10
27) Формирования печатной формы – п.7.1 – п.7.4.на стр. 10
28) Выгрузка в Excel – п.7.5.на стр. 11
29) Выгрузка в Word – п.7.6.на стр. 11
30) Формирование архива для передачи по e-mail – п.7.7.на стр. 11
Полный сценарий теста сметных программ с фиксацией времени выполнения.
(в скобках указано именно то действие, по которому засекается время)

1. Запуск программы.

- (от двойного щелчка на ярлычке программы, до раскрытия программы с возможностью реагировать на действия мышки)

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

00:02 – 00:23, продолжительность: 21сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


00:00 – 00:16, продолжительность: 16сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

00:02 – 00:28, продолжительность: 26сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


00:02 – 00:41, продолжительность: 39сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
00:02 – 00:10, продолжительность: 8сек.
2. Создание пустой сметы (смета по ТЕР Ростова с использованием ФЕР).

- (создание сметы с "нуля": все те действия, которые нужны, чтобы получить возможность составлять новую смету)

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

00:31 – 01:41, продолжительность: 10сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


00:23 – 00:32, продолжительность: 9сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

00:28 – 00:38, продолжительность: 10сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


00:42 – 00:58, продолжительность: 16сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
00:14 – 01:00, продолжительность: 46сек.
3. Заполнение сметы:
3.1. Вставка расценки по шифру "ТЕР9-1-1-1".
- (от нажатия "Enter"на введённом шифре  до прорисовки расценки в смете):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

00:47 – 00:48, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


00:41 – 00:43, продолжительность: 2сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

00:47 – 00:51, продолжительность: 4сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


01:09 – 01:11, продолжительность: 2сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
01:16 – 01:17, продолжительность: 1сек.
3.2. У единственной расценки в смете ставим количество "2.13245".

- (от "Enter" на введённом количестве до полной прорисовки расценки):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

00:58 – 00:59, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


00:55 – 00:55, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:00 – 01:00, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


01:21 – 01:21, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
01:31 – 01:31, продолжительность: 0сек.
3.3. Вставка расценки из СНБ с поиском по наименованию "трубопр полиэт 20" – расценка ТЕР16-04-002-01.

- (поиск расценки во всей базе расценок по введённой части названия – от нажатия "Enter" в строке поиска до показа всех найденных расценок):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

01:38 – 02:11, продолжительность: 33сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


01:21 – 01:22, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:32 – 01:33, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


01:53 – 01:54, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
01:56 – 01:58, продолжительность: 2сек.
3.4. Найденную расценку вставляем в смету.

- (от "вставить" на найдённой расценки до разрешения ввода количества в расценку:)
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

02:31 – 02:32, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


01:28 – 01:30, продолжительность: 2сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:52 – 02:00, продолжительность: 8сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


01:56 – 02:02, продолжительность: 6сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
02:10 – 02:13, продолжительность: 1сек.
3.5. У расценки ставим количество "5/3".

- (от "Enter" на введённом количестве до полной прорисовки расценки):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

02:38 – 02:39, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


01:35 – 01:35, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

02:05 – 02:05, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


02:07 – 02:07, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
02:10 – 02:13, продолжительность: 2сек.
3.6. Замена неучтённого материала "103-9140" на другой по наименованию "армат муфт":
- из списка выберем "507-2617" – "Соединительная арматура трубопровода, муфта диаметром 20 мм";
- пересчёта единиц измерения не проводим;
- ставим количество для материала "507-2617" – "22".

- (поиск материала в базе по введённой части названия – от нажатия "Enter" в строке поиска до показа всех найденных материалов):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:05 – 03:07, продолжительность: 2сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


01:58 – 01:59, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

03:01 – 03:03, продолжительность: 2сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


03:14 – 03:15, продолжительность: 1сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP) на стр. 18
"Адепт: управление строительством v.1.6":
02:31 – 02:33, продолжительность: 2сек.
- (вставка найденного материала вместо неучтённого):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:33 – 03:55, продолжительность: 22сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


02:08 – 02:09, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

04:00 – 04:03, продолжительность: 2сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


03:19 – 03:22, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
02:47 – 02:51, продолжительность: 4сек.
3.7. Замена учтенного материала "507-0622" на другой по наименованию "полипропилен 25 20": данный материал с шифром "507-3366" найдём в ценнике "ФЕР Доп.3" – "Труба из полипропилена PN 25/20". Для перехода в цены ТЕР – применим понижающий индекс "0.938" к цене материала.
- (подготовка учтённого материала к замене: показ того, что учтённый материал должен стать неучтённым с отрицательной величиной):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

04:01 – 04:01, продолжительность: 0сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


02:35 – 02:44, продолжительность: 11сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

05:03 – 05:15, продолжительность: 12сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


03:35 – 03:46, продолжительность: 11сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
02:53 – 02:57, продолжительность: 4сек.
- (поиск материала в базе по введённой части названия – от нажатия "Enter" в строке поиска до показа всех найденных материалов. Нужного не найдено. Переход на другой ценник, в котором проводим поиск по такому же наименованию. Выбор найденного материала. Вставка его как "ресурс" в расценку):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

04:20 – 06:38, продолжительность: 2мин. 18сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


03:10 – 03:36, продолжительность: 26сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

05:46 – 06:09, продолжительность: 23сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


03:09 – 03:21, продолжительность: 12сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP) на стр. 18
"Адепт: управление строительством v.1.6":
03:14 – 03:52, продолжительность: 38сек.
3.8. Добавление расценки по части шифра "29-01-001" – выбираем расценку "29-01-001-03".

- (поиск расценки в базе по введённой части шифра – от нажатия "Enter" в строке поиска до показа всех найденных расценок):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

08:11 – 08:12, продолжительность: 1сек.
(см. Приложение 2 по созданию ГСС-2) на стр. 17
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


04:17 – 04:18, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

07:12 – 07:13, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


05:50 – 05:51, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
04:46 – 04:47, продолжительность: 1сек.
3.9. Найденную расценку вставляем в смету.

3.10. У расценки ставим количество "11".

3.11. Ищем материал по наименованию "цемент 300" – выбираем материал "101-1329".
- (поиск материала в базе по введённой части названия – от нажатия "Enter" до показа всех найденных расценок):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

08:57 – 09:02, продолжительность: 5сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


04:49 – 05:00, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

07:56 – 07:57, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


06:30 – 06:31, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
05:29 – 05:32, продолжительность: 3сек.
3.12. Найденный материал добавляем в смету.

3.13. У материала ставим количество "3".

3.14. Ищем материал по части шифра "301-00" – выбираем материал "301-0003".
- (поиск материала в базе по введённой части названия – от нажатия "Enter" до показа всех найденных расценок):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

12:00 – 12:00, продолжительность: 0сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


04:48 – 04:48, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

09:40 – 09:41, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


07:24 – 07:24, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
06:12 – 06:13, продолжительность: 1сек.
3.15. Найденный материал добавляем в смету.

3.16. У материала ставим количество "1".

3.17. Добавляем 15 пустых расценок по шифру с "1-1-1-1" до "9-1-1-1" с количеством 1 – создаётся болванка для копирования (последняя строка №20 расценка "ТЕР15-1-1-1").
3.18. Сохраняем смету под именем "Смета 20 строк".

3.19. Создаём новую смету для набора по ТЕР.

3.20. Сохраняем её под именем "Смета 500 – 1".

3.21. Переходим на смету "Смета 20 строк".

3.22. Выделяем и копируем все строки сметы.

3.23. Переходим на смету "Смета 500 – 1 ОС".

3.24. Вставляем скопированные расценки.

- (от "вставить" в выбранном месте сметы и до полной перерисовки сметы):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

15:20 – 15:38, продолжительность: 18сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


10:36 – 10:37, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

16:17 – 16:18, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


14:39 – 14:41, продолжительность: 2сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
12:25 – 12:28, продолжительность: 3сек.
3.25. В этой же смете те же строки вставляем до 100 позиций.

3.26. Выделяем все 100 строк сметы, копируем.

3.27. Вставляем скопированные строки в конец сметы, пока не наберётся 500 позиций.

3.28. У последних 20 позиций (с 481 по 500) количество изменяем на 3.
- (пересчёт расценки №500 по введённому количеству: от "Enter" до перерисовки расценки):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

36:31 – 36:37, продолжительность: 6сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


11:36 – 11:36, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

17:21 – 17:21, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


06:35 – 16:35, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
18:33 – 18:33, продолжительность: 0сек.
3.29. Выделяем последние 20 позиций, копируем.

- (от "копировать" на выделенных строках, до разрешения работать со сметой):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

38:48 – 38:53, продолжительность: 5сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


12:27 – 12:27, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

18:19 – 18:19, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


17:29 – 17:29, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
21:08 – 21:08, продолжительность: 0сек.
3.30. Вставляем в начало сметы.

- (от "вставить" в выбранном месте сметы и до полной перерисовки сметы):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

39:03 – 40:36, продолжительность: 41сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


12:33 – 12:34, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

18:27 – 18:28, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


17:36 – 17:39, продолжительность: 3сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
21:46 – 21:49, продолжительность: 3сек.
3.31. Вставляем в конец сметы.

- (от "вставить" в выбранном месте сметы и до полной перерисовки сметы):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

40:47 – 41:59, продолжительность: 1мин. 12сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


12:42 – 12:43, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

18:37 – 18:39, продолжительность: 2сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


17:47 – 17:49, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
21:24 – 21:27, продолжительность: 3сек.
3.32. Выделяем первые 20 расценок.

3.33. Удаляем выделенные строки.

- (от "удалить" в выбранном месте сметы и до полной перерисовки сметы):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

42:16 – 45:19, продолжительность: 3мин. 3сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


13:02 – 13:03, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

18:55 – 18:56, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


18:04 – 18:05, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
18:03 – 18:18, продолжительность: 15сек.
3.34. Выделяем 481 строку сметы.

3.35. Удаляем выделенную строку.

- (от "удалить строку" до полной перерисовки сметы):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

45:47 – 46:54, продолжительность: 7сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


13:24 – 13:24, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

19:07 – 19:07, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


18:20 – 11:20, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
22:57 – 22:59, продолжительность: 2сек.
3.36. Сохраняем смету "Смета 500 – 1 ОС".

- (от "сохранить" при имеющемся имени файла до разрешения работать со сметой):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

50:09 – 50:14, продолжительность: 5сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


13:29 – 13:30, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

19:25 – 19:26, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


18:26 – 18:27, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
01:03:30 – 01:03:31, продолжительность: 1сек.
3.37. Сохраняем смету под именем "Смета 500 – 2 ОС".

3.38. Сохраняем смету под именем "Смета 500 – 3 ОС".

3.39. Сохраняем смету под именем "Смета 500 – 1 ССР".

3.40. Сохраняем смету под именем "Смета 500 – 2 ССР".

3.41. Сохраняем смету под именем "Смета 500 – 3 ССР".

4. Работа с Актами:

4.1. Открываем смету "Смета 500 – 1 ОС".

- (от "открыть" выбранный файл до разрешения работать со сметой):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

52:54 – 53:06, продолжительность: 12сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


14:48 – 14:55, продолжительность: 7сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

20:25 – 20:46, продолжительность: 21сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


19:31 – 19:39, продолжительность: 8сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
01:00:26 – 01:00:29, продолжительность: 3сек.
4.2. На смету "Смета 500 – 1 ОС" делаем Акт "пустой".

- (от "создать пустой Акт" до разрешения работать с Актом ):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

02:27:43 – 02:40:32, продолжительность: 12мин. 49сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


15:06 – 16:28, продолжительность: 1мин. 12сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

20:58 – 21:46, продолжительность: 48сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


19:46 – 20:25, продолжительность: 39сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
41:05 – 41:07, продолжительность: 2сек.
4.3. Заполняем первые 5 строк количеством "0.3".

4.4. На смету "Смета 500 – 1 ОС " делаем Акт "100% от остатка".

- (от "создать Акт 100% от остатка" до разрешения работать с Актом ):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

02:42:24 – 03:02:27, продолжительность: 20мин. 3сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


17:11 – 18:34, продолжительность: 1мин.  23сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

24:30 – 25:20, продолжительность: 50сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


21:12 – 21:50, продолжительность: 29сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
42:01 – 42:03, продолжительность: 2сек.
4.5. Сохраняем "Смета 500 – 1 ОС " с созданными Актами.

- (от "сохранить" до разрешения работать со сметой ):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:03:15 – 03:03:47, продолжительность: 32сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


18:39 – 18:42, продолжительность: 3сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

25:30 – 25:34, продолжительность: 4сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


22:03 – 22:06, продолжительность: 3сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
42:17 – 42:17, продолжительность: 0сек. (внутри АУС)
5. Работа с ОС:

5.1. Создаём новую ОС.
5.2. К объектной смете "ОС - 1" привязываем 3 локальные сметы:

- "Смета 500 – 1 ОС "

- "Смета 500 – 2 ОС "

- "Смета 500 – 3 ОС "

- (от "создать новую ОС" до разрешения работать с ОС при подключённых 3-х ЛС):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:03:56 – 03:04:54, продолжительность: 1мин. 2сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


18:57 – 21:48, продолжительность: 2мин. 51сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

25:46 – 29:08, продолжительность: 3мин. 22сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


22:12 – 24:20, продолжительность: 2мнн. 8сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
30:40 – 31:28, продолжительность: 48сек.
5.3. Сохраняем объектную смету под именем "ОС - 1".

- (от "сохранить " до разрешения работать с ОС при подключённых 3-х ЛС):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:05:13 – 03:05:13, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


22:09 – 22:15, продолжительность: 6сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

36:54 – 37:02, продолжительность: 8сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


24:34 – 24:38, продолжительность: 4сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
не засекалось (ОС хранится только в программе).
5.4. Переходим к смете "Смета 500 - 1 ОС".

5.5. У строки №1 изменяем количество на "500"

- (от "нажатия Enter" в количестве до разрешения работать с локальной сметой):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:05:46 – 03:05:55, продолжительность: 9сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


22:45 – 22:45, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

37:29 – 37:29, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


25:02 – 25:02, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
43:09 – 43:09, продолжительность: 0сек.
5.6. Приходим в объектную смету "ОС - 1", смотрим результат с учётом изменений в подчинённой смете "Смета 500 – 1 ОС ".

- (от "ввода изменений в ЛС" до разрешения работать с ОС при подключённых 3-х ЛС):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:06:12 – 03:06:20, продолжительность: 8сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


22:48 – 22:48, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

37:31 – 37:31, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


25:03 – 25:03, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
43:10 – 43:19, продолжительность: 9сек.
5.7. Сохраняем объектную смету "ОС -2".

6. Работа со ССР:

6.1. Создаём сводную смету.
6.2. К сводной смете "ССР - 1" привязываем 3 локальные сметы и 2 ОС:

- "Смета 500 – 1 ССР";
- "Смета 500 – 2 ССР";
- "Смета 500 – 3 ССР";
- "ОС – 1";
- "ОС – 2".

- (от "создать новую ССР" до разрешения работать с ССР при подключённых 3-х ЛС и 2‑х ОС):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:07:18 – 03:08:14, продолжительность: 56сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


23:40 – 26:42, продолжительность: 3мин. 2сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

47:45 – 01:50:14, продолжительность: 1час. 02мин. 29сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW-4)на стр. 18
"Smeta WIZARD SWAAP":


25:45 – 34:19, продолжительность: 8мин. 34сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
32:01 – 32:53, продолжительность: 52сек.
6.3. Сохраняем сводную смету под именем "ССР – 1".

- (от "сохранить " до разрешения работать с ССР при подключённых 3-х ЛС и 2‑х ОС):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:09:03 – 03:09:04, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


26:58 – 27:12, продолжительность: 14сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:50:23 – 01:50:38, продолжительность: 15сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


34:37 – 34:49, продолжительность: 13сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
не засекалось (ССР хранится только в программе).
6.4. Переходим к смете "Смета 500 – 1 ОС", привязанной к смете "ОС – 1".

- (от перехода из ССР до разрешения работать со сметой):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:09:29 – 03:09:58, продолжительность: 29сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


27:55 – 27:56, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:50:41 – 01:50:42, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


35:07 – 35:08, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
44:13 – 44:23, продолжительность: 10сек.
6.5. У строки №1 изменяем количество на "300"

- (от "нажатия Enter" до разрешения работать со сметой):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:10:20 – 03:10:29, продолжительность: 9сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


28:02 – 28:02, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:50:48 – 01:50:48, продолжительность: 0сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


35:22 – 35:22, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
44:55 – 44:55, продолжительность: 0сек.
6.6. Переходим к смете "Смета 500 - 1 ССР ".

6.7. У строки №1 изменяем количество на "400"

- (от перехода из ССР до разрешения работать со сметой):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:11:32 – 03:11:40, продолжительность: 8сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


27:48 – 27:48, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:54:52 – 01:55:53, продолжительность: 1мин. 1сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW-4)на стр. 18
"Smeta WIZARD SWAAP":


35:45 – 35:45, продолжительность: 0сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
44:31 – 44:31, продолжительность: 0сек.
6.8. Приходим в сводную смету "ССР – 1", смотрим результат с учётом изменений в подчинённых сметах "Смета 500 – 3" и "Смета 500 – 1".

- (от "ввода изменений в ЛС" до разрешения работать с ССР при подключённых 3-х ЛС и 2‑х ОС):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:11:46 – 03:12:08, продолжительность: 22сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


28:03 – 28:04, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

01:55:55 – 01:56:31, продолжительность: 36сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW-4)на стр. 18
"Smeta WIZARD SWAAP":


35:48 – 35:49, продолжительность: 1сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
44:57 – 45:16, продолжительность: 19сек.
6.9. Сохраняем сводную смету "ССР -1".
7. Работа с просмотром, печатью, экспортом.

7.1. Вывод на предварительный просмотр сметы "ОС – 1" - "Смета 500 – 1 ОС".

- (от "Enter" на выбранной форме для печати до полной загрузки документа на просмотр):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:13:18 – 03:15:01, продолжительность: 1мин. 43сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


29:09 – 29:18, продолжительность: 11сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

02:01:55 – 02:02:04, продолжительность: 9сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


36:34 – 36:40, продолжительность: 6сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
48:46 – 49:03, продолжительность: 14сек.
7.2. Вывод на предварительный просмотр сметы "Смета 500 – 1 ССР".

- (от "Enter" на выбранной форме для печати до полной загрузки документа на просмотр):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:15:53 – 03:17:34, продолжительность: 1мин. 41сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


28:41 – 28:51, продолжительность: 10сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

02:04:20 – 02:04:29, продолжительность: 9сек.
"Smeta WIZARD SWAAP":


38:13 – 38:19, продолжительность: 7сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
47:42 – 48:00, продолжительность: 18сек.
7.3. Вывод на предварительный просмотр сметы "ОС - 1".

- (от "Enter" на выбранной форме до полной загрузки документа на просмотр):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:17:54 – 03:17:55, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


29:34 – 29:35, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

-:- – -:-, продолжительность: 2сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW-4)на стр. 18
"Smeta WIZARD SWAAP":


-:- – -:-, продолжительность: 1сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP)на стр. 18
"Адепт: управление строительством v.1.6":
49:32 – 49:33, продолжительность: 1сек.
7.4. Вывод на предварительный просмотр сметы "ССР - 1".

- (от "Enter" на выбранной форме до полной загрузки документа на просмотр):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:18:12 – 03:18:13, продолжительность: 1сек.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


29:45 – 29:46, продолжительность: 1сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

-:- – -:-, продолжительность: 1сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW-4)на стр. 18
"Smeta WIZARD SWAAP":


-:- – -:-, продолжительность: 1сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP)на стр. 18
"Адепт: управление строительством v.1.6":
49:48 – 49:49, продолжительность: 1сек.
7.5. Выгружаем в Excel локальные сметы:

- одновременно "ОС – 1" - "Смета 500 – 2 ОС" и "Смета 500 – 2 ССР";

"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


31:16 – 38:51, продолжительность: 8мин. 35сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP)на стр. 18
"Smeta WIZARD SWAAP":


39:42 – 48:44, продолжительность: 9мин. 2сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP)на стр. 18
- "ОС – 1" - "Смета 500 – 2 ОС";
- (от "Enter" на выбранной форме / имени файла до полной выгрузки документа в виде файла):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:20:04 – 03:22:30, продолжительность: 2мин. 26сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

02:05:47 – 02:11:34, продолжительность: 5мин. 47сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
51:39 – 51:52, продолжительность: 13сек.
- "Смета 500 – 2 ССР".
- (от "Enter" на выбранной форме / имени файла до полной выгрузки документа в виде файла):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:25:13 – 03:27:40, продолжительность: 2мин. 27сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

02:13:46 – 02:19:19, продолжительность: 5мин. 33сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
53:35 – 51:48, продолжительность: 13сек.
7.6. Выгружаем в Word локальные сметы:

- одновременно "ОС – 1" - "Смета 500 – 2 ОС" и "Смета 500 – 2 ССР";

"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


39:57 – 40:19, продолжительность: 22сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP)на стр. 18
"Smeta WIZARD SWAAP":


53:38 – 54:28, продолжительность: 50сек.
(см. Приложение 2 по созданию SW SWAAP)на стр. 18
- "ОС – 1" - "Смета 500 – 3 ОС";
- (от "Enter" на выбранной форме / имени файла до полной выгрузки документа в виде файла):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:28:55 – 03:30:48, продолжительность: 1мин. 53сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

02:12:12 – 02:12:20, продолжительность: 8сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
54:46 – 55:01, продолжительность: 15сек.
- "Смета 500 – 3 ССР".
- (от "Enter" на выбранной форме / имени файла до полной выгрузки документа в виде файла):
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

03:31:33 – 03:33:26, продолжительность: 1мин. 53сек.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

02:21:25 – 02:21:34, продолжительность: 9сек.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
55:36 – 55:50, продолжительность: 14сек.
7.7. Формируем файл "Стройка.rar" для передачи всех смет по электронной почте:

- "Смета 20";
- "Смета 500 – 1 ОС";
- "Смета 500 – 2 ОС";
- "Смета 500 – 3 ОС";
- "Смета 500 – 1 ССР";
- "Смета 500 – 2 ССР";
- "Смета 500 – 3 ССР";
- "ОС - 1";
- "ССР - 1".
7.8. Смотрим размер созданного архива.

- (все файлы необходимые для работы с созданными сметами на другом компьютере, плюс файлы экспорта в 2-х смет Excel и 2-х Word):

"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594)":

14 файлов, размер: 157 МБ.
"Госстройсмета 1.11 build 4.8 ":


3 файла, размер: 17,0 МБ.
"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131":

8 файлов, размер: 19,3 МБ.
"Smeta WIZARD SWAAP":


3 файла, размер: 17,6 МБ.
"Адепт: управление строительством v.1.6":
27 файлов, размер: 5 783 КБ.
Результаты тестирования.
Т.к. тестировались не конкретные возможности программ, а быстродейственность программ в конкретных ситуациях – имевшие место отклонения от общего плана тестирования не влияют на корректность проведения самого теста.
При работе со сметами из небольшого количества строк все тестируемые программы показывают примерно одинаковый результат (пп.3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.11.,  3.14.).
При работе со сметами с большим количеством строк (около 500) – скорость у ГСС-2 значительно уступает всем другим рассматриваемым программам.

1) Ввод количества по строке (п.3.28., 5.4., 6.5., ) – в 6 – 9 раз.

2) Удаление выделенных позиций (пп.3.33., 3.35.) – в 7 - 180 раз.

3) Создание Акта (пп.4.2., 4.4.) – в 10 – 1000 раз.
4) Вывод на предварительный просмотр (п.7.1., 7.2.) – в 10 раз.

ГСС-2 всегда уступает в скорости в следующих ситуациях:

1) Поиск по всем сборникам расценок одной базы (п.3.3.) – в 33 раза. 

2) Замена ресурса на другой материал, находящийся в ценнике, который не подключён к смете (п.3.7.) – в 5 раз.
3) Копирование блока расценок (п.3.29.) – в 5 раз.

4) Вставка блока расценок (пп.3.24., 3.30., 3.31.) – в 5 – 60 раз.

Также у ГСС-2 очень большие и несжимаемые файлы, что негативно скажется при обмене сметами по электронной почте или на электронных носителях (п.7.7.) – размер архива ГСС-2 больше остальных в 8 раз.

ГСС-2 опережает в скорости в следующих ситуациях:

1) Подготовка к замене учтённого материала – не нужно делать никаких действий (в большинстве случаев).

Остальные рассматриваемые ситуации, как то:
- работа с ОС (пп.5.1. – 5.7.), ССР (пп.6.1. – 6.8.);

- переходом из одной сметы в другую (5.4., 5.6., 6.4., 6.8.);

- сохранение в виде файлов (пп.3.36., 4.5., 5.3., 6.3.),

очень не равномерно, и зависят не столько от скорости обработки информации самой программой, сколько от структуры взаимосвязи форм, их подчинения.

ГСС-2 создаёт каждую форму в отдельном файле. Отсюда плюсы:

- быстрое сохранение отдельных ОС и ССР;

- практически никаких ограничений по размеру полной структуры ОС или ССР;

Недостатки:

- относительно долгий пересчёт конечной формы, при изменении подчинённых.

- если подчиняемые файлы разбросаны по разным папкам – трудно проводить привязку необходимых смет к ОС или ССР

У ГСС-1, SW SWAAP, SW-4 – все данные для работы с ССР, ОС хранятся в одном файле. Отсюда возникают плюсы:
- пересчёт форм при изменении какой-то подчинённой – мгновенный;

- переход с формы на форму – мгновенный.

Но и недостатки:

- долгий предварительный этап "привязки" разбросанных ЛС, ОС в одну единую структуру ССР;

- зависимость от имеющейся в распоряжении оперативной памяти, т.к. весь ССР держится в памяти;

- долгое сохранение сметы, т.к. сохраняется сразу вся структура ССР.

"АУС" все сметы держит "у себя внутри". Поэтому плюсы:

- быстрая привязка смет к ОС и ССР.

- практически никаких ограничений по размеру полной структуры ОС или ССР;

Недостатки:

- относительно долгий пересчёт конечной формы, при изменении подчинённых;
- нет возможности сохранить ОС и ССР отдельным файлом для передачи куда-то.

Приложения:

Приложение 1. Подключённые базы к программам:

Т.к. структура подключаемых баз к программа различная (в "ГСС-2" – один файл включает в себя расценки, все ценники, все нормативные документы, все поправки, косвенные; в "ГСС-1" – отдельный файл для расценок и поправок, отдельный файл для ценников и косвенных, отдельный файл для нормативной документации), то в данном приложении будут перечислено то, что присутствует в тестируемых программах:
"Госстройсмета 2.2.18 сборка (2594) – Профессионал+CAD".

Базы расценок, поправок, ценников, технических частей к сборникам:

"ГЭСН_2001_Дополнение_3"

"ФЕР_2001_Дополнение_3"

"ТЕР-Ростов (старой редакции)";

"ТЕР-Ростов (новой редакции)";

"ГЭСНс_2001__Содержание_объектов_дорожного_хозяйства";

"ОЕР_2001_ОАО_РЖД";

"ОССПЖ_2001_ОАО_РЖД"

"ТЕР_2009_Москва_зона_1_ОАО_РЖД";

"ТЕР_2009_Москва_зона_61_ОАО_РЖД";

Базы индексации:

"Индексы_пересчёта_ФГУ__ФЦЦС__2011_7";

"Индексы_пересчёта_ФГУ__ФЦЦС__2000_1"

Каталоги ресурсов в текущих ценах:
"Каталоги_ресурсов_пересчёта_ФГУ__ФЦЦС__2011_7"

"Госстройсмета 1.11 build 4.8 – Профессионал".

Базы расценок и поправками:

"ФЕР-2001 ДОП №3";

"ФЕР-2001 ДОП №2";

"ГЭСН-2001 ДОП №3";

" ГЭСН-2001 ДОП №2";

"ТЕР-2001 РОСТОВ ЭТАЛОН".

Базы ценников с косвенными затратами:

"Ростов эталон";

"ФЕР-Москва".

Сметно-нормативная документация:

"Тех. часть ТЕР-Ростов старой редакции";

"Тех. часть ТЕР-Ростов новой редакции";

"Тех. часть ФЕР-2001 старой редакции";

"Тех. часть ФЕР-2001 Доп.2";

"Тех. часть ФЕР-2001 Доп.3";

"Нормативная документация по сметному делу (МДС, ГСН, ВНП, РДС, ЕТКС, письма, постановления и т.д."

"Smeta WIZARD Версия 4.1 Build 131".

Базы расценок с поправками:

"ФЕР-2001 ДОП №2";

" ГЭСН-2001 ДОП №2";

"ТЕР-2001 РОСТОВ (старой редакции)";

"ФЕР-2001 (старой редакции)";

"ГЭСН-2001 (старой редакции)";

"Материала Госстрой";

"ВрСНиРс-2001 Автомобильные дороги ЮФО";

"ЕРЕР-1984 регион 5 зона №01";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 01";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 02";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 03";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 04";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 05";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 06";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 07";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область Реставрация";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 01";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 02";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 03";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 04";

"Персональная 2001;

"ПНР, ПРП-1984 Монтаж";

"ПР-1984";

"ПР-1991";

"ПР-1995";

"ПР-2001;

"ПР-2001 ред. 2010";

"Прейскурант-1984 ДИЗ №1";

"Прейскурант-1984 ДИЗ №2";

"Прейскурант-1984 Ростовская область материалы";

"Прейскурант-1984 Ростовская область село";

"Проектные работы";

"Проектные работы. Часть 2";

"Ресурсные ПНР-2001";

"Ресурсные ПНР-2001 ред. 2009 Доп.2";

"ТЕР-1991 Санкт-Петердург Новое строительство";

"ЦМО-1984 Ростовская область Монтаж".

Базы ценников с косвенными затратами:

"Ценник Ростовской области старой редакции ";

"Ценник ФЕР старой редакции".

"Ценник ФЕР-2001 Доп.2".

Сметно-нормативная документация:

"Тех. часть ТЕР-Ростов старой редакции";

"Тех. часть ФЕР-2001 старой редакции";

"Тех. часть ФЕР-2001 Доп.2";

"Нормативная документация по сметному делу (МДС, ГСН, ВНП, РДС, ЕТКС, письма, постановления и т.д."

"Smeta WIZARD SWAAP".

Базы расценок с поправками:

"ФЕР-2001 ДОП №1";

" ГЭСН-2001 ДОП №1";

"ФЕР-2001 ДОП №2";

" ГЭСН-2001 ДОП №2";

"ТЕР-2001 РОСТОВ (старой редакции)";

"ФЕР-2001 (старой редакции)";

"ГЭСН-2001 (старой редакции)";

"Материала Госстрой";

"ВрСНиРс-2001 Автомобильные дороги ЮФО";

"ЕРЕР-1984 регион 5 зона №01";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 01";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 02";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 03";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 04";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 05";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 06";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область город зона № 07";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область Реставрация";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 01";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 02";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 03";

"ЕРЕР-1984 Ростовская область село зона № 04";

"Персональная 2001;

"ПНР, ПРП-1984 Монтаж";

"ПР-1984";

"ПР-1991";

"ПР-1995";

"ПР-2001;

"ПР-2001 ред. 2010";

"Прейскурант-1984 ДИЗ №1";

"Прейскурант-1984 ДИЗ №2";

"Прейскурант-1984 Ростовская область материалы";

"Прейскурант-1984 Ростовская область село";

"Проектные работы";

"Проектные работы. Часть 2";

"Ресурсные ПНР-2001";

"Ресурсные ПНР-2001 ред. 2009 Доп.2";

"ТЕР-1991 Санкт-Петердург Новое строительство";

"ЦМО-1984 Ростовская область Монтаж".

Базы ценников с косвенными затратами:

"Ценник Ростовской области старой редакции ";

"Ценник ФЕР старой редакции".

"Ценник ФЕР-2001 Доп.2".

Сметно-нормативная документация:

"Тех. часть ТЕР-Ростов старой редакции";

"Тех. часть ФЕР-2001 старой редакции";

"Тех. часть ФЕР-2001 Доп.2";

"Нормативная документация по сметному делу (МДС, ГСН, ВНП, РДС, ЕТКС, письма, постановления и т.д."

6. "Адепт: управление строительством v.1.6".

Базы расценок и поправками:

"ФЕР-2001 Редакции 2009г.";

"ФЕР-2001 ДОП №3";

"ГЭСН-2001 Редакции 2009г.";

" ГЭСН-2001 ДОП №3";

"ТЕР-2001 РОСТОВ ЭТАЛОН".

Базы ценников с косвенными затратами:

"Ростов эталон";

"ФЕР-Москва Редакции 2009г.".

"ФЕР-Москва ДОП №3".

Укрупнённые показатели стоимости строительства:

"УПСС-01. 1 квартал 2010 г."

"УПСС-01. 2 квартал 2010 г."

"УПСС-01. 3 квартал 2010 г."

Сметно-нормативная документация:

"Тех. часть ТЕР-Ростов новой редакции";

"Тех. часть ФЕР-2001 Редакции 2009г.";

"Тех. часть ФЕР-2001 Доп.3";

Приложение 2. Примечание по результатам тестирования:

При проведении тестирования приходилось отклоняться от общего плана из-за особенностей самих программных продуктов, а также из-за человеческого фактора.
При тестировании "ГСС-2":

· при замене учтенного материала (п.3.7. в плане) во время тестирования (т.к. в ценнике "ТЕР-Ростов" нужного не оказалось) пришлось отдельно вычитать учтённый материал, искать в ценнике "ФЕР Доп.3" нужный материал, вставлять его как свободный материал, привязывать его к расценке в качестве ресурса, и только после этого ставить необходимое количество.

Для засечки времени по "подготовке материала" бралось "нормальное состояние", когда материалы берутся из ценника подключённой базы.

Для засечки времени по "замене учтённого материала на материал из другого ценника" – бралось фактическое время;

· при поиске расценки по части шифра (п.3.8. плана) – поиск велся только по сборнику "ТЕР Строительные работы";

· при удалении одной расценки (п.3.33. плана) время засечь не получилось, т.к. сам факт удаления строки произошёл лишь при переходе со сметы на смету (т.е. текущая смета перерисовалась).

Для засечки времени отдельно удалялась расценка №481 из 500-позиционной сметы (в прилагаемом видео не фиксировалось);

· создание 2-го Акта "100% от остатка" (п.4.4. в плане) проводилось дважды, из-за сбоя программы во время создания Акта в первый раз;

При тестировании "ГСС-1":

· выгрузка в Excel (п.7.5. плана) производилась одновременно для всех необходимых форм. Засечка времени проводилась сразу для этих 2-х форм "Смета 500 – 2 ОС" и "Смета 500 – 2 ССР".

· выгрузка в Word (п.7.6. плана) производилась одновременно для всех необходимых форм. Засечка времени проводилась сразу для этих 2-х форм "Смета 500 – 3 ОС" и "Смета 500 – 3 ССР".

При тестировании на "SW 4.0":

· не использовалась база "ТЕР Ростов Эталон (ред.2010)" в связи с её отсутствием для программы. Вместо неё использовалась база "ТЕР-Ростов старой редакции";

· из-за сбоя во время привязки локальных смет к ОС (п.5.2. плана) – их привязка проводилась дважды. В первый раз сохранить ОС не удалось. Оба раза зафиксированы на прилагаемом видеозахвате.

Для засечки времени брался первый вариант, как максимально адекватный при создании ОС;

·  из-за сбоя программы во время привязки отдельных локальных смет к ССР (п.6.2. в плане) их привязка проводилась вручную, без автоматического пересчёта.

· засечка времени по предварительному просмотру ОС (п.7.3 плана) и ССР (п.7.4. плана) производилась уже после записи "видеозахвта", т.к. во время записи тестировщик не провёл данное действие.

При тестировании "SW SWAAP":

· не использовалась база "ТЕР Ростов Эталон (ред.2010)" в связи с её отсутствием для имеющегося ключа. Вместо неё использовалась база "ТЕР-Ростов старой редакции";

· не использовалась база "ФЕР Доп.3" в связи с её отсутствием для имеющегося ключа. Вместо неё использовалась база "ФЕР Доп.2";

· фиксация времени для замены "неучтенного материала" (п.3.6. плана) фактически проводилась по подобному действию совершённому позже, а именно при замене "учтённого материала" (п. 3.7. плана). Т.к. там не проводился переход на другой ценник;

· фиксация времени перехода с одного ценник на другой при замене "учтенного материала" (п.3.7. плана) фактически проводилась по подобному действию совершённому раньше, а именно при замене "неучтённого материала" (п. 3.6. плана). Т.к. именно там проводился переход на другой ценник;

· выгрузка в Excel (п.7.5. плана) производилась одновременно для всех необходимых форм. Засечка времени проводилась сразу для этих 2-х форм "Смета 500 – 2 ОС" и "Смета 500 – 2 ССР".

· выгрузка в Word (п.7.6. плана) производилась одновременно для всех необходимых форм. Засечка времени проводилась сразу для этих 2-х форм "Смета 500 – 3 ОС" и "Смета 500 – 3 ССР".

· засечка времени по предварительному просмотру ОС (п.7.3 плана) и ССР (п.7.4. плана) производилась уже после записи "видеозахвта", т.к. во время записи тестировщик не провёл данное действие.
При тестировании "АУС":

· создание 500-позиционной сметы (п.3.27. в плане) путём "копирования" проводилось только с использованием строк "Расценок" (строки свободных материалов не брались для копирования);

· для тестирования удаления из сметы 20 строк (п.3.33. в плане) – в качестве засечки времени бралось удаление строк из конца сметы во время создания 500-строчной сметы (п.3.27 в плане) Удаление первых 20 строк не проводилось – тестировщик это не сделал (п.3.32 в плане);

· для тестирования удаления из сметы 1 строки (п.3.34. в плане) – в качестве засечки времени бралось удаление строки при копировании 20-ти строк в начало сметы (п.3.30 в плане);

· сохранение локальной сметы (п.3.36 в плане) проводилось после экспорта в Word (п.7.6. в плане);

· открытие локальной сметы (п.4.1) проводилось уже после экспорта в Word (п.7.6. в плане). В качестве времени открытия сметы – бралось время получения доступа к смете (версия АУС – сетевая);

· формирование Актов (п.4.2 в плане) проводилось уже после работы с ССР (п.6.2. в плане);

· сохранение локальной сметы с созданными Актами (п.4.5 в плане) не проводилось, т.к. вся локальная смета хранится внутри АУС. Тестирование сохранения в отдельный файл ЛС с Актами проводилось отдельно, на прилагаемом видео не зафиксировано.

Для фиксирования времени сохранения в тестировании бралось время сохранения в программе АУС;

· тестирование времени создания ОС (п.5.2. в плане) фиксировалось по времени создания 2-й ОС, т.к. при создании 1-й ОС и записи видеозахвата происходили некоторые задержки, не связанные с тестированием;

· не проводилось, т.к. программа имеет возможность сохранять как отдельные файлы только ЛС. Всё остальное – держит внутри себя самой, позволяя выгружать в Word или Excel;

· сохранение ОС (п.5.3. в плане) и сохранение ССР (п.6.3. в плане) не проводилось, т.к. программа имеет возможность сохранять как отдельные файлы только ЛС. Всё остальное – держит внутри себя самой, позволяя выгружать в Word или Excel;

· при работе с предварительным просмотром (п.7.1. – п.7.4. в плане), экспорте в Excel (п.7.5. в плане), экспорте в Word (п.7.6. в плане) АУС производит одно и то же действие, но через разные программы. При тестировании фиксировалось время выгрузки во  внутренний редактор (п.7.1. – п.7.4. в плане), Excel (п.7.5. в плане), Word (п.7.6. в плане);

· при создании архива смет для передачи по e-mail (п.7.7. в плане) брались и отдельно сохранённые файлы локальных смет, сохранённых через "АУС", и системные файлы Локальных смет, объектных сметы и сводных смет (т.к. отдельно ОС и ССР не сохраняются в виде файлов).

Приложение 3. Прилагаемые к отчёту файлы:

"ГСС-2": "Видеозахват Тест ГСС-2.avi" – 639 МБ; " Тест ГСС-2.rar" – 157 МБ.
"ГСС-1": "Видеозахват Тест ГСС-1.avi" – 117 МБ; "Тест ГСС-1.rar" – 17.0 МБ.

"SW-4": "Видеозахват Тест SW-4.avi" – 461 МБ; "Тест SW-4.rar" – 19.3 МБ.

"SW SWAAP": "Видеозахват Тест SW SWAAP.avi" – 179 МБ; "Тест SW SWAAP.rar" – 17.6 МБ.

"АУС": "Видеозахват Тест АУС.avi" – 214 МБ; "Тест АУС 1.6.rar" – 5.64 МБ.

Приложение 4. Благодарности:

Выражаю огромную благодарность разработчикам всех программных продуктов, особенно рассмотренных в данном отчёте.

Виноградов И.Ю.

