ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

	ТСНэ - ТЕРэ 4.01


Общие положения

Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки на работы по содержанию зданий и сооружений Санкт-Петербурга в ценах на 1 января 2011 года предназначены для определения прямых затрат при составлении сметной документации. 

Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по содержанию зданий и сооружений Санкт-Петербурга (далее - ТСНэ-ТЕРэ 4.01) позволяет определить финансовые затраты по содержанию зданий и сооружений Санкт-Петербурга, то есть стоимостную оценку совокупности ресурсов, необходимых и достаточных для выполнения установленного объема соответствующего вида работ по содержанию зданий и сооружений Санкт-Петербурга, расположенных на территории города.

Территориальные сметные нормы по содержанию зданий и сооружений Санкт-Петербурга (далее – ТСНэ) определяют нормативное количество (объем) ресурсов, необходимых для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. ТСНэ отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ по содержанию зданий и сооружений Санкт-Петербурга.

Территориальные единичные расценки по содержанию зданий и сооружений Санкт-Петербурга (далее – ТЕРэ) определяют стоимостные показатели для выполнения соответствующего вида работ в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2011.

Структура сборника ТСНэ-ТЕРэ 4.01:

	1.
	Фундаменты и подвалы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-01);

	2.
	Стены и фасады (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-02);

	3.
	Перекрытия (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-03);

	4.
	Перегородки (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-04);

	5.
	Проемы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-05);

	6.
	Полы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-06);

	7.
	Крыша, кровля (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-07);

	8.
	Лестницы, крыльца (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-08);

	9.
	Штукатурные работы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-09);

	10.
	Малярные работы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10);

	11.
	Обойные и облицовочные работы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-11);

	12.
	Печные работы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-12);

	13.
	Отопление (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-13);

	14.
	Водоснабжение, водоотведение (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-14);

	15.
	Электротехнические работы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-15);

	16.
	Благоустройство (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-16);

	17.
	Осмотры (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-17);

	18.
	Уборка внутренних помещений (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-18);

	19.
	Санитарное содержание лестничных клеток  (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-19);

	20.
	Очистка и обслуживание мусоропроводов (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-20);

	21.
	Ручная уборка территорий летом (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-21);

	22.
	Ручная уборка территорий зимой (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-22);

	23.
	Малые архитектурные формы (ТСНэ-ТЕРэ 4.01-23).


1. Общие указания

1.1. Содержание зданий и сооружений

1.1.1. В нормах ТСНэ-ТЕРэ 4.01 учтен расход ресурсов на выполнение всего комплекса работ, включая уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования. Расход ресурсов учтен исходя из условий разборки на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.). Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена. 

1.1.2. Нормами учтены мелкие вспомогательные и подготовительно-заключительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса. 

1.1.3. Нормами предусмотрено выполнение работ по содержанию зданий и сооружений в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, в застроенной части города, с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов и в других усложняющих условиях, а также при площади помещения менее 5 кв.м при эксплуатации зданий и сооружений к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты, указанные в Приложении 4. 

1.1.4. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01 учтены затраты на горизонтальную и вертикальную транспортировку материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело.

1.1.5. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01 предусмотрено применение кирпича керамического размером 25012065 мм. При замене кирпича, указанного в нормах, на кирпич другого размера, расход материалов для выполнения работ следует определять по проектно-технологическим данным, при этом нормы затрат труда не корректируются.

1.1.6. ТСНэ-ТЕРэ 4.01 предусматривают применение готового раствора и бетона. Для случаев приготовления растворов вручную затраты труда и расход материалов на их приготовление следует определять дополнительно.

1.1.7. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01 предусмотрены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей, а также перестановку приставных лестниц и стремянок при производстве работ на высоте до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно.

1.1.8. Состав работ, предусмотренный при выполнении малярных работ, приведен в Приложениях 5 и 6.

1.1.9. Затраты на транспортировку мусора, смета и снега в расценках не учтены и рассчитываются отдельно, исходя из текущей стоимости машино-часа самосвальной техники в зависимости от дальности перевозки по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001. Класс груза принимается в соответствии с приложением 2 к Прейскуранту 13-01-01 Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Госкомцен РСФСР от 08.02.1989 № 67: 

для мусора и смета – 1 класс,

для снега свежего, сухого – 3 класс,

для снега слежавшегося, мокрого – 2 класс.

Объемные веса мусора, смета и снега приведены в Приложении 1 к настоящему сборнику.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 кв. м определяется по наружному обводу без вычета площади проёмов. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проёмов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнёзд сечением 150150 мм для установки анкерных болтов).

2.2. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проёмов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь определяется по обводу наружной коробки.

2.3. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в нормах, включается в общий объем кладки стен. Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в нормах предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.4. Объемы гнёзд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.5. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.6. Площадь дверных, оконных и воротных проёмов определяется по наружным размерам коробок.

2.7. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами.

2.8. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.9. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проёмов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.10. Объем работ по заделке проёмов определяется по площади проемов.

2.11. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

2.12. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проёмах. 

2.13. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.14. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.15. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,07 метра. 

2.16. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.17. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

2.18. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.19. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.20. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развёрнутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.21. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.22. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развёрнутой поверхности.

2.23. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.24. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.25. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проёмов по наружному обводу коробок.

2.26. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.27. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.28. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.29. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.30. Площадь окраски потолков определяется: для ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6; для кессонных – 1,75; для лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в Приложении 7.

2.31. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному 

обводу коробок на коэффициенты, приведенные в Приложении 8.

2.32. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться. Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.33. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением на 20% для учета площади рельефа.

2.34. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.35. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.36. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в Приложении 9.

2.37. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по фактически намечаемой к окраске площади поверхности. Площадь поверхности 100 м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 кв. м на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.38. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов: 

— для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п.- 0,5;

— для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

— для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.39. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания (волны), с коэффициентом 1,2.

2.40. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

— площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

— площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

— площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 кв. м;

— площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по Приложению 9;

— площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по Приложению 10.

2.41. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.42. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

2.43. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

из чугунных канализационных и пластмассовых труб – по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб – по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.44. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.45. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

2.46. В разделе 18 ТСНэ-ТЕРэ 4.01 расценки дифференцируются по коэффициенту заставленности, который определяется отношением площади (в кв.м), занимаемой мебелью и оборудованием, расположенными в помещениях, ко всей площади этих помещений.

Приложение 1

Объемные веса

	№ п/п 
	Наименование
	Единица измерения
	Масса, кг

	1
	Мусор строительный
	м3
	1200

	2
	Мусор
	м3
	550

	3
	Смет
	м3
	1500

	4
	Снег свежий, сухой
	м3
	255

	5
	Снег слежавшийся, мокрый
	м3
	700


Приложение 2

Нормативы накладных расходов по видам работ

	Номер раздела сборника
	Виды работ
	Нормативы накладных расходов в процентах от фонда оплаты труда рабочих

	1
	Фундаменты и подвалы
	79

	2
	Стены и фасады
	73

	3
	Перекрытия
	72

	4
	Перегородки
	76

	5
	Проемы
	70

	6
	Полы
	68

	7
	Крыша, кровля
	71

	8
	Лестницы, крыльца
	65

	9
	Штукатурные работы
	67

	10
	Малярные работы
	68

	11
	Обойные и облицовочные работы
	65

	12
	Печные работы
	66

	13
	Отопление
	

	
	демонтаж и разборка
	63

	
	смена труб
	88

	14
	Водоснабжение, водоотведение
	

	
	демонтаж и разборка
	63

	
	смена труб
	88

	15
	Электротехнические работы
	72

	16
	Благоустройство
	88

	17
	Осмотры
	42

	18
	Уборка внутренних помещений
	42

	19
	Санитарное содержание лестничных клеток
	42

	20
	Очистка и обслуживание мусоропроводов
	42

	21
	Ручная уборка территорий летом
	42

	22
	Ручная уборка территорий зимой
	42

	23
	Малые архитектурные формы
	88


Приложение 3

Нормативы сметной прибыли по видам работ

	Номер раздела сборника
	Виды работ
	Нормативы сметной прибыли в процентах от фонда оплаты труда рабочих

	1
	Фундаменты и подвалы
	60

	2
	Стены и фасады
	56

	3
	Перекрытия
	64

	4
	Перегородки
	52

	5
	Проемы
	50

	6
	Полы
	54

	7
	Крыша, кровля
	52

	8
	Лестницы, крыльца
	48

	9
	Штукатурные работы
	40

	10
	Малярные работы
	40

	11
	Обойные и облицовочные работы
	40

	12
	Печные работы
	50

	13
	Отопление
	

	
	демонтаж и разборка
	40

	
	смена труб
	48

	14
	Водоснабжение, водоотведение
	

	
	демонтаж и разборка
	40

	
	смена труб
	48

	15
	Электротехнические работы
	52

	16
	Благоустройство
	48

	17
	Осмотры
	15

	18
	Уборка внутренних помещений
	15

	19
	Санитарное содержание лестничных клеток
	15

	20
	Очистка и обслуживание мусоропроводов
	15

	21
	Ручная уборка территорий летом
	15

	22
	Ручная уборка территорий зимой
	15

	23
	Малые архитектурные формы
	48


