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Ответы на поступившие в КРУ вопросы по применению сметно-нормативной базы  2001 года  (в редакции 2009 года)
Вопрос № 1: Прошу указать перечень сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости проектных работ:

- объекты жилищно-гражданского назначения;

- объекты водоснабжения и канализации;

- системы противопожарной и охранной защиты;

- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций.
Ответ: Стоимость проектных работ следует определять по сборникам:

- проектирование объектов жилищно-гражданского назначения – по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства», утвержденному приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010 № 260 и внесенному в Реестр действующих сметных нормативов за № 131 от 25.10.2010;

- проектирование объектов водоснабжения и канализации – по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты водоснабжения и канализации», рекомендованному к применению письмом Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02 и внесенному в Реестр действующих сметных нормативов за № 66 от 15.12.2009;

- проектирование систем противопожарной и охранной защиты – если системы ПС и ОС в составе проекта объекта жилищно-гражданского назначения, то ценами СБЦ для объектов жилищно-гражданского назначения проектирование систем противопожарной и охранной защиты уже учтено; если системы ПС и ОС рассматриваются как самостоятельный вид строительства, то стоимость проектирования данных систем определяется по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты», введенному в действие письмом Госстроя от 28.09.1999 № НЗ-3287/10 и внесенному в Реестр действующих сметных нормативов за № 82 от 15.12.2009;

- обследование и оценку технического состояния строительных конструкций – по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений, введенному в действие письмом Госстроя России от 16.06.1998 № 9-10-17/33 и внесенному в Реестр действующих сметных нормативов за № 76 от 15.12.2009.

Вопрос № 2: Как правильно расценить устройство тротуара с покрытием плиткой «Бехатон»?
Ответ: Устройство покрытия тротуаров из плитки «Бехатон» следует определять по ТЕР27-07-005-…

Вопрос № 3: Как расценить материалы при прокладке труб из полипропилена. При прокладке труб из полипропилена  ранее пользовались расценкой ТЭР16-4-2 с заменой труб на полипропиленовые и доп. учетом фасонных частей ТСЦ-300-9911. В редакции 2009 года  трубы и фасонные части из полипропилена в базе отсутствуют. Производить расчет стоимости материалов в текущих ценах?

Ответ: Стоимость прокладки труб из полипропилена следует определять по ТЕР16-04-002-… с заменой стоимости труб на полипропиленовые с дополнительным учетом стоимости фасонных частей по прайс-листам (не выше средней цены по городу). При этом доля материалов в смете должна соответствовать доле материалов в применяемом индексе изменения стоимости строительства.
Вопрос № 4: Как расценить устройство ПВХ перегородки с дверным ПВХ блоком и остеклением (единая конструкция по аналогии с входными группами в магазины и пр.)?

Ответ: Устройство ПВХ-перегородки с дверным ПВХ блоком следует определять по ТЕР9-03-046-01.

Вопрос № 5: Как расценить облицовку потолков пластиковыми панелями по металлическому или деревянному каркасу?

Ответ: Облицовку потолков пластиковыми панелями по металлическому каркасу следует принять по ТЕР15-02-047-16 (применительно), из расценки исключить стоимость алюминиевой рейки и учесть стоимость пластиковых панелей.
Вопрос № 6: Как расценить укладку ламинированного покрытия методом замкового соединения с устройством звукоизоляционной прокладки?

Ответ: Для определения стоимости укладки ламинированного покрытия методом замкового соединения следует применять ФЕР11-01-034-04 с учетом соответствующих коэффициентов для перехода от ФЕР к ТЕР  в соответствии с письмом УРЦЭЦС от 12.04.2011 № Ц-297 (к материалам – 1,052, к оплате труда – 1,41 и эксплуатации машин и механизмов – 1,242).

Вопрос № 7: Какой расценкой пользоваться при разборке кровель из рулонных материалов. Ранее действующая расценка терр58-17-1 отсутствует (есть смена терр58-7-6 и разборка тер46-4-8-1, допустимо ли применять ее с к=2 на ПЗ, если покрытие двухслойное). 

Ответ: Разборку кровель из рулонных материалов следует определять по ТЕР46-04-008-01 без повышающих коэффициентов.
Вопрос № 8: Какой уровень текущих цен на наплавляемые кровельные материалы допустим (ранее на ремонты обычно применяли «биполь» ТКП и ТПП, а в базе 2009 года данный материал отсутствует). Заказчик настаивает на применении материала Изопласт, предусмотренного расценкой ТЕР12-01-002-09 (проект отсутствует)?

Ответ: При устройстве кровли из наплавляемых материалов марку наплавляемого материала следует принимать в соответствии с проектом или дефектной ведомостью. Стоимость наплавляемого материала принимать по текущей цене не выше средних цен по городу.
Вопрос № 9: Как учесть стоимость доставки при расчете стоимости материалов в  текущих ценах? Текущая цена с НДС: 1,18: индекс изменения сметной стоимости по материалам*1.02 заготовительно-складские (кроме металлоконструкций)+транспортные расходы (?) (в технической части  к ТСЦЦ размер в % не указан).
Ответ: Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в сборнике, определяются на основании отпускной цены поставщика, приведенной к базовой стоимости 2001 года коэффициентами, разработанными Уральским региональным центром экономики и ценообразования в строительстве, с добавлением транспортных расходов и начислением заготовительно-складских расходов (для строительных материалов, изделий и конструкций – 2 %; для металлоконструкций – 0,75 %). Транспортные расходы рекомендуется принимать в размере 1-3 % от отпускной цены материалов в зависимости от количества, веса и стоимости материала. При этом стоимость материалов должна быть не выше средней по городу, и доля материалов в смете должна соответствовать доле материалов в применяемом индексе изменения стоимости строительства.
Вопрос № 10: Допустимо ли учитывать в локальных сметах  непредвиденные затраты?

Ответ: В сметах на текущий ремонт резерв на непредвиденные работы и затраты не учитывается.

Вопрос № 11: Как расценить устройство дорожного покрытия асфальтовой крошкой, полученной при переработке старого асфальта  (ремонт дорог к садам). 

Ответ: Так как расценка на устройство дорожного покрытия из асфальтовой крошки отсутствует, следует заказывать разработку индивидуальной расценки или расценить применительно по ТЕР27-01-002-02 без стоимости материалов (Мат=0).
Вопрос № 12: В каких случаях допустимо применение расценки ТЕРр66-27 для промывки трубопроводов?

Ответ: Применение расценки ТЕРр66-27 для промывки трубопроводов допустимо при восстановлении водопроводных сетей методом санирования.

Вопрос № 13: Как  правильно  учесть  стоимость  МАФ:
- по ценнику ТСЦ -116;

- по текущей цене, приведенной к базовой по формуле;
- по текущей  цене, вынесенной за итог сметы?

Ответ: Стоимость малых архитектурных форм следует определять в текущем уровне цен за итогом сметы или в отдельной смете.
Вопрос № 14: При приведении стоимости материала в текущих ценах к  базовой можно ли применять коэффициент 1,03 (3 %) на транспортные расходы?
Ответ: См. ответ на вопрос № 9.
Вопрос № 15: Какую расценку лучше применять для устройства полов из керамогранита?
Ответ: Устройство полов из керамогранита размером плитки до 30х30 см следует принимать по ТЕР11-01-027-05; размерами 40х40 см – по ФЕР11-01-047-01 с учетом соответствующих коэффициентов для перехода от ФЕР к ТЕР  в соответствии с письмом УРЦЭЦС от 12.04.2011 № Ц-297 (к материалам – 1,052, к оплате труда – 1,41 и эксплуатации машин и механизмов – 1,242).
Вопрос № 16: Какой тип покрытия применяется для тротуаров под механизированную уборку (толщина, марка и тип асфальтобетонной смеси)?

Ответ: Тротуары, предусмотренные для механизированной уборки, выполняются по типу ПТ-2 со следующим составом:
- поверхностная обработка – 15 мм;
- холодная асфальтобетонная смесь – 50 мм;
- щебень, обработанный битумом по способу пропитки – 100 мм;

- щебень фракции 5-10 мм - 50 мм;

- уплотненный грунт.

Вопрос № 17: Как расценить установку противопожарной металлической двери с использованием противопожарной пены?
Ответ: Установку противопожарных дверей с использованием монтажной пены следует принять по ФЕР9-04-013-01…-04 (в разделе «Минрегион РФ») с учетом соответствующих коэффициентов для перехода от ФЕР к ТЕР  в соответствии с письмом УРЦЭЦС от 12.04.2011 № Ц-297 (к материалам – 1,052, к оплате труда – 1,41 и эксплуатации машин и механизмов – 1,242).

Вопрос № 18: Как расценить полную разборку цементной стяжки на крыше, на полу?

Ответ: Разборку цементной стяжки на полу (цементных полов) и цементной стяжки на кровле следует принимать по ТЕР11-01-011-01,-02 и  ТЕР12-01-017-01,-02 соответственно с К=0,8 на демонтаж и Мат=0.
Вопрос № 19: В каком случае при отсутствии материальных ресурсов в базе необходимо учитывать их за итогом сметы?
Ответ: На основании п. 4 Решения Коллегии Администрации города Екатеринбурга от 10.02.2010 № 2/1/3 стоимость материалов и конструкций, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен (ТСЦ), следует учитывать за итогом сметы в текущем уровне цен на основании мониторинга в случае превышения доли материалов в смете доле материалов в структуре индекса изменения стоимости ремонтно-строительных работ.
Вопрос № 20: По какой расценке включать прокладку пластикового кабель – канала и кабеля в кабель – канал?
Ответ: До выхода индивидуальной территориальной расценки на прокладку кабель - каналов стоимость прокладки кабель - каналов следует определять по расценкам ФЕРм8-02-390-01-03 с учетом соответствующих коэффициентов для перехода от ФЕР к ТЕР  в соответствии с письмом УРЦЭЦС от 12.04.2011 № Ц-297 (к материалам – 1,052, к оплате труда – 1,41 и эксплуатации машин и механизмов – 1,242). Стоимость прокладки кабеля в кабель - каналах следует определять по ТЕРм8-02-399-…; стоимость кабель – канала учитывать в смете по отпускной цене с приведением в базовый уровень 2001 года.
Вопрос № 21: По каким расценкам принимать прокладку гофротрубы ПВХ и проводов в гофротрубе?
Ответ: Учитывая, что сборником ТЕРм8 «Электротехнические устройства» прямая расценка на прокладку кабеля в гофрированной трубе не предусмотрена, рекомендуется применение расценок по таблице 08-02-413 «Прокладка в резинобитумных трубках» (применительно). Затягивание проводов в трубки учтено расценками данной таблицы.
Вопрос № 22: По каким расценкам включать оклейку стен стеклообоями и их окраску водоэмульсионными красками?

Ответ: При оклейке стен по монолитной шткукатурке стеклообоями под окраску стоимость работ следует определять по расценке ТЕР15-06-001-01. Стоимость окраски обоев водоэмульсионными красками следует определять по ТЕР15-04-005-05 без стоимости шкурки шлифовальной.
Вопрос № 23: По каким расценкам устанавливать источник бесперебойного питания (скат) и аккумуляторные батареи?

Ответ: Стоимость установки источника бесперебойного питания (скат) следует определять по ТЕРм10-08-003-03, стоимость установки аккумуляторных батарей – по ТЕРМ10-06-037-13.
Вопрос № 24: По какой расценке включать в смету прокладку СИП кабеля?
Ответ: Стоимость прокладки самонесущих изолированных проводов (СИП) следует определять применительно по соответствующим расценкам таблицы 08-02-149 «Кабели до 35 кв, подвешиваемые на тросе» сборника ТЕРМ-2000-08 «Электротехнические установки» за минусом стоимости материалов.
Вопрос № 25: В сметно-нормативной базе учтены транспортные и заготовительно-складские расходы (ТСЦ- 2001, Общие положения, п. 3 и п. 4). Правомерно ли применение коэффициентов, учитывающих транспортные и заготовительно-складские расходы при расчете стоимости оборудования по прайс-листам заводов-изготовителей?
Ответ: В соответствии с п. 4.59 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, затраты на перевозку оборудования определяются на основании калькуляции транспортных расходов на основании транспортных схем и действующих тарифов на грузовые перевозки различными видами транспорта. Кроме того, транспортные расходы  могут приниматься в размерах 3-6 % от отпускной цены на оборудование. В соответствии с п. 4.64 МДС 81-35.2004 норматив заготовительно-складских расходов принимается в размере 1,2 % от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко - приобъектный склад в текущем уровне цен (с учетом транспортных расходов).
Вопрос № 26: Прошу дать разъяснения по поводу применения понижающих коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли в строительстве при упрощенной системе налогообложения. Правомерно ли применение понижающих коэффициентов 0,94 к накладным расходам и 0,9 к сметной прибыли, если строительная организация применяет упрощенную систему налогообложения?
Ответ: В соответствии с письмом Минрегиона РФ от 21.02.2011 № 3757-КК/08 и в связи с выходом Федерального закона от 28.12.2010 № 432-ФЗ для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, к нормативам накладных расходов следует применять коэффициент 0,94.
В связи с установленным письмом Минрегиона от 06.12.2010 № 41099-КК/08 порядком применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 01.01.2011 сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ примечание к прил. 1 и 2 письма Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 о применении коэффициента 0,9 к нормативам сметной прибыли по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ при упрощенной системе налогообложения не утратило силу.
Вопрос № 27: В каких случаях при посадке деревьев с комом земли можно применять и заготовку, и стоимость посадочного материала?

Ответ: Расценки на заготовку деревьев и кустарников возможно использовать только в случаях, когда заготовка отпускными ценами на деревья и кустарниками не учтена (заготовка выполняется силами подрядной организации непосредственно в питомнике). При определении стоимости деревьев и кустарников по сборнику территориальных сметных цен (ТСЦ) затраты на заготовку деревьев и кустарников дополнительно в смету не включаются.
Вопрос № 28: Как расценить устройство теплого пола?

Ответ: До выхода индивидуальной территориальной расценки на устройство теплых полов стоимость устройства теплых полов следует определять по расценкам ФЕР11-01-051-… (в разделе «Минрегион РФ») с учетом соответствующих коэффициентов для перехода от ФЕР к ТЕР  в соответствии с письмом УРЦЭЦС от 12.04.2011 № Ц-297 (к материалам – 1,052, к оплате труда – 1,41 и эксплуатации машин и механизмов – 1,242).

Вопрос № 29: Какой индекс инфляции применяется на оборудование коммерческого узла учета тепла, а также на пуско-наладку?

Ответ: При определении стоимости монтажа оборудования УКУТ следует применять индекс инфляции для ремонтно-строительных работ, стоимость оборудования учитывать в отдельной смете в текущем уровне цен. При определении стоимости пуско-наладочных работ следует применять индекс инфляции, разработанный Уральским региональным центром экономики и ценообразования в строительстве для данного вида работ.

Вопрос 30: При ремонте сетей водопровода от здания до колодца допустимо ли включение в сметный расчет дополнительных затрат в текущих ценах на отключение и включение сетей водопровода по калькуляциям МУП «Водоканал»?

Ответ: Включение в сметный расчет дополнительных затрат в текущих ценах на отключение и включение сетей водопровода по калькуляциям ЕМУП «Водоканал» возможно только при ремонте бесхозных сетей, выполняемых ЕМУП «Водоканал».

По ряду других поступивших вопросов ответы будут размещены позднее.
Контрольно-ревизионное управление благодарит за подготовку вопросов:

- Администрацию Железнодорожного района,
- Администрацию Кировского района,

- Администрацию Верх-Исетского района,

- Администрацию Ленинского района,

- Администрацию Орджоникидзевского района,

- Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма,
- Управление жилищно-коммунального хозяйства,
- МУ «Энергосбережение»,

- МБУ «Зеленстрой»,

- МУ «Капитальное строительство».
