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5.1.Система электроснабжения
5.1.1. Ведомость объемов работ
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1-ая очередь  строительства

	[bookmark: OLE_LINK1682][bookmark: OLE_LINK1683]5.1.1.1.1.1. Электроснабжение. 1-й пусковой комплекс.

	411
	ЛС 20
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	М
	65
	Шифр 8/2013-3-ИОС.ЭС.ПЗ п.3, стр. 3. п.11, стр. 9-10. п.12, стр.10-11. Шифр 8/2013-3-ИОС.ЭС.С. Спецификация, п.п. 73, 74, лист 4. Чертеж Шифр 8/2013-3-ИОС.ЭС. Электроснабжение и освещение. Лист 21 - Внешние сети электроснабжения ВЛ и КЛ 0,4кВ. Наружное освещение.
	Lпк=Lк1+Lк2=25м+40м=65м, где:
Lпк – общая длина траншей под электрокабель бронированный АПвБбШп, сечением 4х4 (25м) и 4х16 (40м);
Lк1 - длина траншей под электрокабель бронированный АПвБбШп, сечением 4х4 (25м);
Lк2 - длина траншей под электрокабель бронированный АПвБбШп, сечением 4х16 (40м);



