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Ведомость

предварительных объемов работ (Объект № 12)
по капитальному ремонту ж. д. пути № 25 на участке от стрелочного перевода № 101 до ж.д. переезда № 4 от переезда № 4 до стрелочного перевода № 118 (с демонтажем СП № 118) и пути № 48 от  стрелочного перевода № 118 до бункера и от бункера до упора (0,544 км) станции Юкспориок
	№№

п.п.
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разборка пути звеньями, шпалы деревянные с расшивкой звеньев на базе
	1 км пути
	0,525
	Где 25м закрестовинный блок СП № 118

	2.
	Разборка стрелочных переводов: обыкновенных
	1 комплект
	1
	С учетом планировки≈ 31,5 м

	3.
	Планирование площадей механизированным способом, тип грунта III 
	1000 м²
	0,495
	100*4,95 (от СП № 101 до ж.д. переезда
№ 4)

	4.
	Вырезка грунта механизированным способом с перемещением до 10 м, тип грунта III
	1000 м3
	0,745
	412,5*4,95* 0,4-652*0,11

	5.
	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м тип рельсов Р65, число шпал на 1 км: 1600 штук
	1 км пути
	0,544
	

	6.
	Укладка пути звеньями из рельсов Р65: длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу
	1 км пути
	0,544
	

	7.
	Выгрузка щебеночного балласта
	100м3
	8,26
	1518 м³/км.

	8.
	Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины ВПО, шпалы деревянные, балласт: щебеночный
	1 км пути
	0,519
	

	9.
	Выправка и отделка пути с применением ручного инструмента в границах бункера, шпалы деревянные, балласт: щебеночный
	км
	0,025
	

	10.
	Установка противоугонов, тип рельсов - Р65 
	100 шт.
	5,66
	26 шт/зв.

	№№

п.п.
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Кол-во
	Примечание

	11.
	Погрузка контейнера со скреплениями краном  дрезины ДГКу

2,288+1,852+7,72+4,166+2,507+0,212+0,114+ 1,157=20,0
18,412 т.

Накладки с болтами, гайками и шайбами 

2Р65: 76*0,0235+ 456*0,0011=2,288 т.
Р50: 70*0,0188+630*0,00085=1,852 т.

Подкладки 

ДН65: 986 шт.*0,00783 =  7,72 т.
Д50: 672 шт.*0,0062=4,166 т.

Костыли 6632 шт*0,000378=2,507 т.

Противоугоны: 166*0,00128=0,212 т.
Противоугоны: 114*0,001=0,114 т.
Скрепления СП  –1,157 т
	1 контейнер
	20,0
	1 контейнер грузоподъемность 1 т.

	12.
	Устройство рельсового тупикового упора
	1 упор
	1,0
	

	13.
	Погрузка рельсов всех типов длиной 25м на сцеп дрезины с платформой, в .т.ч СП-9,516 тн+12,5*4/25
	1 рельс
	51,516
	

	14.
	Распиловка непригодных деревянных брусьев длиной 4,5м и более
	1 рез
	18
	

	15.
	Погрузка пакетов деревянных шпал краном дрезины ДГКу
	10 шпал
	91,7
	В. .т.ч. Сп-88, 24 шп. в закр. блоке СП, 5 шп. в раме СП

	16.
	Перевозка отработанных шпал к месту утилизации 
	1 тонна
	65,107
	917*0,071

	17.
	Выгрузка рельсов всех типов длиной 25м со сцепа дрезины с платформой
	1 рельс
	51,516
	

	18.
	Погрузка балласта из-под вырезки в подвижной состав.
	м³
	722
	


Предварительные объемы материалов ВСП (материалы исполнителя)
	№№

п.п.
	Наименование материалов ВСП
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Болты стыковые М27х160 ГОСТ 11530-93 в комплекте с гайками 2М27 ГОСТ 11532-93
	т./шт.
	0,3/288
	0,818 кг./шт. + 0,222 кг./шт.

	2.
	Шайбы пружинные путевые 27                ГОСТ 19115-91
	т./шт.
	0,038/288
	0,132 кг./шт.

	3.
	Накладка двухголовая для рельсов дл. 25 м. типа 1Р65 (6 отв.)  ГОСТ 8193-73
	т./шт.
	2,832/96
	29,5 кг/шт.

	4.
	Щебень фракции 25-60 ГОСТ 7392-85
	м³
	826
	

	5.
	Шпалы деревянные, тип IА, ГОСТ 78-2004
	шт.
	871
	

	6.
	Подкладка ДН 6-65
	т/шт.
	14,807/1742
	8,5 кг/шт.

	7.
	Прокладка под подкладку ОП 366
	шт.
	1742
	

	8.
	Костыли путевые Р65 1П65.60С2 ТУ32ЦП811-95
	тонн/шт.
	3,951/10452
	0,378 кг/шт.

	9.
	Противоугоны пружинные 1П65. 60С2        ТУ 32ЦП811-95
	т./шт.
	0,724/566
	1,28 кг./шт.

	№№

п.п.
	Наименование материалов ВСП
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	10.
	Рельсовый тупиковый упор
	1 упор
	1,0
	

	11.
	Знак путевого заграждения
	1 шт.
	1,0
	


Предварительные объемы материалов ВСП (материалы заказчика)
	№№

п.п.
	Наименование материалов ВСП
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Рельсы Р65 б/у длиной 25 метров               
	тонн/м.
	70,589/1088
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