1. Съем параметров работы ЦБК до промывки.

2. Демонтаж штатной манометрической сборки ГПА.

3. Монтаж форсунки ФН-20 с запорным оборудованием.

4. Монтаж напорной линии от установки УПР-20 до форсунки ФН-20.

5. Подключение установки УПР-20 к электроснабжению.

6. Заполнение бака УПР-20 моющей жидкостью с помощью переносного насоса.

7. Опрессовка напорной линии (на прочность и плотность) давлением. Р раб. всаса * 1,25.

8. Подбор оптимальных характеристик установки с помощью разгрузочного клапана плунжерного насоса и плавного пуска насоса установки УПР-20.
9. Впрыск моющего раствора в проточную часть ЦБК на рабочем режиме (далее промывка). Периодичность 1 раз в неделю.
10. Сравнение параметров работы нагнетателя ЦБК до и после промывки.

11. Заполнение бака УПР-20 моющей жидкостью с помощью переносного насоса.

12. Промывка.

13. Сравнение параметров работы нагнетателя ЦБК до и после промывки.

14. Заполнение бака УПР-20 моющей жидкостью с помощью переносного насоса.

15. Промывка.

16. Сравнение параметров работы нагнетателя ЦБК до и после промывки.

17. Заполнение бака УПР-20 моющей жидкостью с помощью переносного насоса.

18. Промывка.

19. Сравнение параметров работы нагнетателя ЦБК до и после промывки.

20. Демонтаж напорной линии от установки УПР-20 до форсунки ФН-20.

21. Демонтаж форсунки ФН-20.

22. Монтаж штатной манометрической сборки.

Стоимость всех работ 367 000 р. без НДС.

Тип сметы локальная общая калькуляционным методом.

Стоимость установки УПР-20 с напорной линией и форсункой ФН-20 составляет 2 598 360 р. с НДС. 
Стоимость работ без учета транспортных расходов, проживания и командировочных.

Работы выполняются 2 сотрудниками.
