	"Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) 
в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области", 

реализация в 2012 году


	Локальная смета № 12-03

	Разработка информационного, математического и программного 
обеспечения программно-технических средств АОСН. 

Стадия текущего проектирования.
Смета составлена на основании справочника базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами. Утвержден Министерством промышленности РФ 14 марта 1997 г.

Примечание. - Справочник не учитывает стоимость разработки документации для изготовления нестандартизированного оборудования.


1. Трудоемкость разработки проектной документации

	Факторы
	Части проекта, баллы
	Обоснование

	
	ОР
	ОО
	ИО
	ТО
	МО
	ПО
	

	Ф2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Характер протекания управляемого ТП во времени – непрерывно-дискретный-2

	Ф5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Количество технологических операций - св. 35 до 50

	Ф6
	9
	3
	9
	8
	9
	9
	Степень развитости информационных функций - 4 степень

	Ф7
	10
	5
	12
	11
	14
	14
	Степень развитости управляющих функций – 7 степень

	Ф8
	5
	3
	5
	7
	7
	7
	Режим выполнения управляющих функций – автоматический режим НЦУ

	Ф9
	5
	5
	9
	9
	9
	9
	Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых – св. 600 до 800

	Ф10
	8
	6
	11
	11
	11
	11
	Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУТП – св. 250 до 300

	Всего
	39
	24
	48
	48
	52
	52
	


2. Коэффициенты к установленным ценам, согласованные с Заказчиком

	Обозначение
	Величина
	Обоснование

	К3
	1,1
	Исходные требования заказчика к АСУТП  предусматривают высокую степень развитости управляющих функций системы.   Значение: от 1,1 до 1,2

	К7
	1,2
	Система создается с использованием для сети передачи данных устройств телемеханики, радиосвязи или высокочастотной связи по высоковольтным линиям электропередачи. Значение: от 1,1 до 1,2 

	К15
	1,1
	В системе предусматриваются измерительные каналы, подлежащие метрологической аттестации. Значение: от 1,03 до 1,15  

	Kоп
	1,452
	Общий поправочный коэффициент

	Ки
	25,53
	Инфляционный индекс (письмо Минрегиона России

 от 07 ноября 2011 г. N 30394-ИП/08, Приложение№4)


3. Определение сметной стоимости разработки документации
3.1. Базовая цена разработки

Цб = Sч * Б, где Sч-ценностный множитель, в руб.; Б - трудоемкость в баллах.

Циб = Цб * Коп * Ки. 

3.2. Сметная стоимость разработки проекта

ЦсОР = ЦибОР х КпОР - цена разработки документации общесистемных решений.

ЦсОО = ЦибОО х КпОО - цена разработки документации по организационному обеспечению.

ЦсИО = ЦибИО х КпИО - цена разработки документации по информационному обеспечению.

ЦсТО = ЦибТО х КпТО - цена разработки документации по техническому обеспечению.

ЦсМО = ЦибМО х КпМО - цена разработки документации по математическому обеспечению.

ЦсПО = ЦибПО х КпПО - цена разработки докментации по программному обеспечению.

	Стоимость разработки
	Итого по частям проекта

	
	ОР
	ОО
	ИО
	ТО
	МО
	ПО

	Цб
	79560
	29760
	87840
	210240
	255840
	312000

	Коп * Ки
	37,06956
	37,06956
	37,06956
	37,06956
	37,06956
	37,06956

	Циб, руб.
	2 949 254,19
	1 103 190,11
	3 256 190,15
	7 793 504,29
	9 483 876,23
	11 565 702,72

	Цс, руб. (с учетом округления)
	2 949 254
	1 103 190
	3 256 190
	7 793 504
	9 483 876
	11 565 703

	Коэффи-циент распределе-ния, % 
	0
	0
	5
	0
	4
	1

	Цс, руб. (с учетом коэффицие-нта распределе-ния)
	0
	0
	162809,51
	0
	379355,05
	115657,03


Сметная стоимость разработки документации и видов обеспечения для реализации объекта в 2012 году:

Цс =  ЦсОР + ЦсОО + ЦсИО + ЦсТО + ЦсМО + ЦсПО

Цс =  0 + 0 + 162 809,51 + 0 + 379 355,05 + 115 657,03 = 657 821,59руб. 
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