Алгоритм составления Локального сметного расчёта в компьютерной программе
Подготовка
1. Получение исходных данных от заказчика и выбор метода расчёта (Информация о месте строительства, Базисно-индексный (ФЕР или ТЕР), Ресурсный или Ресурсно-индексный метод).
2. Получение данных от смежных разделов проекта (ПОС – условия производства работ, транспортная схема; Ведомости объёмов работ и Спецификации (Общестроительные работы, Электрика, Сантехника и т.п.)).

Составление ЛСР Базисно-индексным методом
1. Создание сметы.
2. Настройка параметров (свойств) сметы:

2.1 Выбор и применение метода индексации (индекс в итогах к СМР или индексы по статьям затрат);

2.2 Выбор способа расчёта НР и СП (по видам работ или укрупненный норматив по виду строительства);

2.3 Ввод поправочных коэффициентов к НР и СП (при необходимости);

2.4 Назначение округления для расценок (до целого рубля);

2.5 Ввод подписей в документ.

3. Поиск расценок в нормативной базе и добавление их в смету, ввод объёмов работ.

3.1 Учёт условий производства конкретных работ (при необходимости): применение коэффициентов из ТЧ, коэффициентов из МДС, применение собственных поправочных коэффициентов;
3.2 Учёт неучтённых ресурсов (при необходимости):
3.2.1 Учёт неучтённого ресурса из нормативной базы (поиск ресурса в СНБ, добавление в смету, ввод количества);

3.2.2 Учёт неучтённого ресурса по прайс-листу (поиск прайс-листа, учёт ресурса отдельной позицией сметы, ввод сметной стоимости ресурса в базовых ценах без учёта НДС, ввод количества);

3.3 Замена материалов (при необходимости): в том случае, если проектом предусмотрена марка материала (бетона, раствора, кирпича, арматуры и т.п.), отличная от учтённой расценкой марки, нужно произвести замену ресурса, без корректировки затрат труда рабочих и времени работы машин и механизмов.

4. Учёт условий производства группы работ (при необходимости), согласно ПОС: применение коэффициентов, учитывающих стеснённые условия производства работ; коэффициентов, учитывающих производство работ при ремонте и реконструкции, расценённых по сборникам на строительные работы.
5. Экспорт ЛСР в Excel (Word) или печать сметы непосредственно из программы.
Составление ЛСР Ресурсным методом
1. Создание сметы.

2. Настройка параметров (свойств) сметы:

2.1 Выбор способа расчёта НР и СП (по видам работ или укрупненный норматив по виду строительства);

2.2 Ввод поправочных коэффициентов к НР и СП (при необходимости);

2.3 Назначение округления для расценок (до целого рубля);

2.4 Ввод подписей в документ.

3. Поиск расценок в нормативной базе и добавление их в смету, ввод объёмов работ.

3.1 Учёт условий производства конкретных работ (при необходимости): применение коэффициентов из ТЧ, коэффициентов из МДС, применение собственных поправочных коэффициентов;

3.2 Учёт неучтённых ресурсов (при необходимости):

3.2.1 Учёт неучтённого ресурса из нормативной базы (Поиск его в НБ, добавление в смету, ввод количества);

3.2.2 Учёт неучтённого ресурса по прайс-листу (Поиск прайс-листа, учёт ресурса отдельной позицией сметы, ввод количества);

3.3 Замена материалов (при необходимости): в том случае, если проектом предусмотрена марка материала (бетона, раствора, кирпича, арматуры и т.п.), отличная от учтённой расценкой марки, нужно произвести замену ресурса, без корректировки затрат труда рабочих и времени работы машин и механизмов.

4. Учёт условий производства группы работ (при необходимости), согласно ПОС: применение коэффициентов, учитывающих стеснённые условия производства работ; коэффициентов, учитывающих производство работ при ремонте и реконструкции, расценённых по сборникам на строительные работы.

5. Ввод текущих цен на ресурсы, в т.ч. на учтённые отдельными строками материалы (возможен ввод вручную, или автоматическая загрузка цен).

6. Экспорт ЛСР в Excel (Word) или печать сметы непосредственно из программы.

