          Просим вас ответить на вопрос по ГЭСНп (ФЕРп) 81-05-2001 «Электротехнические установки», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 
        Предполагаем, что сборник ГЭСНп (ФЕРп) 81-05-2001 «Электротехнические установки», более ранние его редакции, а так же Сборники Ресурсных Сметных Норм на пусконаладочные работы сборник №1 Госстроя России от 13.12.1993г создавался на базе ЦЕННИКА на пусконаладочные работы №1. Электротехнические устройства. Госстроя СССР от 05.12.1983г. Наименования и техническая характеристика оборудования в них идентичны, во всяком случае на старое оборудование.
        В ЦЕННИКЕ на пусконаладочные работы №1 Электротехнические устройства. Госстроя СССР от 05.12.1983г Раздел 2. «Системы автоматического управления и регулирования» Группа 1. «Функциональные группы управления релейно-контакторные» в таблице наименование: «Функциональная группа с общим числом аппаратов управления и внешних блокировочных связей» до 3; 5; 10 и т.д. 

         В сборнике ГЭСНп (ФЕРп) 81-05-2001 «Электротехнические установки» и более ранних его редакциях в таблице 01-09-010 в наименовании функциональной группы слова аппараты управления отсутствуют.
Наш вопрос в следующем:
         Неужели от количества аппаратов управления не зависит сложность релейно-контакторной схемы? Каким образом учитывается наладка собственно самой функциональной группы релейно-контакторной, где не одно реле, а например, десять, если в схеме отсутствуют внешние блокировочные связи вообще, или их количество менее трех? 
        Для примера прилагаем две схемы: одна на простой вентилятор в помещении, а вторая на привод тележки сталевоза. Число внешних блокировочных связей у них одинаково и равно 2, соответственно, они должны расцениваются одной позицией 01-09-010-3.?
