Приложение № 1

к муниципальному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выполнить работы  по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Любытинского района  Новгородской области «Любытино-Хвойная – д. Галица».

2. Работы выполнить в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом, требованиями ГОСТ Р 50597-93, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и другой нормативно-технической документации.
3.Наименование, объем и характеристика Работ:
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов: "Любытино-Хвойная"-д.Галица Любытинского  района  Новгородской области

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Количество

	
	
	ед. изм.

	
	
	

	             1.Подготовительные работы

	1
	3
	4

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1(Срезка растительного слоя)(3427*1,8 тн)
	2700,0

	
	 
	м3

	2
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1(укркпление)
	380,0

	
	 
	м2

	                         2.Дорога и обочины

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	3600,0

	
	 
	 м3 

	                           3.Дорога

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	195,0

	
	 
	м3 

	5
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	2500,0

	
	 
	м2

	                        4.Обочины

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	139,0

	
	 
	 м3

	8
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	2973,0

	
	 
	м2 

	9
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1(Срезка растительного слоя)(3427*1,8тн)
	1290,0

	
	 
	м3 

	10
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1укрепление откосов и дна кюветов)
	201,76

	
	 
	 м2 

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(толщ.0,2мм)обочины(производство работ с одной стороны проезжей части при систематическом движении на другой)
	71,72

	
	 
	м3 

	12
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-1 , ГОСТ 25607-2009 однослойных толщиной 15 см(25см)(производство работ с одной стороны проезжей части при систематическом движении на другой)
	981,0

	
	 
	м2

 


Заказчик                                                                              Подрядчик

Глава Любытинского муниципального района        Генеральный директор ООО «Модернизация»
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