Приложение №1, 

К договору № M-280 БИ -2011 от 21.03.2011
	N п/п
	Наименование
	ед. изм
	кол-во
	Сумма, руб.

	1
	Двухступенчатый промышленный компрессорный агрегат:

Низкая ступень: На базе компрессорного блока Howden (Шотландия) WRVi 255-130, R717, То/Тк=-37/-10 oC, 

Qкм= 404 кВт, энергопотребление- 83 кВт, 

- Эл. двигатель 110 кВт, 2950 об/мин, IP55, 

- Маслоотделитель (две ступени отделения масла), 

- Термосифонное охлаждение масла,

- Масляный насос,

Высокая ступень: На базе компрессорного блока Howden (Шотландия) WRV 163-145, R717, То/Тк=-10/35 oC, 

энергопотребление- 87 кВт, 

- Эл. двигатель 110 кВт, 2950 об/мин, IP55, 

- Маслоотделитель (две ступени отделения масла), 

- Термосифонное охлаждение масла,

- Масляный насос,

Массовый расход для каждой ступени составляет 1100 кг/час.

- Промежуточный сосуд с полной обвязкой запорной и регулирующей арматурой.

- Комплект приборов автоматики и холодильной  арматуры, 

-Силовой щит на каждую ступень (2 шт.):

- Промышленный контроллер управления, 

-Термосифонный ресивер с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой (устанавливается под испарительные конденсаторы)

2 рабочих компрессорных агрегата, 1 резервный (50 % резервирование) (всего 6 компрессоров и 6 моторов)
	к-т
	3
	32 946 900

	2
	Бак подготовки пропиленгликоля 2 м3 с опцией сливного крана
	к-т
	1
	109 620

	3
	Отделитель неконденсируемых газов, GEA Purger  
	к-т
	1
	319 522

	4
	Циркуляционно-насосная станция:

Циркуляционный  ресивер  20 м3, 

(с функцией отделителя жидкости)- 1 шт. 

Герметичный хладагентный насос WITT (2 рабочих, 1 
резервных) - 3 шт. с комплектом защиты насосов– 3 шт. 

Выпариватель масла -2 шт.

Полная обвязка запорно-регулирующей арматурой  

(Hansen, AWP, WITT)

Изоляция сосуда и трубопроводов станции  (K-Flex ST)

Комплект стальных труб и фитингов, 

Комплект крепежа для трубопроводов 

Размещение всего оборудования на общей раме.
	к-т
	1
	5 016 739

	5
	Линейный ресивер с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой, 6 м3
	к-т
	2
	1 331 680

	6
	Дренажный ресивер с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой, 8 м3
	к-т
	1
	779 520

	7
	Воздухоохладитель 8,5 кВт, 10 мм шаг ламели, фирмы LU-VE (Италия), среда пропиленгликоль + обвязка запорной и регулирующей арматурой
	к-т
	20
	4 007 220

	8
	Испарительный конденсатор Baltimore (Италия), Qкд= 1007 кВт. с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой и системой автоматики.
	к-т
	2
	6 321 258

	9
	Пластинчатый теплообменник Thermowave, 550 кВт, с полной обвязкой запорной арматурой.
	к-т
	1
	889 952

	10
	Пластинчатый теплообменник Thermowave, 138 кВт с полной обвязкой запорной арматурой
	к-т
	1
	343 882

	11
	Насос центробежный консольного типа 5 м3/ч, H=20 м, мотор 1 кВт
	к-т
	1
	98 252

	12
	Насос центробежный консольного типа 25 м3/ч, H=40 м, мотор 7,5 кВт
	к-т
	2
	708 876

	13
	Мембранный расширительный бак фирмы Рефлекс 200 л, 6 бар, с арматурой
	к-т
	1
	19 894

	14
	Мониторинг
	к-т
	1
	1 522 500

	15
	Проектирование
	к-т
	1
	1 800 000

	16
	Монтажные работы основного и вспомогательного оборудования машинного и аппаратного отделения, конденсаторной площадки, потребителей холода гликолевой системы охлаждения
	к-т
	1
	8 067 220

	17
	Пуско-наладочные работы.
	
	1
	8 000 000

	  Итого общая стоимость холодоснабжения с учетом доставки и командировочных расходов предприятия:
	72 283 035,00


Итого общая стоимость Приложения, рубли: 72 283 035,00
В том числе НДС 18%, рубли: 13 010 946,30 
