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Сопоставительная ведомость объемов работ
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во
	ПД+корр. ПД

	
	
	
	ПД
	корр. ПД
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Наружные сети канализации
 (дождевая канализация)
	
	
	
	

	1. 
	Механизированная разработка мокрого грунта 2 группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 в прямоугольных траншеях с креплениями, с погрузкой на а/с (на свалку)
	м3
	1829,1
	2117,4
	+288,3 м3

	2. 
	В т.ч. доработка мокрого грунта вручную
	м3
	54,9
	63,5
	+8,6м3

	3. 
	Водоотлив
	м3
	1829,1
	2117,4
	+288,3 м3

	4. 
	Крепление стен траншеи деревянными щитами
	м2
	2916,0
	3359,0
	+443 м2

	5. 
	Устройство песчаного основания под трубопроводы  с послойным уплотнением
	м3
	68,7
	81,4
	+12,7м3

	6. 
	Устройство щебеночного основания под колодцы
	м3
	5,4
	7,4
	+2,0 м3

	7. 
	Засыпка траншей песком на 0,5 выше верха трубы с послойным уплотнением вручную до Кcom(0,9
	м
	356,0
	405,3
	+49,3 м3

	8. 
	Засыпка траншей привозным песчаным грунтом с послойным уплотнением 
	м
	1344,5
	1536,9
	+192,4 м3

	9. 
	Укладка трубопроводов из труб полипропиленовых гофрированных Ø340/300 мм при глубине лотка 2,0м 
	м
	114,8
	89,5
	-25,3м

	10. 
	Укладка трубопроводов из труб полипропиленовых гофрированных Ø283/247,5  мм при глубине лотка 2,0м 
	м
	114,2
	168,7
	+54,5м

	11. 
	Укладка футляров из труб полиэтиленовых ПЭ100SDR17.0-Ø450х26,7мм при глубине лотка 2,0м
	м
	0
	13,6
	+13,6м

	12. 
	Протаскивание  трубопроводов из труб полиэтиленовая ПЭ100SDR17.0-Ø180х10,7мм в футляр Ø450мм
	м
	0
	13,6
	+13,6м

	13. 
	Укладка футляров из труб стальных Ø530х8мм при глубине лотка 2,0м
	м
	0
	30,0
	+30м

	14. 
	Протаскивание  трубопроводов из труб полипропиленовых гофрированных Ø283/247,5  мм  в футляр Ø530мм
	м


	0
	30,0
	+30 м

	15. 
	Устройство колодца-гасителя из сборных ж/б элементов Ø1,5 м глубиной 2,0м из сборных ж/б элементов,  в комплекте с люком типа  ТМ
	шт/м3
	0
	1/1,51
	+1шт 

(1,51 м3)

	16. 
	Устройство смотровых колодцев из сборных ж/б элементов Ø1,0 м глубиной 2,0м из сборных ж/б элементов,  в комплекте с люком типа  ТМ
	шт/м3
	7/5,18
	11/8,13
	+4шт 

(2,95 м3)

	17. 
	Устройство дождеприемных колодцев из сборных ж/б элементов Ø1,0 м глубиной 2,2м из сборных ж/б элементов,  в комплекте с люком типа  ДМ2
	шт/м3
	10/

7,40
	13/

9,62
	+3шт 

(2,22 м3)

	18. 
	Монтаж блочной канализационной насосной станции в стеклопластиковом корпусе Ø2,0м на глубину 5,35м на подготовленное основание
	комплект
	0
	1
	+1шт

	19. 
	Установка втулки для прохода ПП труб через стенки колодцев Ø250
	шт
	20
	36
	+16шт
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