ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке дополнений в сборники государственных элементных сметных норм и федеральных единичных расценок 
1. Наименование работ

1.1 Разработка дополнений в сборники государственных элементных сметных норм и федеральных единичных расценок.
2. Цель проведения работ

Разработка дополнений в сборники государственных элементных сметных норм и федеральных единичных расценок (далее – сметные нормативы), в том числе с предложениями по внесению изменений в общие положения и приложения (при необходимости).

3. Основные требования

Максимальный срок выполнения работ составляет 183 календарных дня с момента заключения договора, но не позднее 31 октября 2017 года, в том числе: этап I – 137 календарных дней; этап II – 46 календарных дней.

Общие требования к проведению работ:

Работы должны осуществляться с учетом требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, включая нормативные документы Минстроя России, ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также в соответствии с Порядком разработки и утверждения сметных нормативов, утвержденных Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.12.2012 № 75/ГС, Едиными нормами и расценками на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР), с учетом положений их актуализированных редакций и вносимых изменений, и иными нормативными и методическими документами по указанию Заказчика, в том числе принятыми не позднее, чем за 90 (девяносто) дней до окончания выполнения работ.

Заказчик вправе затребовать проведение независимой экспертизы результатов работ, Исполнитель обязан выполнить сопровождение, защиту и доработку материалов.

В соответствии с пунктом 10.2 договора на основании соглашения сторон допускается уточнение наименований проектов сметных нормативов, планируемых к разработке в 2017 году без уменьшения общего количества сметных нормативов.

Комплект обосновывающих материалов определяется пунктом 12 «Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденного приказом Госстроя от 04 декабря 2012 г. №75/ГС «Об утверждении порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета» (далее - приказ Госстроя от 04 декабря 2012 г. №75/ГС) и другими нормативными документами по сметному нормированию и ценообразованию. 

Оформление проектов сметных нормативов и обосновывающих материалов выполняется с соблюдением требований, предусмотренных СНиП10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения».

Изменения и дополнения в сборники осуществляется в формате и структуре документа аналогично «Изменениям в государственные сметные нормативы», внесенным приказом Минстроя России от 24 января 2017 г. № 41/пр.

Проекты сметных нормативов предоставляются в формате *.XML, а также в формате, по согласованию с Заказчиком, обеспечивающем автоматическую загрузку в базу данных.

Комплект обосновывающей документации должен быть представлен, в том числе, в форматах Excel (*.XLSX), сканированные копии документов в формате *.pdf и иных по требованию Заказчика.

Требования к результату работ по Этапу I. 

В рамках выполнения работ Исполнитель: 

1) в сроки, установленные календарным планом, осуществляет разработку сметных нормативов и предоставляет результат Заказчику;

2) предоставляет для каждого вновь разработанного сметного норматива комплект документов, подготовленный согласно установленным настоящим техническим заданием требованиям в следующем составе: 

· расчетные обоснования к проекту сметного норматива, подготовленные в соответствии с методическими документами в сфере нормирования и ценообразования в строительстве;

· пояснительная записка, содержащая информацию о разработанном сметном нормативе, об инициаторе и разработчике, основание разработки сметного норматива, перечень использованных при разработке нормативно-методических документов, другую информацию, имеющую, по мнению инициатора, отношение к разработке сметного норматива;

· технологическая карта, утвержденная разработчиком, содержащая подробный перечень операций с ведомостью потребляемых ресурсов и соответствующая требованиям МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
· материалы фото- (видео-) фиксации на электронном носителе в формате согласованным Заказчиком, позволяющим осуществить просмотр без дополнительного программного обеспечения;
· калькуляция затрат по форме, установленными «Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы», «Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы» с приложением всех необходимых расчетов; 

· комплект материалов, на основании которых выполнялся расчет стоимости материалов, изделий и конструкций отечественного и зарубежного производства, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, в том числе сертификаты соответствия, прайс-листы, нормы расхода и другие характеристики материалов; 

· комплект документов на основании которых выполнялся расчет стоимости машино-часа, содержащие информацию о технических характеристиках машин, механизмов и автотранспортных средств (технические паспорта, данные о количестве механизаторов, обслуживающих машины), годовом режиме работы машин, механизмов и автотранспортных средств, видах используемых ГСМ, нормативных показателей расхода ГСМ, а для машин с электроприводом нормативных показателей затрат на электроэнергию и иную информацию необходимую для дополнения действующей сметно-нормативной базы, а также документы, обосновывающие стоимость машин, механизмов и автотранспортных средств;

· проекты производства работ (при необходимости) на строительство объектов или производство отдельных видов работ по проектам, принятым за объект-представитель;

· проекты редакций изменений и дополнений в общие положения, приложения к сборникам сметных нормативов;

· иная документация, принятая и необходимая при разработке проектов сметных нормативов;

· для актуализированных редакций действующих сметных нормативов комплект документации в зависимости от объема корректировки и согласованный с Заказчиком.

3) подготавливает разработанные проекты сметных нормативов на рассмотрение НЭС при Минстрое России с комплектом документации, установленным порядком, утвержденным приказом Госстроя от 04.12.2012 № 75/ГС;

4) осуществляет сопровождение процедуры рассмотрения и согласования разработанных сметных нормативов, участвует в качестве докладчика на заседании НЭС при Минстрое России;
5) осуществляет доработку сметных нормативов и формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения сметных нормативов в установленном порядке;

6) подготавливает отчет о проделанной работе, включающий описание хода и результата работ.

Результат работы по Этапу I:

Проекты сметных нормативов, одобренных на НЭС при Минстрое России.

Требования к результату работ по Этапу II.

В рамках выполнения работ Исполнитель: 
· готовит окончательную редакцию сметных нормативов в формате и структуре документа, аналогично «Изменениям в государственные сметные нормативы», внесенным приказами Минстроя России и представляет на согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Результат работы по Этапу II: 

Окончательная редакция сметных нормативов в формате и структуре документа, аналогично «Изменениям в государственные сметные нормативы», внесенным приказами Минстроя России.

4. Порядок сдачи-приемки результатов работ 

По завершению отдельных этапов работы и (или) работы в целом Исполнитель представляет:

Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) в 2 экз. на бумажном носителе;
Результат работ по этапу в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе по формам, установленным Заказчиком.

Раздел отчета (отчет) о проделанной работе с приложением сметных нормативов и обосновывающих материалов в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе по формам, установленным Заказчиком. 

Листы согласования и (или) подтверждение о направлении на согласование результатов работ в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе по формам, установленным Заказчиком с приложением обосновывающих материалов.
Заключение независимой экспертизы по требованию Заказчика.

Выписки из протоколов заседания НЭС при Минстрое России в 1 экз. на бумажном и электронном носителях.
При наличии замечаний к результатам на каждом этапе выполнения работ Исполнитель устраняет их в установленные Заказчиком сроки.

Доработанная в установленный срок Исполнителем отчетная документация с описью произведенных изменений повторно рассматривается Заказчиком в установленном порядке. 
Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) подписывается Заказчиком при отсутствии замечаний к результату работ.
5. Требования к конфиденциальности

Любая информация, полученная Исполнителем в ходе выполнения работ, не подлежит распространению, раскрытию и передаче третьим лицам иначе, чем с письменного разрешения Заказчика. 

Все исключительные права на результаты работ принадлежат Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).
6. При привлечении сторонних организаций (далее - соисполнитель) к выполнению работ Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком каждого соисполнителя

Исполнитель направляет Заказчику письмо с приложением представление, в котором отражает историю и опыт организации, перечень разработанных сметных нормативов, в том числе внесенных в действующую сметную нормативную базу. 
Исполнитель направляет на согласование проект договора с соисполнителем Заказчику.

Заказчик направляет Исполнителю решение о согласовании или мотивированном отказе в согласовании.
7. Календарный план и удельный вес работ  

	Этап работ
	Наименование Этапа
	Результат работ
	Максимальная (предельная) продолжительность этапа, кал. дн.
	Удельный вес работ, %

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка проектов сметных нормативов
	Первая редакция проектов сметных нормативов,  согласование на НЭС при Минстрое России.
	137
	75

	2
	Подготовка изменений дополнений сборников сметных норм
	Окончательная редакция проектов новых сметных нормативов (государственных элементных сметных норм и федеральных единичных расценок) в формате и структуре документа, аналогично «Изменениям в государственные сметные нормативы», внесенным приказами Минстроя России.
	46
	25


	
	Приложение 1 

к Техническому заданию



	Перечень сметных нормативов, планируемых к разработке в 2017 году

	
	

	№ п/п
	Наименование проекта сметного норматива

	
	

	1
	2

	1
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 20 см

	2
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 30 см 

	3
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 40 см 

	4
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 50 см

	5
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 60 см

	6
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 20 см

	7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 30 см 

	8
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 40 см 

	9
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 50 см

	10
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  12-14 т на первый проход по одному следу при толщине 60 см

	11
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 20 см 

	12
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 30 см 

	13
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 40 см 

	14
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 50 см

	15
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 60 см

	16
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 20 см

	17
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 30 см 

	18
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 40 см 

	19
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 50 см

	20
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой  18-20 т на первый проход по одному следу при толщине 60 см

	21
	Устройство монолитных железобетонных лестниц по металлическим косоурам

	22
	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб: павильонов

	23
	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб: навесов

	24
	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб: ограждений

	25
	Устройство покрытий козырьков, навесов и ограждений из поликарбоната

	26
	Оклейка стеклообоями стен

	27
	Оклейка стеклообоями потолков

	28
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром до 20 мм

	29
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 20 до 25 мм

	30
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 25 до 32 мм

	31
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 32 до 40 мм

	32
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 40 до 50 мм

	33
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 50 до 65 мм

	34
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 65 до 80 мм

	35
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 80 до 90 мм

	36
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 90 до 100 мм

	37
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 100 до 150 мм

	38
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 150 до 200 мм

	39
	Изоляция трубками поверхности внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром свыше 200 мм

	40
	Укрепление обочин щебнем методом расклинки толщина слоя 20 см

	41
	Изменение толщины на 1 см к норме: Укрепление обочин щебнем методом расклинки толщина слоя 20 см

	42
	Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке на 2-х креплениях

	43
	Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке на 3-х креплениях

	44
	Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью  индивидуального проектирования площадью до 3 м2

	45
	Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью  индивидуального проектирования площадью свыше 3 м2 до 6 м2

	46
	Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью  индивидуального проектирования площадью свыше 6 м2.

	47
	Установка дорожных знаков с внутренним освещением (объёмных световых)

	48
	Установка светофоров 3-х секционных на выносном кронштейне

	49
	Установка светофоров 3-х секционных на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах

	50
	Установка светофоров 3-х секционных на растяжке

	51
	Установка светофоров 2-х секционных на выносном кронштейне

	52
	Установка светофоров 2-х секционных на колонке, опоре с крепёжным кронштейном

	53
	Установка дополнительной секции светофора

	54
	Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полипропиленовых гофрированных труб в обертке геотекстилем

	55
	Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полипропиленовых гофрированных труб без обертки геотекстилем

	56
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: до 10 т

	57
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 10 до 20 т

	58
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 20 до 30 т

	59
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 30 до 40 т

	60
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 40 до 50 т

	61
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 50 до 60 т

	62
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 60 до 70 т

	63
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 70 до 80 т

	64
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 80 до 90 т

	65
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 90 до 150 т

	66
	Установка модульных котельных с высоким уровнем заводской готовности и автоматизацией одно- и многомодульных общей массой: свыше 150 т

	67
	Подвеска оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос ВЛ 220-330 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км

	68
	Подвеска оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос ВЛ 220-330 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета свыше 1 км

	69
	Монтаж кабеля для автоматического прогрева водосточных труб

	70
	Монтаж кабеля для автоматического прогрева водосточных желобов

	71
	Монтаж кабеля для автоматического прогрева водосточных воронок

	72
	Механизированная заливка выравнивающей стяжки полов толщиной 5 см

	73
	Изменение толщины на 1 см к норме: Механизированная заливка выравнивающей стяжки полов

	74
	Монтаж оборудования высокочастотной связи и телемеханики на высоковольтных линииях электропередачи напряжением 110 кВ

	75
	Монтаж оборудования высокочастотной связи и телемеханики на высоковольтных линииях электропередачи напряжением 220 кВ

	76
	Монтаж оборудования высокочастотной связи и телемеханики на высоковольтных линииях электропередачи напряжением 330 кВ

	77
	Монтаж оборудования высокочастотной связи и телемеханики на высоковольтных линииях электропередачи напряжением 500 кВ

	78
	Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств с выключателем напряжения 6-10 кВ на ток до 3200 А

	79
	Ликвидации колей малой глубины путем устройства слоя поверхностной обработки

	80
	Демонтаж дорожных знаков

	81
	Установка узла квартирного счетчика воды

	82
	Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом

	83
	Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная по камню и бетону стен толщиной 5 мм

	84
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная по камню и бетону стен толщиной 5 мм

	85
	Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная по камню и бетону потолков толщиной 5 мм

	86
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная: по камню и бетону потолков толщиной 5 мм

	87
	Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная по камню и бетону прямоугольных колонн толщиной 5 мм

	88
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная по камню и бетону прямоугольных колонн толщиной 5 мм

	89
	Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная по камню и бетону откосов толщиной 5 мм

	90
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом улучшенная по камню и бетону откосов толщиной 5 мм

	91
	Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону стен толщиной 5 мм

	92
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону стен толщиной 5 мм

	93
	Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону потолков толщиной 5 мм

	94
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону потолков толщиной 5 мм

	95
	Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону прямоугольных колонн толщиной 5 мм

	96
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону прямоугольных колонн толщиной 5 мм

	97
	Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону откосов

	98
	Изменение толщины слоя на 1 мм к норме: Штукатурка поверхностей механизированным способом высококачественная по камню и бетону откосов толщиной 5 мм

	99
	Обварка болтов металлических опор ВЛ

	100
	Установка противоослепляющих экранов на металлические барьерные ограждения

	101
	Разборка монолитных бетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора в обычных условиях

	102
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора в обычных условиях

	103
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в зданиях

	104
	Крепление грунта методом струйной цементации вертикальными грунтоцементными сваями диаметром 600 мм, бурение скважин диаметром 127 мм глубиной до 10 м

	105
	Крепление грунта методом струйной цементации вертикальными грунтоцементными сваями диаметром 600 мм, устройство свай глубиной до 10 м

	106
	Крепление грунта методом струйной цементации вертикальными грунтоцементными сваями диаметром 600 мм, бурение скважин диаметром 127 мм глубиной более 10 м

	107
	Крепление грунта методом струйной цементации вертикальными грунтоцементными сваями диаметром 600 мм, устройство свай глубиной более 10 м

	108
	Монтаж модулей автоматического пожаротушения
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