Заявка на закупку № ЗЗЗТ-59/320 от 30.10.2019
Требования по составлению сметной документации на выполнение работ по ремонту и пусконаладочным работам после ремонта холодильной машины York YCAM H 600Q по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.12 корп. В для включения в закупочную документацию.

[bookmark: _GoBack]Виды и объемы работ, учитываемые в локальных сметных расчетах, а также условия проведения работ следует определять на основании Технического задания.
Локальные сметные расчеты разработать в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр) и МДС 81-35.2004, действующих на момент разработки сметной документации нормативных документов.
Локальные сметные расчеты разработать в ценах 2001 года на основании Федеральных единичных расценок ФЕР-2001 в действующей редакции с последующим пересчетом в текущий уровень цен базисно-индексным методом с использованием «Расчетных индексов пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001», разрабатываемых ООО «Стройинформресурс». Сметную стоимость определить в текущем уровне цен на дату, максимально приближенную к дате подачи заявки (с указанием даты, месяца, года) в пределах начальной максимальной цены договора.
При определении текущей стоимости материалов, не учтенных расценками, необходимо руководствоваться Федеральными сборниками сметных цен. В случае отсутствия показателей стоимости в действующей нормативной базе, выбор текущих цен на материалы и оборудование выполнить на основании мониторинга цен с сравнением цен по прайс-листам поставщиков из открытых источников (не менее трех поставщиков) или по каталогам производителей. В локальных сметных расчетах на стоимость материалов и оборудования, принятую по прайс-листам (каталогам, коммерческим предложениям и др.), дополнительные затраты не начислять. В локальных сметных расчетах привести ссылки на пункты таблицы результатов мониторинга цен с указанием наименования поставщика по выбранным прайс-листам. 
При определении сметной стоимости выполнения работ в текущем уровне цен следует применить понижающие коэффициенты К=0,85 и К=0,8 к нормативам накладных расходов и сметной прибыли соответственно, которые отражают изменения размера страховых взносов с 2011 года.
В локальные сметные расчеты включаются все расходы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных договором (в том числе НДС*).
* В случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, локальные сметные расчеты следует составить в соответствии с порядком определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения. В этом случае участник руководствуется Письмом Министерства регионального развития РФ от 13.04.2011 № 9094-ИП/08, Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве», Письмом Госстроя от 06.20.2003 № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения» или иными документами, регламентирующими определение сметной стоимости с указанием таких документов. По итогу локальных сметных расчетов участник может применить понижающий коэффициент к итоговой цене, исходя из указанной участником закупки цены договора в заявке.

