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Введение

Сборник комплексных норм предназначен для определения базисной сметной стоимости при комплексной разработке научно-проектной документации при сохранении объектов культурного наследия (памятников архитектуры и истории), а также может быть использован для определения продолжительности исследовательских и проектных работ.

Действие Сборника рекомендуется для всех организаций, занятых разработкой научно-проектной документации объектов культурного наследия (ОКН), независимо от ведомственной подчиненности, находящихся на территории Российской Федерации.

Сборник состоит из общей части с указанием применения норм и двух разделов. Раздел 2 состоит из пяти глав по видам памятников архитектуры и истории. Каждая глава содержит технические условия, отражающие специфику данного вида памятника архитектуры, а также категорий сложности.

Указания общей части обязательны для применения при пользовании нормами, приведенными во всех главах.

Для разъяснения и консультации по вопросам применения Сборника норм обращаться в Центральные научно-проектные реставрационные проектные мастерские Министерства культуры Российской Федерации по адресу: Москва, 109554, ул. Школьная, 24.

	 
	
	Утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации

№_______ от_________
	
	Срок введения в действие


Общая часть

1. Нормы трудовых затрат (в дальнейшем именуемые нормами) Сборника установлены на разработку научно-проектной документации для реставрации объектов культурного наследия (памятников архитектуры и истории).

2. Единой базой для определения стоимости работ по памятнику является количество человеко-дней. Стоимость человеко-дня учитывает все затраты проектных организаций, необходимые для выпуска научно-проектной документации. Применение дополнительных затрат и коэффициентов, кроме предусмотренных разделами Сборника, не допускается.

3. Нормы, указанные в Сборнике, могут быть использованы для определения продолжительности научно-проектных работ на объектах культурного наследия.

4. В случае значительного расхождения фактической трудоемкости на отдельные виды работ с нормами настоящего Сборника, допускается определение норм по другим действующим нормативным документам, таким как РНиП 4.05.01-93, СЦНПР-91 и др.
5. Стоимость научно-проектных работ, не имеющихся в действующих нормативных аналогах, допускается определять путем составления расчета по трудозатратам (форма ЗП).

6.Базовыми нормами учтены:

- историко-архивные исследования, включая историческую записку;

- исследования в натуре (архитектурно-археологические обмеры), шурфы, зондажи и исследования покрасок;

- химико-технологические исследования;

- конструктивные решения;

- проектные работы, разделы А.Р., К.Р.;

- сметные работы;

- фотофиксация;

- научный отчет;

- проект организации работ;

- компьютерная обработка документации.

7. Процентное соотношение видов научно-проектной документации указаны в приложении № 1 к Сборнику. 

8. Базовыми нормами Сборника не учтены и определяются дополнительно по действующим нормативам:

- проект предмета охраны;

· научно-техническое руководство производством работ, авторский надзор;

· разработка проекта благоустройства территории вокруг памятников;

· особо сложные конструкторские работы, как передвижка памятника, выпрямление стен и др.

· археологические работы в зоне памятников;

· проектные работы по предметам интерьера (движимые памятники, осветительная арматура, иконостасы, мебель и др.);

· приспособление памятника под современное использование (архитектурно-строительное проектирование);

· исследование, фиксация и реставрация живописи;

· обмеры памятника методом стереофотограмметрии;

· выполнение демонстративных материалов для защиты проектов.

9. Защита научно-проектной документации в органах экспертизы, согласовывающих и утверждающих инстанциях и внесение соответствующих изменений по их замечаниям является обязанностью проектировщика и базовыми нормами учтена.

10. Расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу научно-проектной документации, а также затраты, связанные с оплатой работ в архивах и музеях оплачиваются дополнительно.

11. Затраты, связанные с командировками, нормами не учтены и оплачиваются дополнительно по фактическим затратам.

12.Определение объема памятника рекомендуется измерять до десятых метров (4,5 м3 . 2,3 м3).

13.Компенсация затрат, связанных с выполнением функций генерального проектировщика ОКН, устанавливаются в размере до 5% в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядными организациями.
14. В приложении № 2 указан порядок определения стоимости научно-проектных работ.

15. Нормы в Сборнике даны в человеко-днях.

Раздел 1. Договорные работы (предварительные)

1. Настоящей главой предусмотрено:

- ознакомление с предъявленной документацией;

- определение физического объема процента утрат первоначального облика, категории сложности;

- краткое ознакомление с архивным и библиографическим материалом;

- составление сметы на научно-проектные работы;

- составление договорной документации и ее согласование.

2.Составление дополнительных смет на научно-проектные работы неучтенные ранее – коэффициент 0,4 от т.1.

3. Нормы на разработку реставрационного задания определяются по таблице 1 с коэффициентом 0,65.

Измеритель – объект                                                                         Таблица 1.

	Объем памятника в тыс.куб.метрах до:

	0,5
	1,0
	3,0
	5,0
	7,0
	10,0
	15,0
	30,0
	на каждые 10,0 более 30,0 добавлять

	9,64
	10,6
	12,1
	13,8
	17,2
	20,4
	23,3
	26,5
	1,15

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Примечание: при одновременном составлении договорной документации по нескольким памятникам ансамбля или комплекса, включающих в себя два или более объекта к нормам таблицы 1 применять коэффициент на каждый памятник:

а) 1 объект – 1;

б) до 3 объектов – 0,82;

в) до 5 объектов - 0,75;

г) более 5 – 0,68.

Раздел 2. Составление комплексной научно-проектной документации. 
Техническая часть

1.Настоящий раздел содержит базовые нормы на разработку научно-проектной документации по реставрации объектов культурного наследия в зависимости от объема.

2.Раздел состоит из пяти глав:

- Глава 1. Памятники оборонной архитектуры;

- Глава 2. Памятники культовой архитектуры;

- Глава 3. Памятники гражданской архитектуры и истории;

- Глава 4. Памятники дворцовой архитектуры и общественного значения;

- Глава 5. Памятники архитектуры малых форм;

3.Каждая глава содержит описание характеристик категории сложности.

Глава 1. Памятники оборонной архитектуры

1. Настоящей главой предусмотрены базовые нормы на разработку научно-проектной документации на крепостные и монастырские стены и башни.

2. Главой предусмотрены 3 категории сложности на каждый вид памятника.

3.Для белокаменных стен и башен применять сложность на одну категорию выше.

Характеристики категорий сложности                                             Таблица 2.

	№№
	Сложность
	Описание сложности

	
	
	А. Стены

	1
	I
	Стены одноярусные, кирпичные, белокаменные, сплошного заполнения. Кладка глухая без бойниц, массив стен и карниз под кровлей, открытый боевой ход, простой архитектурный декор.



	2
	II
	Стены кирпичные, белокаменные, первый ярус сплошного заполнения, второй ярус – боевой ход – ниши с арочными перемычками, ограждающими балясинами или столбами, с наличием бойниц.



	3
	III
	Стены кирпичные, белокаменные, многоярусные, с внутренней стороны – открытая аркада, завершающаяся зубцами, с бойницами, наличие архитектурного декора.



	
	
	Б. Башни

	4
	I
	Башни кирпичные, белокаменные, квадратные, четырехгранные в плане, одноярусные, простого архитектурного оформления.



	5
	II
	Башни кирпичные, белокаменные, круглые, многогранные в плане, двухъярусные, архитектурное оформление средней сложности, лицевая поверхность облицована белым камнем.



	6
	III
	Башни кирпичные, белокаменные, круглые, четырехгранные, многогранные, сложного архитектурного декора, многоярусные, перекрытия сводчатые, с смотровой вышкой.


Стены

Измеритель – 100 куб.м                                                                    Таблица 3.

	№№
	Объем в куб.м до:
	

	
	Сложность:
	100
	300
	500
	1000
	5000
	на каждые 10 м3 

более 5000 добавлять

	
	
	а
	б
	в
	г
	д
	е

	1
	I
	21
	19
	17,5
	14
	11
	9

	2
	II
	27
	24
	20
	17
	14
	12

	3
	III
	32
	30
	24
	21
	17
	15


Башни

Измеритель – 1 тыс.куб.м                                                                Таблица 4.

	№№
	Объем в тыс.куб.м до:

	
	Сложность
	0,5
	1,0
	3,0
	5,0
	10,0
	на каждые 1,0 тыс.м3 более 10,0 добавлять

	
	
	а
	б
	в
	г
	д
	е

	1
	I
	280
	220
	180
	160
	130
	110

	2
	II
	350
	250
	200
	190
	150
	120

	3
	III
	490
	320
	260
	240
	190
	150


Глава 2. Памятники культовой архитектуры.

Техническая часть                                             

1. Настоящей главой предусмотрены базовые нормы на разработку научно-проектной документации по соборам, церквям, колокольням и др. культовым памятникам.

2. Главой предусмотрено 4 категории сложности, описание которых дано в таблице 5.

Характеристики категорий сложности                                             Таблица 5.

	№№ пп
	Сложность
	Описание сложности

	1
	I
	Памятники прямоугольные в плане,  с малым количеством выступов, фасады простые с гладкой поверхностью с малым количеством проемов, кровли простой конфигурации.

	2
	II
	Памятники с косоугольными криволинейными элементами в плане, фасады с малым количеством архитектурных деталей с разновеликими проемами, кровли простой конфигурации.

	3
	III
	Памятники с криволинейными элементами в плане, с неповторяющимися деталями сложного декора и сложной кровлей.

	4
	IV
	Памятники со сложной ломанной и криволинейной конфигурации в плане, с деталями сложного декора. Памятники многоглавые с позокомарным завершением, наличие колонн или пилястр.


Измеритель – 1 тыс.куб.м                                                                 Таблица 6.

	№№ пп
	Объем памятника в тыс.куб.м до:
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	а
	б
	в
	г

	1
	1,0
	285
	328
	423
	516

	2
	3,0
	217
	249
	321
	392

	3
	5,0
	198
	228
	294
	359

	4
	10,0
	164
	195
	251
	306

	5
	30,0
	159
	182
	235
	288

	6
	50,0
	140
	161
	208
	253

	7
	на каждые 

5 тыс.м3 более 50,0 добавлять
	12,6
	14,5
	18,8
	22,8


Глава 3. Памятники гражданской архитектуры.

Техническая часть                                       

1. Настоящей главой предусмотрены базовые нормы на разработку научно-проектной документации по жилым домам, монастырским постройкам (кельи, отдельно стоящие трапезные и т.д.), больницы, конюшни и другие гражданские сооружения.

2. Главой предусмотрено 4 категории сложности, описание которых дано в таблице 7.

Характеристики категорий сложности                                             Таблица 7.

	№№ пп
	Сложность
	Описание сложности

	1
	I
	Памятники прямоугольные в плане,  с небольшим количеством помещений, без декора, с малым количеством однотипных проемов, с односкатными, двухскатными кровлями.

	2
	II
	Памятники прямоугольной конфигурации в плане с простым декором, с небольшим количеством разнотипных проемов без колонн, балконов и других выступающих элементов, со сводами.

	3
	III
	Памятники со сложным сочетанием прямоугольных и криволинейных форм в плане, со сводами в интерьерах, с крупным декором, сложными кровлями и выступающими элементами.

	4
	IV
	Памятники со сложным сочетанием прямолинейной и криволинейной формы в плане, с большой насыщенностью архитектурных деталей на фасаде и в интерьере, со скульптурой, керамикой и резьбой по дереву.


Измеритель – 1 тыс.куб.м                                                                 Таблица 8.

	№№ пп
	Объем памятника в тыс.куб.м до:
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	а
	б
	в
	г

	1
	1,0
	295
	339
	430
	527

	2
	3,0
	224
	257
	326
	400

	3
	5,0
	208
	239
	304
	372

	4
	10,0
	196
	225
	285
	350

	5
	30,0
	184
	211
	262
	328

	6
	50,0
	162
	186
	236
	289

	7
	на каждые 

5 тыс.м3 более 

50 м3 добавлять
	14,6
	16,8
	21,3
	26,1


Глава 4. Памятники дворцовой архитектуры и
общественного назначения.

Техническая часть

1. Настоящей главой предусмотрены базовые нормы на научно-проектные работы дворцовых зданий, театров, городских дум, а также загородные дома дворцового типа.

2. Главой предусмотрено 3 категории сложности, описание которых дано в таблице 9.

Характеристики категорий сложности                                             Таблица 9.

	№№ пп
	Сложность
	Описание сложности

	1
	I
	Здания прямоугольные в плане,  с малым количеством декора на фасадах и в интерьерах, без раскреповок, с простыми завершениями.

	2
	II
	Здания с косоугольными и криволинейными элементами в плане, с большим количеством выступающих частей (портики, ризалиты, балконы) с декором на фасаде и в интерьерах средней сложности.

	3
	III
	Здания, насыщенные декором на фасадах и в интерьерах, имеющие разновеликие проемы, сложные кровли (стиль барокко, рококо, модерн).


Измеритель – 1 тыс.куб.м                                                                 Таблица 10.

	№ пп
	Объем памятника в тыс.куб.м
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	5,0
	390
	468
	600

	2
	10,0
	308
	370
	475

	3
	20,0
	246
	294
	378

	4
	50,0
	202
	243
	312

	5
	100,0
	172
	206
	264

	6
	на каждые 10 тыс.м3 

более 100,0 добавлять
	15,6
	18,7
	24,0


Глава 5. Памятники архитектуры  малых форм

1. Настоящая глава содержит базовые нормы на памятники архитектуры садово-паркового искусства (беседки, мостики и др.), амбары, надворные постройки, ворота и т.п.).

2. Главой предусмотрено 6 категорий сложности.

3. Данной главой учтены базовые нормы на памятники размером менее 0,3 тыс.м3, при объеме более 0,3 тыс.м3 пользоваться соответствующими главами настоящего Сборника.

Таблица 11.

	№№ пп
	Сложность
	Описание сложности

	1
	I
	Штакетники, садовые бордюры, парапеты, тумбы дорожные, изгороди.

	2
	II
	Обелиски, фонари, садовые вазы, мелкие скульптуры, колодцы, погреба.

	3
	III
	Памятники-надгробья, амбары, бани, надворные деревянные постройки (до 100 м2), беседки теневые и декоративные, парковые лестницы, калитки.

	4
	IV
	Ограды (каменные и металлические), пешеходные мостики (парковые), въездные ворота, беседки станционные, террасы с лестницами, арки декоративные (до 100 м2) гроты парковые площадью до 25 м2.

	5
	V
	Беседки станционные более 100 м3, малые павильоны, гроты площадью более 25 м2, фонтаны с бассейном до 200 м2 , мельницы водяные, мостики пешеходные на каменных уступах, паперти, трапезные.

	6
	VI
	Часовни, фонтаны многоструйные с площадью бассейна более 200 м2, крыльца.


Измеритель – памятник                                                                   Таблица 12.

	№№ пп
	Декоративное оформление памятника
	Категории сложности



	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	а
	б
	в
	г
	д
	е

	1
	без декора
	14
	26
	39
	60
	102
	129

	2
	с малым количеством декора
	18
	32
	45
	74
	124
	155

	3
	насыщенное декором
	-
	41
	58
	94
	157
	195


Приложение 1.

Процентное соотношение видов научно-проектной документации

Таблица А.

	№№ пп
	Номера 
	Катего-рия
	Вид научно-проектной документации

	
	
	
	Комплексные научные исследования
	Проект реставрации

	
	
	
	истор.

архив исслед
	исслед.в натуре
	инжен.обслед.
	химико-технол.

исслед.
	фото-

фикс.
	науч-ный (промеж) отчет
	сметн.

док.
	эскиз
	Проект
Арх. 80%

Конс. 20%
	раб.

докум.
Арх.70%

Конс.30%
	проект.

орган.

рестав.
	отчет реста-врации

	
	
	
	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж
	з
	и
	к
	л
	м

	1
	Таб.3
	I,II,III
	9,7
	30,4
	7,6
	5,8
	1
	0,6
	7,2
	3,8
	16,2
	13,4
	2,9
	1,4

	2
	Таб.4
	I,II,III
	9,7
	30,4
	8,1
	5,3
	1
	0,6
	7,2
	3,7
	16,4
	13,3
	2,9
	1,4

	3
	Таб.6
	а)I,II
б)III
в)IV
	10,8

10,8

10,5
	29,6

30,0

30,0
	7,6

7,2

7,4
	5,3

5,3

5,3
	1

1

1
	0,6

0,6

0,6
	7,2

7,2

7,2
	3,8

3,8

3,8
	16,4

16,4

16,5
	13,4

13,4

13,5
	2,9

2,9

2,8
	1,4

1,4

1,4

	4
	Таб.8
	а)I,II
б)III,IV
	10,6

10,2
	30,0

30,2
	7,6

7,4
	5,4

5,3
	1

1
	0,6

0,6
	7,2

7,4
	3,8

3,8
	16,3

16,5
	13,4

13,5
	2,7

2,7
	1,4

1,4

	5
	Таб.10
	а)I

б)II

в)III
	10,5
9,9

9,9
	30,2

30,3

30,3
	7,6

7,5

7,6
	5,3

5,3

5,3
	1

1

1
	0,8

0,8

0,8
	7,4

7,4

7,4
	3,7

3,8

3,8
	16,4

16,6
16,6
	13,5

13,7

13,7
	2,4

2,4

2,4
	1,7
1,7
1,7

	6
	Таб.12
	а)I
б)II
в)III
г)IV
д)V-VI
	12,2

12,2

12,0

10,8

10,8
	33,5

35,5

32,4

31,6

31,6
	-

-

5,6

5,6

5,6
	-

-

4,0

4,0

4,0
	1

1

1

1

1
	0,8

0,8
	7,6

7,6

7,4

7,4

7,4
	43,2

43,2
	-

-

-

-

-
	1,7
1,7
1,7

1,7

1,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,8

0,8

0,8
	
	4,1

4,1

4,1
	16,9

17,0

17,0
	14,1

16,0

16,0
	
	


Дополнение к таблице А



Трудозатраты на проектную документацию инженерного оборудования 

(ОВ, ВК, ЭО) определять в процентах от базовой нормы таблиц 3,4,6,8,10,12  Раздела 2 в размере:

1. Отопление и вентиляция – 3,7

2. Водоснабжение и канализация – 3,3
3. Электроснабжение – 2,9

Таблица Б.

Поправочные коэффициенты к пунктам приложения 1
	№№ пп


	Вид научно-проектной документации
	Шифр

Таб. А
	Размер

коэффициента

	1


	Обмер методом фотограмметрии


	“б”
	0,4

	2


	Утрата первоначального облика до 30%


	“з”, “и”, “к”
	1

	3


	Утрата первоначального облика до 50%


	“з”, “и”, “к”
	1,4

	4


	Утрата первоначального облика до 80%


	“з”, “и”, “к”
	1,6

	5


	Архитектурно-археологический обмер


	“б”
	1,15

	6


	Архитектурный обмер
	“б”
	0,63

	7


	Схематический обмер
	“б”
	0,33


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Порядок определения стоимости научно-проектных работ

Для определения стоимости научно-проектных работ по объекту необходимо определить базовую трудоемкость в человеко-днях на полный объем работ по таблицам данного Сборника и умножить на стоимость человеко-дня, которая действует на период заключения договора.

Пример1:
Памятник гражданской архитектуры.

Объем памятника 4,5 тыс.м3, категория сложности II, 40% утрат. Необходимо провести на памятнике: историко-архивные исследования, исследования в натуре и разработку проекта.

1. По разделу 1, таб. 1, п. 4 определяем трудозатраты на договорные работы –13,8 чел/дн.

2. По разделу 2, глава 3, таб.8, п. 3-б определяем трудозатраты на базовый комплекс работ:

1 тыс.м3 = 239 чел/дн.

4,5 тыс.м3 Х 239 = 1075,5 чел/дн.

В приложении 1 есть соотношение этапов работы, где историко-архивные работы составляют 10,6% (№4-а, п.а), исследование в натуре – 30% (№4-а, п.б.), эскизный проект – 3,8% (№4-а, п.ж)

1075,5 х 0,106 = 114,00 чел/дн.

1075,5 х 0,30 х 1,15 = 322,65 х 1,15 = 371,05 чел/дн.

к = 1,15 таб. “Б” п.5.
1075,5 х 0,038 х 1,4 =57,22 чел/дн. 

к = 1,4 таб. “Б” п.3.
Итого по разделу 2: 114,0 + 371,05 + 57,22 = 542,27 чел/дн.

Всего на данные работы: 542,27 + 13,8 = 556,07 чел/дн.

При умножении количества человеко-дней на стоимость чел/дня получаем стоимость данных работ.

Пример 2:

Смета на научно-проектные работы по объекту культурного наследия «Храм « в селе «Х» Вологодской области.

	А.    Данные объекта
	Объем: 
14,5 тыс.м3
	Категория сложности: 
II
	%  утрат:

до 30

	Б.     Расчет стоимости 1 чел./дня на текущий период в рублях 
	540х4=2160 руб.
	540 руб. – стоимость 1 чел./дня (Письмо МК РФ № 01-211/16-КЧ от 13.10.1998)
4 – коэффициент (Письмо МК РФ № 101-01/39-КЧ)

	В.     Определение базовой трудоёмкости в чел./днях
	Количество чел./дней на объем объекта:

182
	Обоснование: Р.2., таб. 6, п.5-б

Расчет в чел./днях: 182х14,5=2639

Базовая трудоемкость 2639 че./дн.


Стоимость исследовательских работ.

	№№

п.п.
	Наименование работ
	% Трудозатрат от базы
	Обоснование
	Расчет
	Количество чел./дней
	Стоимость в          рублях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Договорные работы
	-
	Раздел 1, Таб.1 п.7
	2160х23,3
	23,3
	50328-00

	2.
	Историко-архивные исследования
	10,8
	Раздел 2, приложение 1, Таб. А таб.6-а, а
	2639х0,108
	285,01
	615621-60

	3.
	Исследования в натуре
	29,6
	Раздел 2, приложение 1, Таб. А, таб.6-а, б
	2639х0,296
	781,14
	1687262-40

	4.
	Инженерные обследования
	7,6
	Раздел 2, приложение 1, Таб. А, таб.6-а, в
	2639х0,076
	200,56
	433209-60

	5.
	Фотофиксация
	1,0
	Раздел 2, приложение 1, Таб. А таб.6-а, д
	2639х0,01
	26,39
	57002-40

	6.
	Промежуточный отчет
	0,6
	Раздел 2, приложение 1, Таб. А таб.6-а, е
	2639х0,006
	15,83
	34192-80

	ИТОГО:
	1332,23
	2877616-80


Всего трудозатрат по смете – 1332,23 чел/дн. 

Стоимость работ: 2160х1332,23=2 877 616,80 руб.
