ЧАСТЬ   I.

 Ремонт котельных установок  и вспомогательного котельного 

оборудования

Вводится в действие с I января 1991 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Оптовые цены первой части прейскуранта распространяются на работы по ремонту котельных установок и вспомогательного котельного оборудования, установленных на предприятиях отрасли.

2. Первая часть прейскуранта состоит на пяти разделов.

 В первом разделе приведены цены на техническое руководство работами и выполнение вспомогательных работ по ремонту котлоагрегатов.

Во втором разделе приведены цены на подготовительные и заключительные работ при ремонтах котлоагрегатов.

Третий раздел содержит цены на ремонт собственно котлоагрегатов.

В четвертом разделе приведены цены на ремонт вспомогательного котельного оборудования, пылеприготовления и дутьевых установок.

В пятом разделе помещены цены на котлоочистные работы.

3. Для ремонтных организаций или их постоянных участков, расположенных в районах, по которым решением правительства установлены районные коэффициенты к заработной плате, цены настоящего прейскуранта повышаются в следующих размерах:

	Районный  коэффициент к заработной  плате 
	Повышающий коэффициент к ценам прейскуранта 

	1,1
	1,07

	1,15
	1,11

	1,2
	1,14

	1,25
	1,18

	1,3
	1,21

	1,35
	1,25

	1,4
	1,28

	1,45
	1,32

	1,5
	1,35

	1,6
	1,42

	1,7
	1,49

	1.8
	1,56

	1.9
	1,63

	2
	1,70


4. Цены прейскуранта рассчитаны на выполнение работ по ремонту энергетического оборудования в нормальных условиях.

При производстве работ в условиях, отличных от нормальных, к ценам прейскуранта применяются соответствующие поправочные коэффициенты, применение которых обосновывается документами, фиксирующими действительные условия производства работ 

(при наличии одного из факторов): 

	№ п/п
	                                         Условия производства    
	Коэффициент

	1
	 Нормальные условия производства
	1.0

	2
	Наличие в зоне работ действующего технологического оборудования, транспорта, затруднения в нормальном обеспечении рабочих мест.
	1,1

	3
	При повышенной загазованности, запыленности; шуме, периодическом движении транспорта.
	1,15

	4
	При наличии  вредных паров, газов, шуме, дыма; температуры окружающей  среды от 30 до 40°С, работа в открытых карьерах.
	1,2

	5
	При повышенной загазованности вредными газами, пылью, дымом, температуре окружающей среды от 41 до 60 °С.
	1,3

	6
	При работе в закрытых сосудах, тоннелях, подземных рудниках и шахтах, высокой температуре, взрывоопасных, пожароопасных помещениях.
	1,5

	7
	При работе в режимных цехах, где установлен досмотр
	1,05

	8
	При производстве работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, что связано о ограничением действий рабочего требованиями техники безопасности.
	1,2


Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением пп.7,8) не допускается.

5.  При ремонтах узлов оборудования, проработавшего срок, превышающий установленный межремонтный период, и имеющего повышенные отложения (карбонатные, сернистые, смоляные),  а также значительную коррозию поверхностей, следует к ценам применять поправочные коэффициенты:

	 №

п/п
	Ремонтируемое оборудование
	Коэффициент

	I.
	Выполнение работ при снятии и замене более 50 % прикипевших и  скоррозированных болтов и гаек .                 
	1,3

	2
	Котлы и котельное оборудование
	1,4


6. Цены прейскуранта приведены на работы с конструкционной сталью. При использовании других материалов (со сваркой или газорезкой ) применяются  следующие коэффициенты:

	№ п/п
	Наименование материала
	Коэффициент

	1
	Конструкционные стали
	1,0

	2
	Чугун, керамика, фарфор и стекло
	1,2

	2а
	Антикоррозионная защита (бакелит, эмаль, грунтовка)
	1,15

	3
	Стали с высоким содержанием никеля, хрома и других легирующих элементов (коррозионностойкие, жаропрочные).
	1,3

	4
	медь, свинец, цинк и их сплавы.         
	1,5

	5
	Титан, алюминий и легкие сплавы.          
	1,5


7. Ценами предусмотрено выполнение ремонтных работ  с транспортированием узлов и деталей при помощи электромостового крана. В отдельных параграфах в описании работ указаны применяемые грузоподъемные средства.  

При применении иных грузоподъемных средств к ценам применяют следующие коэффициенты:

	Условия производства работ, предусмотренные ценами
	Поправочные коэффициенты к ценам при фактических условиях производства работ при помощи:

	
	крана
	электро  тельфера
	мачт  с электро-  лебедками
	полиспастов, кронштейнов, блоков и электро-лебедок
	ручных ле-бедок, талей или вручную (мелкие детали

	При помощи крана
	1,0
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7

	Электротельфера
	0,9
	1,0
	1,2
	1.3
	1,5

	мачт с электролебедками
	0,75
	0,9
	1.0
	1,15
	1,3

	полиспастов, кронштейнов, блоков и электролебедок с установкой, снятием и перестановкой их в процессе монтажа.
	0,7
	0.8
	0,9
	1,0
	1,2

	ручных лебедок, талей или вручную (мелкие детали) .
	0,6
	0,7
	0,75
	0,9
	1,0


8. Ценами предусмотрено производство работ со сплошных настилов или других устройств, оговоренных ПОРами. В случаях выполнения разовых, аварийных или других работ, особо не оговоренных в позиции прейскуранта, к ценам применяют следующие 

коэффициенты:

	Производство работ
	Коэффициент

	С передвижных вышек
	1,05

	С лесов и подмостей
	1,1

	С лестниц
	1, 15

	С люлек 
	1,3


Данными коэффициентами корректируется снижение производительности труда. Работы по изготовлению, установка и снятию лесов, подмостей, лестниц, люлек или передвижных вышек при нетиповом ремонте ценами не учтены и оплачиваются отдельно.

9. При обоснованном применении нескольких поправочных коэффициентов из разных групп (условий производства, применяемых материалов, механизации работ и т.п.) коэффициенты перемножаются.

10. Ценами предусмотрено выполнение комплекса типовых операций в порядке их технологической последовательности. Описание работ, приведенное в прейскуранте, предполагает доконченный технологический процесс, поэтому отдельные элементы операций, не упомянутые в кратком описании содержания работ, также подлежат выполнению.

11. Параметры ремонтируемого оборудования, узлов и деталей, определяющие величину цены, приведены в таблицах в их минимальном размере. В тех случаях, когда указывается предел "до" какого-то размера, то подразумевается включительно этот размер.

12. При раздельном определении стоимости операций по замене деталей или узлов оборудования стоимость установки (монтажа) определяется по прейскурантной цене с коэффициентом 0,6, а снятия (демонтажа)- с коэффициентом 0,4.

13. При ремонтах с использованием восстановленных деталей, не требующих обязательной замены деталей новыми, разрешается применение цен на "замену" без списания деталей.

14. В цены первой части прейскуранта включена стоимость:

а) осмотра агрегата до остановки его на ремонт;

б) получения и закрытия наряда-допуска;

в) собственно ремонтных работ; 

г) опробования в работе, заполнения формуляров и сдачи в эксплуатацию.

15. В цены первой части прейскуранта не включена стоимость:

а) материалов, запасных частей и работ по их доставке на ремонтную площадку;

б) выполнения станочных и кузнечных работ, а такие доставки деталей и оборудования в ремонтные мастерские;

в) электроэнергии, пара, сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и других подобных услуг, предоставляемых заказчиками порядным организациям;

г) работ по прокладке электропроводки, воздуховодов и оборудованию ремонтной площадки;

д) малярных работ и работ по подготовке поверхностей под окраску;

е) изготовления ремонтно-монтажных приспособлений;

и) выполнения технической документации, технологических процессов и чертежей.

15. Цены на ремонт арматуры, трубопроводов, ППУ и деаэраторов; устройство подмостей, лестниц, люлек и т.п.; дефектоскопию металла, а также теплоизоляционные и обмуровочные работы определяются по v части прейскуранта "Общие работы по ремонту теплоэнергетического оборудования".

16. Цены по замене кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций, а также по ремонту багорных и шламовых насосов определяются по IV части прейскуранта.
