КРАН БАШЕННЫЙ КБ-503
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	ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ

	~ 380 В

	50 Гц

	161 кВА
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Технические характеристики
	Параметры
	КБ-503А
	КБ-503А.1
	КБ-503А.2
	КБ-503А.3

	Максим.грузовой момент, тс. м
	280
	250
	200
	300

	Максим.грузоподъёмность, т.
	10
	10
	10
	10

	Грузоподъёмность при максим.вылете, т
	7,5
	5,7
	4,0
	10

	Вылет при горизонтальной стреле, м
	
	
	
	

	Максимальный
	35
	40
	45
	30

	Минимальный
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	При максимальной грузоподъёмности
	28
	25
	20
	30

	Максимальная высота подъёма, м
	
	
	
	

	С горизонтальной стрелой на всех вылетах
	53
	53
	53
	53

	С наклонной стрелой при минимальном вылете
	55
	55
	55
	55

	С наклонной стрелой при максимальном вылете
	67,5
	70
	73
	65

	Скорость передвижения крана, м/мин
	19
	19
	19
	19

	Скорость передвижения груз.тележки наибольшая, м/мин
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2

	Скорость передвижения груз.тележки наименьшая, м/мин
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	Скорость поворота, об/мин
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Угол поворота, град
	540
	540
	540
	540

	Время полного изменения вылета наименьшее, мин.
	1,0
	1,3
	1,5
	0,9

	Время полного изменения вылета наибольшее, мин.
	3,3
	3,9
	4,5
	2,8


