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                           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Настоящие Указания по применению расценок на монтаж  оборудования,

 технологических трубопроводов и др.  содержат общие для всех сборников,

 требования, без выполнения которых пользоваться ими не допускается.

     1.2. Расценки  предназначены для определения сметной стоимости и

 расчетов за выполненные работы по монтажу оборудования и  являются

 обязательными для всех организаций, осуществляющих строительство новых,

 расширение,  реконструкцию и техническое перевооружение действующих

 промышленных  предприятий, зданий и сооружений. Перечень Сборников

 расценок на монтаж оборудования приведен в прил. 1.

     1.3. Корректировать  расценки в зависимости от способа производства

 работ не допускается,  за исключением случаев, предусмотренных настоящими

 указаниями, а также техническими частями и вводными указаниями Сборников.

     1.4. Расценки разработаны на основе:

     - требований 6 главы IV части СНиП "Правила разработки расценок на монтаж

 оборудования";

     - норм  и  тарифных  ставок  по оплате труда рабочих в строительстве по

 состоянию на 1 января 1982 г.;

     - тарифов на электрическую и тепловую энергию, введенных в действие с 1

 января 1982 г;

     - сметных  цен на материалы,  изделия и конструкции и сметных цен машино

 -часа строительных машин, введенных в действие с 1 января 1984 г.

     Накладные расходы и плановые накопления в расценках не учтены и их

 следует начислять дополнительно.

     1.5. В Сборниках в гр.2 "Наименование и техническая характеристика

 оборудования или видов монтажных работ" приведены основные признаки,

 характеризующие оборудование или виды работ. Пределы числовых значений

 (масса, длина, диаметр, ёмкость и др.),  приведенные в указанной графе

 словом "до", следует понимать включительно.

     Масса единицы измерения предусматривает - нетто.

     1.6. В расценках учтены все необходимые затраты, связанные с выполнением

 полного комплекса работ по монтажу оборудования, установленного

 соответствующими  нормативными документами на поставку и монтаж оборудования,

 включая:

     - приемку оборудования в монтаж;

     - перемещение  с  погрузкой  и  выгрузкой оборудования по горизонтали и

 вертикали;

     - распаковку оборудования с уборкой и отноской упаковки;

     - очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий;

     - приемку  и проверку фундаментов или оснований под оборудование с

 разметкой мест его установки, установку анкерных болтов и закладных частей

 в колодцы фундаментов;

     - укрупнительную сборку оборудования, поставляемого узлами или в

 разобранном виде,  для проведения монтажа максимально укрупненными блоками

 в пределах действия грузоподъемных средств;

     - установку оборудования с выверкой и закреплением  на  фундаменте  или

 основании,  включая  установку отдельных механизмов и устройств,  входящих в

 состав оборудования (вентиляторов,  насосов, питателей, электроприводов,

 металлических  конструкций, трубопроводов, арматуры, пускорегулирующей

 аппаратуры, систем маслосмазок и др., предусмотренных чертежами данного

 оборудования);

     - заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;

     - проверку  качества  монтажа и индивидуальное испытание оборудования в

 холостую, а в необходимых случаях под нагрузкой.

     1.7. В расценках на монтаж оборудования, как правило, не учтены затраты

 на:

     а) электромонтажные  работы,  определяемые по соответствующим расценкам

 Сборника 8 "Электротехнические установки";

     б) монтаж  приборов и средств автоматизации,  определяемые по

 соответствующим расценкам Сборника 11 "Приборы,  средства автоматизации

 и  вычислительной техники";

     в) огрунтовку трубопроводов и последующую их окраску,  определяемые  по

 соответствующему Сборнику ЕРЕР;

     г) окраску мостов мостовых  кранов,  определяемую  по  соответствующему

 сборнику ЕРЕР;

     д) цветовую окраску или различительную окраску  оборудования,  а  также

 пояснительные и предупредительные надписи,  определяемые по соответствующему

 Сборнику ЕРЕР;

     е) контроль сварных монтажных соединений (кроме оборудования,

 работающего при давлении 9,8 МПа (100 ата) и более Сборника 6, отделов 3,

 13, 19 Сборника 12 и Сборника 13), определяемые по прил. 2;

     ж) дополнительные затраты при производстве  монтажных  работ  в  зимнее

 время, определяемые в установленном порядке.

                       2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РАСЦЕНОК

     2.1. При применении расценок на монтаж оборудования следует иметь в виду,

 что расценки разработаны на оборудование, изготовленное, как правило, из

 углеродистой стали и серого чугуна. Для оборудования, изготовленного из

 других металлов, покрытого специальной антикоррозионной защитой или с

 нанесенной тепловой изоляцией по сборникам 4,5,6 (кроме отд.1), 7,12,18,24,

 25,28,30,33 и 35 к расценкам следует применять коэффициенты:

     а) 1,15 - для оборудования из нержавеющей стали,  когда в процессе  его

 монтажа имеет место сварка;

     б) 1,25 - для оборудования из кислотоупорного чугуна, керамики и фарфора;

     в) 1,8 - для оборудования из алюминия, легких сплавов и пластмассы;

     г) 1,05 - для оборудования освинцованного и оцинкованного;

     д) 1,25 - для оборудования,  покрытого бакелитом,  пластикатом,  эмалью

 (эмалерованного) и гуммированного;

     е) 1,25 - для оборудования с тепловой изоляцией, нанесенной до его

 монтажа (без учета массы изоляции).

     2.2. В случаях, когда проектом организации строительства

 предусматривается производство  монтажных работ в условиях,  снижающих

 производительность труда (стесненность и вредные условия труда), к основной  заработной  плате

 рабочих и  к  затратам по эксплуатации машин следует применять коэффициенты,

 приведенные в табл. 1

Таблица 1.

-------T-------------------------------------------------------T-----------¬

¦N п.п.¦           Условия производства работ                  ¦Коэффициент¦

+------+-------------------------------------------------------+-----------+

¦  1   ¦ В эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действую-¦           ¦

¦      ¦ щих цехах  и на производственных площадках (открытых и¦           ¦

¦      ¦ полуоткрытых) в связи с наличием в  зоне  производства¦           ¦

¦      ¦ работ действующего  оборудования  (станков, установок,¦           ¦

¦      ¦ кранов, разгрузочных ковшей и т.п.) или загромождающих¦           ¦

¦      ¦ помещения предметов (лабораторное оборудование, мебель¦           ¦

¦      ¦ и т.п.),  или движения транспорта по  внутрицеховым  и¦           ¦

¦      ¦ внутризаводским путям.................................¦   1,1     ¦

¦  2   ¦ То же, при особой стесненности рабочих мест...........¦   1,15    ¦

¦  3   ¦ При производстве  работ  вблизи объектов,  находящихся¦           ¦

¦      ¦ под высоким напряжением,  что связано  с  ограничением¦           ¦

¦      ¦ действий рабочего требованиями техники безопасности...¦   1,2     ¦

¦  4   ¦ При температуре воздуха на рабочем месте более 400С  в¦           ¦

¦      ¦ помещениях............................................¦   1,25    ¦

¦  5   ¦ При работе в действующих цехах предприятий с  вредными¦           ¦

¦      ¦ условиями труда,   в   которых  рабочим  промышленного¦           ¦

¦      ¦ предприятия установлен сокращенный рабочий день, а ра-¦           ¦

¦      ¦ бочие, занятые на монтаже, имеют рабочий день нормаль-¦           ¦

¦      ¦ ной продолжительности.................................¦   1,25    ¦

L------+-------------------------------------------------------+------------

     Примечания: 1. Применение указанных коэффициентов при составлении сметной

 документации должно обосновываться проектными данными.

     2. При производстве работ в условиях,  предусмотренных в табл. 1, может

 быть применен  только  один  из коэффициентов,  за исключением коэффициента,

 приведенного в п.3.

     3. Применять  коэффициенты табл.1 не допускается при производстве работ

 в шахтах,  рудниках,  метрополитенах, тоннелях, а также при наличии в

 технических частях или вводных указаниях Сборников коэффициентов, учитывающих

 условия производства работ,  аналогичные условия, приведенным в указанной

 таблице, за исключением коэффициента, приведенного в п.3.

     4. Кроме коэффициентов, приведенных в табл.1, в сметной документации на

 реконструкцию промышленных  предприятий,  зданий и сооружений следует

 учитывать отраслевые поправочные коэффициенты, установленные Госстроем СССР.

     2.3. При определении сметной стоимости монтажа оборудования в подземных

 условиях, рудниках, метрополитенах и тоннелях по расценкам Сборников,  за

 исключением расценок, предусмотренных в отделе 6 Сборника 3, группе 298

 Сборника 7, разд.4 отдела 2 и отделе 4 Сборника 8, отделах 10 и 11 Сборника

 10,  отделе 4 Сборника 12, отделе 1 Сборника 19, отдела 2 Сборника 20 и

 Сборнике 21,  к заработной плате (основной и по эксплуатации машин)  следует

 применять коэффициенты, приведенные в табл. 2.

Таблица 2.

-------T-------------------------------------------------------T-----------¬

¦N п.п.¦          Наименование мест производства работ         ¦Коэффициент¦

¦      ¦                 по монтажу оборудования               ¦           ¦

+------+-------------------------------------------------------+-----------+

¦  1   ¦ Угольные и сланцевые шахты*...........................¦    2,49   ¦

¦  2   ¦ Шахты по добыче руд черных и цветных металлов,  горно-¦           ¦

¦      ¦ химического сырья, слюды и соли, огнеупорного сырья...¦    1,69   ¦

¦  3   ¦ Шахты по добыче флюсов,  закладочных и других нерудных¦           ¦

¦      ¦ материалов............................................¦    1,45   ¦

¦  4   ¦ Шахты и рудники**.....................................¦    1,9    ¦

¦      ¦ Метрополитены и тоннели:                              ¦           ¦

¦  5   ¦    при подземном способе работ........................¦    1,69   ¦

¦  6   ¦    при открытом способе работ и работах на шахтной по-¦           ¦

¦      ¦    верхности..........................................¦    1,22   ¦

L------+-------------------------------------------------------+------------

      Для работников предприятий и организаций, на которых распространяются

 тарифные ставки,  установленные для угольной (сланцевой)  промышленности  по

 состоянию на 1 января 1982 г.

      Для работников подрядных организаций,  на  которых  распространяются

 тарифные ставки угольной и сланцевой промышленности по состоянию на 1 января

 1973 г.

     2.4. В  случаях  определения  сметной  стоимости монтажа оборудования в

 подземных условиях в угольных и сланцевых шахтах по расценкам,

 предусмотренным  в отделе 6 Сборника 3,  группе 298 Сборника 7,  разделах 1

 и 3 отдела 4 Сборника 8,  отделе 10 Сборника 10,  отделе 4 Сборника 12,

 отдел 1 Сборника 19,  разд.1 отдела 2 Сборника 20, к заработной плате

 (основной и по эксплуатации машин) следует применять коэффициенты,

 приведенные в табл. 3.

Таблица 3.

-------T-------------------------------------------------------T-----------¬

¦N п.п.¦           Условия производства работ                  ¦Коэффициент¦

+------+-------------------------------------------------------+-----------+

¦  1   ¦ При 6-часовом рабочем дне и 30-часовой рабочей неделе.¦    1,19   ¦

¦  2   ¦ То же, с особо вредными и тяжелыми условиями условиями¦           ¦

¦      ¦ труда для 1 группы ставок.............................¦    1,3    ¦

¦  3   ¦ То же, для 2 группы ставок............................¦    1,4    ¦

L------+-------------------------------------------------------+------------

     2.5. При определении сметной стоимости монтажа оборудования на

 поверхности шахт по добыче руд черных и цветных металлов, горно-химического

 сырья, слюды, соли и огнеупорного сырья по расценкам отдела 6 Сборника 3 к

 заработной плате  (основной  и по эксплуатации машин) следует применять

 коэффициент 0,83.

     2.6. Определение сметной стоимости работ по монтажу оборудования,

 учитывающей местные условия их выполнения, должно производиться в следующем

 порядке:

     - к основной заработной плате и затратам по эксплуатации  машин

 применить коэффициенты, приведенные в п. 2.2;

     - к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации  машин

 применить коэффициенты (один или несколько):

     приведенные в п.п. 2.3, 2.4, 2.8 и 2.9; (Доп. вып.2)

     районные в размерах, установленных директивными органами;

     установленные решениями директивных органов для отдельных строек,

 районов и строек,  расположенных в высокогорных,  безводных,  пустынных и

 других сложных условиях;

     - начислить  в установленных размерах накладные расходы на

 скорректированную основную заработную плату и плановые накопления на сумму

 прямых  затрат и накладных расходов;

     - к затратам применить коэффициенты,  приведенные в настоящих Указаниях

 (за исключением приведенных в п.5 табл.  1,  таблицах 2,  3 и п. 5.2. "б", а

 также районных и установленных директивными органами),  технических частях и

 вводных указаниях к Сборникам расценок на монтаж оборудования.

     2.7. На разность между скорректированной заработной платой по

 эксплуатации машин и заработной платой по эксплуатации машин, приведенной в

 расценках, следует начислять косвенные расходы в размере  40%.

 (Доп. вып.2) 2.8. В случаях определения стоимости монтажа оборудования  в

 подземных условиях в шахтах по добыче руд черных и цветных металлов, горно-

 химического и огнеупорного сырья, слюды, соли, флюсов, закладочных и других

 нерудных материалов по расценкам отд.6 Сборника 3; группы 298 Сборника 7;

 разделов 1 и 3 отдела 4 Сборника 8;  отдела 10 Сборника 10;  отдела 4

 Сборника 12; отдела 1 Сборника 19;  раздела  1 отдела 2 Сборника 20 к

 заработной плате (основной и по эксплуатации машин) следует применять

 коэффициенты, приведенные в табл.8.

 (Доп. вып. 2)      Таблица 8

-----------T-----------------------------------------------T---------------¬

¦ N п.п.   ¦     Наименование мест производства работ      ¦  Коэффициент  ¦

¦          ¦           по монтажу оборудования             ¦               ¦

+----------+-----------------------------------------------+---------------+

¦    1     ¦Шахты по добыче руд черных и цветных металлов, ¦               ¦

¦          ¦горно-химического сырья, слюды и соли, огне-   ¦               ¦

¦          ¦упорного сырья                                 ¦      0,71     ¦

¦    2     ¦Шахты по добыче флюсов, закладочных и других   ¦               ¦

¦          ¦нерудных материалов                            ¦      0,61     ¦

¦    3     ¦Шахты и рудники*                               ¦      0,8      ¦

L----------+-----------------------------------------------+----------------

   Для работников подрядных организаций, на которых распространяются тарифные

 ставки угольной  и сланцевой промышленности, установленные по состоянию на 1

 января 1973 г.

   (Доп. вып.2) 2.9. При  определении  сметной  стоимости работ по монтажу

 оборудования для строек, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях,

 приравненных к  районам  Крайнего Севера,  к стоимости эксплуатации машин и

 стоимости материальных ресурсов,  учтенных в расценках на монтаж оборудования,

 следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 9.

 (Доп. вып.2)  Таблица 9

-----------T-----------------------------------------------T---------------¬

¦ N п.п.   ¦  Наименование автономных республик, краев и   ¦  Коэффициент  ¦

¦          ¦                  областей                     ¦               ¦

+----------+-----------------------------------------------+---------------+

¦    1     ¦Коми АССР и Архангельская область севернее По- ¦               ¦

¦          ¦лярного круга, Красноярский край и Томская об- ¦               ¦

¦          ¦ласть севернее 60-й параллели                  ¦      1,2      ¦

¦    2     ¦Тюменская область севернее 60-й параллели      ¦      1,3      ¦

¦    3     ¦Хабаровский край севернее 55-й параллели       ¦      1,4      ¦

¦    4     ¦Якутская АССР южнее Полярного круга            ¦      1,6      ¦

¦    5     ¦Якутская АССР севернее Полярного круга         ¦      1,7      ¦

¦    6     ¦Камчатская область, Магаданская область, Саха- ¦               ¦

¦          ¦линская область                                ¦      1,8      ¦

L----------+-----------------------------------------------+----------------

     Примечание. При  определении  сметной  стоимости  монтажа  оборудования

 местные условия выполнения монтажных работ должны учитываться в порядке,

 установленном п.2.6.

                          3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

     3.1. В расценках учтены затраты на материальные ресурсы,  исходя из

 усредненных сметных цен, за исключением случаев, приведенных в п. 2.9..

     Корректировать стоимость  материальных ресурсов за счет изменения

 сметных цен по территориальным районам не допускается.

     3.2. Дополнительному  учету  подлежат затраты на неучтенные в расценках

 материальные ресурсы, перечень которых приведен в технических частях, водных

 указаниях или приложениях к соответствующим Сборникам.

     Стоимость материальных ресурсов надлежит принимать  франко-приобъектный

 склад и  определять по соответствующим ценам Сборника средних районных

 сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а при их отсутствии - по

 прейскурантам оптовых цен с учетом затрат на тару, упаковку и реквизит,

 погрузочно-разгрузочные работы, наценок снабженческо-сбытовых организаций,

 транспорных расходов и заготовительно-складских расходов.

     Стоимость материальных ресурсов,  необходимых для индивидуального

 испытания оборудования,  расход которых приведен в приложениях к Сборникам,

 следует определять в локальных сметах по ценам,  утвержденным для данной

 стройки. (Доп. вып.2)

     3.3. Стоимость материальных ресурсов,  отсутствующих в перечнях,

 приведенных в  технических частях,  вводных указаниях или приложениях

 к соответствующему Сборнику следует учитывать в стоимости оборудования.

     3.4. Затраты  на  поставляемые  по импорту одновременно с оборудованием

 материальные ресурсы и прочие изделия, учитываемые как материальные ресурсы,

 следует определять  по  сметным ценам аналогичных материальных ресурсов

 отечественного производства или в соответствии со специальными указаниями.

                        4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

     4.1. Расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное

 перемещения оборудования на расстояния, приведенные в технических частях или

 вводных указаниях Сборников.

     Дополнительному учету подлежат затраты:

      а) на горизонтальное перемещение оборудования от  приобъектного

 склада до места монтажа, сверх учтенного в расценке расстояния, но в

 общей сложности не свыше 1500 м,  за исключением случаев, когда в

 расценке учтено перемещение "до места установки";

      б) на вертикальное перемещение оборудования на отметках выше  или

 ниже учтенных в расценках,  за исключением случаев, когда в расценке учтено

 перемещение "до проектных отметок".  По расценкам,  в которых перемещение

 учтено "в пределах этажа", дополнительно учитываются затраты на подъем

 оборудования от уровня земли до пола соответствующего этажа;

      в) перемещение  оборудования в  шахтах по стволам и выработкам, когда

 в расценках не учтены эти затраты.

     4.2. Затраты на перемещение оборудования на расстояния сверх учтенных в

 расценках следует определять по расценкам прил.3.

     Затраты на  перемещение  оборудования по линейным сооружениям (канатные

 дороги и др.) сверх 1000 м  должны  определяться  на  основе  индивидуальных

 калькуляций.

     Затраты на перемещение оборудования сверх 1500 м, кроме оборудования  по

 линейным сооружениям, учитываются в стоимости оборудования.

          5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,

                       НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СБОРНИКАМИ

     5.1. Расценки на монтаж оборудования,  отличного по массе от

 предусмотренного в  Сборнике,  но  сходного по технической характеристике,

 сложности монтажа и условиям поставки, должны определяться:

     а) при разнице в массе оборудования (с учетом массы моторов и приводов)

 не более 10% массы оборудования, принятого в Сборнике, по расценке

 ближайшего по массе аналогичного оборудования в Сборнике;

     б) при разнице в массе оборудования более чем  на  10%  расценка  этого

 оборудования определяется  путем  применения  к расценке ближайшего по массе

 оборудования коэффициентов, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

------------------T------------------T-----------------T-------------------¬

¦  Коэффициент    ¦  Коэффициент     ¦  Коэффициент    ¦   Коэффициент     ¦

¦ изменения массы ¦изменения расценки¦ изменения массы ¦ изменения расценки¦

¦  оборудования   ¦                  ¦  оборудования   ¦                   ¦

+-----------------+------------------+-----------------+-------------------+

¦     0,3-0,4     ¦      0,7*        ¦    1,21-1,3     ¦      1,15         ¦

¦    0,41-0,5     ¦      0,75        ¦    1,31-1,4     ¦      1,2          ¦

¦    0,51-0,6     ¦      0.8         ¦    1,41-1,5     ¦      1,25         ¦

¦    0,61-0,7     ¦      0,85        ¦    1,51-1,6     ¦      1,3          ¦

¦    0,71-0,8     ¦      0,9         ¦    1,61-1,7     ¦      1,35         ¦

¦    0,81-0,9     ¦      0,95        ¦    1,71-1,8     ¦      1,4          ¦

¦    0,91-1,1     ¦      1           ¦    1,81-1,9     ¦      1,45         ¦

¦    1,11-1,2     ¦      1,1         ¦    1,91-2       ¦      1,5          ¦

L-----------------+------------------¦-----------------+--------------------

  Только для алюминия, легких сплавов и пластмасс при применении п. 2.1."в".

    Примечания: 1.  Коэффициенты  изменения расценок,  приведенные в табл.4,

 распространяются на неучтенные в расценках нормы расхода материальных

 ресурсов на испытание оборудования и другие цели, приведенные в приложениях

 к соответствующим Сборникам.

     2. Если в технической характеристике (гр.2)  Сборника  приведена  масса

 "до", корректировка по массе допускается только сверх последней массы,  если

 "от" и "до" - допускается только сверх крайних пределов.

     5.2. По  оборудованию,  техническая  характеристика и сложность монтажа

 которого существенно отличаются от оборудования, предусмотренного Сборником,

 расценки на монтаж следует определить:

     а) в порядке, установленном соответствующим Сборником расценок на монтаж

 оборудования;

     б) для оборудования,  имеющегося в ранее действующих ценниках  на монтаж

 оборудования изданий 1968 - 1982 гг.,  - путем применения к прямым затратам

 коэффициента - 1,06;

     в) для оборудования,  отсутствующего в Сборниках, - на основе

 индивидуальных расценок на монтаж оборудования,  составленных в соответствии

 с Методическими  указаниями.  по  определению стоимости строительства

 предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и

 смет.

     Копии индивидуальных  расценок с обосновывающими материалами в двух

 экземплярах для систематизации и последующего включения в качестве

 дополнения в сборники следует направлять в НИИЭС Госстроя СССР.

     6.1. Расценки на демонтаж оборудования в ряде Сборников  приведены  под

 одним  наименованием с расценкой на монтаж в виде дроби:  в числителе -

 расценка на монтаж, в знаменателе - на демонтаж.

     6.2. В  случаях,  когда в Сборниках не приведены расценки на демонтаж и

 технических частях и вводных указаниях Сборников нет указаний о  порядке  их

 определения, расценки на демонтаж должны определяться путем применения к

 соответствующим расценкам на монтаж (с учетом местных условий, за вычетом

 стоимости учтенных материальных ресурсов) следующих коэффициентов:

     а) для оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, с

 укладкой  деталей оборудования в ящики,  со смазкой антикоррозионным слоем и

 составлением упаковочных спецификаций - О,5;

     б) для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования без

 консервации и упаковки, - 0,4;

     в) для оборудования, предназначенного в лом, - 0,3.

                               7. ШЕФМОНТАЖ

     7.1. Стоимость шефмонтажа,  приведенная в приложениях к Сборникам,

 учитывает все расходы, включая расходы по командировкам шефмонтажного

 персонала на расстояние до 5ОО км.

     Для строек, расположенных на расстоянии свыше 500 км от пункта

 нахождения организации, осуществляющей шефмонтаж, стоимость шефмонтажа

 увеличивается в соответствии с данными, приведенными в табл. 5.

     7.2. При  производстве  шефмонтажа  в районах,  отдаленных от ближайшей

 станции железной дороги более чем на 10О км, стоимость проезда шефмонтажного

 персонала от  железной дороги до места работ должна учитываться дополнительно.

Таблица 5

-----------------------------------T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬

¦   Расстояние проезда, тыс. км    ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦

+----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦Добавка к стоимости монтажа на    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

¦каждого члена бригады, руб.       ¦ 12¦ 32¦ 46¦ 63¦ 79¦ 94¦111¦127¦144¦160¦

L----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

     7.3. В случаях производства шефмонтажных работ в районах Крайнего Севера

 и местностях,  приравненных к районам Крайнего Севера, для которых оплата

 суточных установлена  в  размере свыше 3,5 руб.  к стоимости шефмонтажа,  на

 каждого члена шефмонтажной бригады следует добавлять 0,9 руб. за каждый день

 командировки.

     При выполнении шефмонтажных работ на объектах производственного

 назначения, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР,

 а также на объектах,  строящихся на основе компенсационных соглашений,  к

 стоимости шефмонтажа, на каждого члена шефмонтажной бригады, командированного

 на срок свыше 60 дней, но не более 1 года, следует добавлять 0,9 руб. на

 каждый день командировки. (Доп. вып.2)

     7.4. При одновременном ведении монтажа более одной единицы оборудования

 (одного типа) стоимость шефмонтажа каждой единицы оборудования снижается

 путем применения коэффициентов, приведенных в табл.6.

     7.5. В случаях,  когда оборудование, по которому осуществляется

 шефмонтаж, отличается по массе от оборудования, для которого в Сборнике

 предусмотрен шефмонтаж,  стоимость его не корректируется,  а принимается

 по стоимости шефмонтажа аналогичного оборудования ближайшего по массе,

 если разница в массе не превышает 20%, при разнице более 20% стоимость

 шефмонтажа корректируется согласно коэффициентам табл.4.

Таблица 6

----------------------------------------------T----------------------------¬

¦     Количество одновременно монтируемых     ¦       Коэффициент          ¦

¦           единиц оборудования               ¦                            ¦

+---------------------------------------------+----------------------------+

¦                    2                        ¦            0,7             ¦

¦                    3                        ¦            0,6             ¦

¦                    4 и более                ¦            0,5             ¦

L---------------------------------------------+-----------------------------

     7.6. Шефмонтаж должен осуществляться заводами-поставщиками оборудовании

 или привлекаемыми специализированными организациями,  которым разрешено

 производить шефмонтаж.

     Заключение договоров на шефмонтаж и производство расчетов осуществляется

 дирекцией  строящегося предприятия,  по отдельным счетам в пределах сумм,

 предусмотренных сметой на шефмонтаж.

     7.7. Для  оборудования,  стоимость  шефмонтажа  которого  отсутствует в

 сборнике, а завод-изготовитель без шефмонтажа  не  гарантирует  правильность

 сборки и  нормальной работы и поставляемого им оборудования,  стоимость

 шефмонтажа следует определять на основе  его  продолжительности  в

 календарных днях и состава бригады шефмонтажного персонала,  установленных

 согласованным решением заказчика и  завода-изготовителя  и  сметной

 стоимости  одного чел.-дня шефмонтажного  персонала,  приведенной  в табл. 7

 с добавлением на каждого члена бригады усредненной стоимости проезда в

 (оба конца) в  размере 21 руб.  Для строек, расположенных от пункта

 нахождения шефмонтажной организации на расстоянии свыше 500 км,  стоимость

 проезда увеличивается  в  соответствии с табл.5.

Таблица 7

-----------------T---------------------------------------------------------¬

¦  Длительность  ¦               Стоимость чел.-дня, руб.                  ¦

¦   шефмонтажа,  +--------T---------T---------T--------T---------T---------+

¦календарные дни ¦руково- ¦руководи-¦старшего ¦инженера¦старшего ¦ монтера ¦

¦                ¦ дителя ¦  теля   ¦инженера ¦        ¦ монтера ¦         ¦

¦                ¦бригады ¦ группы  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

+----------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+

¦До 60           ¦  21,4  ¦  18,4   ¦  18,1   ¦  16,7  ¦  14,8   ¦   14    ¦

¦Св. 60          ¦  18,9  ¦  15,9   ¦  15,6   ¦  14,2  ¦  11,8   ¦   10,9  ¦

L----------------+--------+---------+---------+--------+---------+----------

     Примечание. Дополнения к Указаниям, приведенные в пп. с 1.7 по 7.3,

 утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам

 строительства от 12 сентября 1984 г. N 163.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

---------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номер  ¦                Наименование сборника                        ¦

¦сборника¦                                                             ¦

+--------+-------------------------------------------------------------+

¦  0     ¦Общие положения по применению ЦМО                            ¦

¦  1     ¦Металлообрабатывающее оборудование                           ¦

¦  2     ¦Деревообрабатывающее оборудование                            ¦

¦  3     ¦Подъемно-транспортное оборудование                           ¦

¦  4     ¦Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное       ¦

¦        ¦оборудование                                                 ¦

¦  5     ¦Весовое оборудование                                         ¦

¦  6     ¦Теплосиловое оборудование                                    ¦

¦  7     ¦Компрессорные машины, насосы и вентиляторы                   ¦

¦  8     ¦Электротехнические установки                                 ¦

¦  9     ¦Электрические цепи                                           ¦

¦ 10     ¦Оборудование связи                                           ¦

¦ 11     ¦Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники     ¦

¦ 12     ¦Технологические трубопроводы                                 ¦

¦ 13     ¦Оборудование атомных электрических станций                   ¦

¦ 14     ¦Оборудование прокатных производств                           ¦

¦ 15     ¦Оборудование для очистки газов                               ¦

¦ 16     ¦Оборудование предприятий черной металлургии                  ¦

¦ 17     ¦Оборудование предприятий цветной металлургии                 ¦

¦ 18     ¦Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей  ¦

¦        ¦промышленности                                               ¦

¦ 19     ¦Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности  ¦

¦ 20     ¦Оборудование сигнализации, централизации и блокировки        ¦

¦        ¦на железнодорожном транспорте                                ¦

¦ 21     ¦Оборудование метрополитенов и тоннелей                       ¦

¦ 22     ¦Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических   ¦

¦        ¦сооружений                                                   ¦

¦ 23     ¦Оборудование предприятий электротехнической промышленности   ¦

¦ 24     ¦Оборудование предприятий промышленности строительных         ¦

¦        ¦материалов                                                   ¦

¦ 25     ¦Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности  ¦

¦ 26     ¦Оборудование предприятий текстильной промышленности          ¦

¦ 27     ¦Оборудование предприятий полиграфической промышленности      ¦

¦ 28     ¦Оборудование предприятий пищевой промышленности              ¦

¦ 29     ¦Оборудование театрально-зрелищных предприятий                ¦

¦ 30     ¦Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна¦

¦ 31     ¦Оборудование предприятий кинематографии                      ¦

¦ 32     ¦Оборудование предприятий электронной промышленности и промыш-¦

¦        ¦ленности средств связи                                       ¦

¦ 33     ¦Оборудование предприятий легкой промышленности               ¦

¦ 34     ¦Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий        ¦

¦        ¦медицинской промышленности                                   ¦

¦ 35     ¦Оборудование сельскохозяйственных производств                ¦

¦ 36     ¦Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммуналь-  ¦

¦        ¦ного хозяйства                                               ¦

L--------+--------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

             Расценки на контроль монтажных сварных соединений

                             Техническая часть

     1. Приложение  содержит  расценки  на  подготовку  к контролю монтажных

 сварных соединений и околошовной зоны,  контроль качества монтажных  сварных

 соединений  неразрушающими и разрушающими методами и на изготовление образцов

 при строительстве новых,  расширении, реконструкции и техническом

 перевооружении действующих предприятий и сооружений.

     2. Методы контроля и состав затрат определяются на основании действующих

 правил контроля, руководящих технических материалов и инструкций по

 проведению контроля монтажны сварных соединений.

     3. Сметная стоимость на контроль монтажных сварных соединений

 определяется путем суммирования отдельных расценок по разделам 1 и  2.

 Расценки  на подготовку и контроль поверхности монтажного сварного

 соединения и околошовной зоны,  приведенные в разд. 1, применяются на

 основании требований соответствующей технической документации.

     4. При производстве работ внутри трубопроводов,  емкостей и в боксах  к

 расценкам разделов 1 и 2 следует применять коэффициент 2.

     5. При производстве работ в условиях,  отличных  от  предусмотренных  в

 расценках,  к  основной  заработной плате и к затратам по эксплуатации машин

 следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

     6. Затраты,  определяемые  по  указанным расценкам должны учитываться в

 сметах и оплачиваться при расчетах за выполненные работы,  без  включения  в

 объем монтажных работ.

Таблица 1

-------T---------------------------------------------T-----------T-----------¬

¦N п.п.¦                Условия работ                ¦ N расценки¦Коэффициент¦

+------+---------------------------------------------+-----------+-----------+

¦      ¦  При подготовке поверхностей под контроль и ¦           ¦           ¦

¦      ¦    контроль монтажных сварных соединений    ¦           ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦           ¦           ¦

¦  1   ¦на сборочной площадке                        ¦с 1 по 561 ¦    0,9    ¦

¦  2   ¦труб, собранных в пучки (труб поверхностей   ¦с 1 по 561 ¦    1,3    ¦

¦      ¦нагрева котлов, трубных элементов реактора)  ¦           ¦           ¦

¦  3   ¦угловых и тавровых                           ¦с99 по 101,¦    1,3    ¦

¦      ¦                                             ¦140-142    ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦181-183    ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦331-335    ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦405-410    ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦485-492    ¦           ¦

¦  4   ¦в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей,¦           ¦           ¦

¦      ¦при затруднительном доступе к сварному соеди-¦           ¦           ¦

¦      ¦нению                                        ¦с 1 по 561 ¦   1,25    ¦

¦  5   ¦с люлек, а также с конструкций и оборудова-  ¦           ¦           ¦

¦      ¦ния, когда основным средством, предохраняющим¦           ¦           ¦

¦      ¦от падения с высоты, является монтажный пояс ¦с 1 по 561 ¦   1,5     ¦

¦  6   ¦на высоте св. 25 м до 40 м                   ¦с 1 по 561 ¦   1,1     ¦

¦  7   ¦        то же 40 м до 70 м                   ¦с 1 по 561 ¦   1,3     ¦

¦  8   ¦              70 м до 90 м                   ¦с 1 по 561 ¦   1,5     ¦

¦  9   ¦              90 м до 110 м                  ¦с 1 по 561 ¦   1,8     ¦

¦      ¦При зачистке поверхностей сварных соединений:¦           ¦           ¦

¦      ¦из коррозионностойкой стали для:             ¦           ¦           ¦

¦  10  ¦трубопроводов                                ¦с 61 по 98 ¦   1,5     ¦

¦      ¦                                             ¦  102-139  ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦  143-180  ¦           ¦

¦  11  ¦оборудования                                 ¦с 99 по 101¦   1,7     ¦

¦      ¦                                             ¦  140-142  ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦  181-183  ¦           ¦

¦      ¦со снятием усиления сварного соединения до   ¦           ¦           ¦

¦      ¦шероховатости не грубее:                     ¦           ¦           ¦

¦  12  ¦Rz 80 мкм (​3)                               ¦с 61 по 101¦   1,7     ¦

¦  13  ¦Rz 40 мкм (​4)                               ¦102-142    ¦   1,5     ¦

¦  14  ¦Rz 20 мкм (​5)                               ¦143-183    ¦   1,3     ¦

¦      ¦с одной стороны:                             ¦           ¦           ¦

¦  15  ¦без снятия усиления                          ¦с 61 по 183¦   0,55    ¦

¦  16  ¦со снятием усиления                          ¦с 61 по 183¦   0,7     ¦

¦      ¦                                             ¦с учетом   ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦коэффициен-¦           ¦

¦      ¦                                             ¦тов, приве-¦           ¦

¦      ¦                                             ¦денных в   ¦           ¦

¦      ¦                                             ¦пп. 12-14  ¦           ¦

¦  17  ¦При контроле внешним осмотром и измерением   ¦           ¦           ¦

¦      ¦корня шва в процессе сварки                  ¦  221-236  ¦   1,1     ¦

¦      ¦При ультразвуковой дефектоскопии сварных сое-¦           ¦           ¦

¦      ¦динений                                      ¦           ¦           ¦

¦  18  ¦аустенитного класса                          ¦  281-362  ¦   1,5     ¦

¦  19  ¦с одной стороны                              ¦  281-362  ¦   0,6     ¦

¦  20  ¦двумя-тремя преобразователями                ¦  281-362  ¦   1,5     ¦

¦  21  ¦четырьмя и более преобразователями           ¦  281-362  ¦    2      ¦

¦  22  ¦При радиографическом контроле в соответствии ¦  381-410, ¦           ¦

¦      ¦с требованиями ПК 1514-72                    ¦  421-492  ¦   1,5     ¦

L------+---------------------------------------------+-----------+------------

     Примечание к приложению 2.

     1. В расценках учтены затраты на выполнение  полного  комплекса  работ,

 определенного не основании инструкций и технических условий на различные

 виды контроля монтажных сварных соединений, включая затраты на:

     а) определение  в металле до четырех легирующих элементов и их

 процентного содержания при стилоскопировании;

     б) зачистку поверхности металла.

     2. Затраты на зачистку монтажных сварных соединений следует принимать в

 следующих размерах от прямых затрат:

     а) при поперечном прозвучивании трубопроводов - 40%;

     б) при  поперечном прозвучивании металлоконструкций в стилоскопировании

        - 50%;

     в) при продольном прозвучивании трубопроводов - 70%;

     3. При производстве контроля сварных соединений на сборочной площадке к

 расценке следует применять коэффициент - 0,9.

     4. Затраты,  определяемые по указанным расценкам,  должны учитываться в

 сметах и  оплачиваться  при  расчетах  на выполненные работы без включения в

 объем монтажных работ.

     Примечание к приложению 3.

     1. При определении стоимости опускания оборудования и материальных

 ресурсов к расценкам с 10 по 33 следует применять коэффициент 0,9.

     2. При определении стоимости горизонтального перемещения оборудования и

 материальных ресурсов расстояние менее 50 м не должно учитываться.

     3. В расценках учтены затраты на спуск оборудования при  любой  глубине

 шахты.

     4. В расценках на перемещение оборудования в угольных и сланцевых  шахтах заработная  плата  приведена за шестичасовой рабочий день при 36-часовой

 рабочей неделе.  При 30-часовой рабочей неделе к  заработной  плате  следует

 применять коэффициент 1,19.

     5. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу,

 в шахту к расценке следует применять коэффициент 0,9.

     6. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном  ходу,  по

 горным выработкам с рельсовыми путями к расценке следует применять

 коэффициент 0,6.
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