Что такое смета? Практический взгляд на вещи.
Вводный курс в сметное дело[image: image1]
=>   Основные понятия
=>   Нормативы: виды, назначение, состав
=> Типы сметных документов: локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет, акты о выполнении, ре​сурсные ведомости, ведомости списания
=> Локальная смета: составляющие и методы расчета (ин​дексный, ресурсный, смешанный)
1.     Краткие сведения по сметному делу в определениях
Прежде чем  остановиться  на возможностях программного  продукта, предлагаем Вам краткий вводный курс в сметное дело.

Безусловно, эта глава предназначена в первую очередь для специалистов в области информационных технологий, осваивающих компьютерную про​грамму по сметному делу.

1.1.   Определения
Итак, сметная документация составляется в определенной последователь​ности, с постепенным переходом от мелких к более крупным элементам строительства, которыми являются:

вид работ (затрат) - объект - пусковой комплекс -- очередь строительства - строительство (стройка) в целом.

Применительно к составлению сметной документации существуют сле​дующие понятия.

Объект строительства - отдельно стоящее здание или сооружение со всеми относящимися к нему обустройствами, оборудованием, мебе​лью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплоща​дочными работами.

Пусковой комплекс - группа объектов (или их составляющих), являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспе​чивает выпуск продукции или оказание услуг, принятых проектом.
Очередь строительства - часть строительства, состоящая из одного или нескольких пусковых комплексов, сооружений и устройств, ввод ко​торых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом.

Стройка - это совокупность зданий и сооружений различного назначения, возведение (расширение, реконструкция или ремонт) которых осу​ществляется на объем продукции, определенный в предпроектных обоснованиях инвестиций по единой проектно-сметной документа​ции, объединенной сводным сметным расчетом или сводкой затрат.
Сметная стоимость строительства (ремонта) - это сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с проектными мате​риалами. Сметная стоимость является исходной основой для определе​ния размера капитальных вложений, финансирования строительства, рас​четов за выполненные подрядные (строительно-монтажные) работы и т.п. Исходя из сметной стоимости, ведется учет и отчетность, производится оценка деятельности строительно-монтажных организаций и заказчиков, а также формируется балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным зданиям и сооружениям.
! Определение сметной стоимости с формированием ряда необходи​мых документов - основное назначение пакета WinАВеРС. 

Что необходимо знать и иметь для определения сметной стоимости:
-  Проект и рабочая документация, в составе которых принимаются пара​метры зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, в том числе: чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных ра​бот, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте строи​тельства, а также пояснительные записки к указанным материалам;
 -  Действующие сметные нормативы, отпускные цены на оборудование, мебель и инвентарь.

2. СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые тре​бования по выполнению строительных работ, они служат для опре​деления сметной стоимости строительства и реконструкции зданий и сооружений, расширения и технического перевооружения предпри​ятий всех отраслей народного хозяйства. 

Сметной нормой называется совокупность ресурсов (затрат труда работни​ков строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т. п.), установленная на при​нятый измеритель строительных, монтажных или других работ. 
Главная функция сметных норм - определить нормативное количество ре​сурсов, необходимых для выполнения соответствующего вида работ как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. 
Сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. В случае проведения ра​бот в особых условиях - стесненности, загазованности, вблизи действую​щего оборудования, в районах со специфическими факторами (безвод​ность, высокогорность и др.) - к сметным нормам применяются коэффици​енты, приведенные в общих положениях к сборникам нормативов (общая, техническая части, указания по применению).

2.1. Существует 4 вида нормативов:
-  ГФСН (государственные федеральные сметные нормативы) - сметные нормативы, вводимые в действие Госстроем России.
-  ПОСН (производственно-отраслевые сметные нормативы) - сметные нормативы, вводимые в действие министерствами и другими органами федерального управления для производственно-отраслевого строитель​ства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли, для кото​рой они разработаны.

-  ТСН - сметные нормативы, вводимые в действие органами исполни​тельной власти субъектов РФ для строительства, осуществляемого на территории соответствующего региона.

-  ФСН (фирменные сметные нормативы) - индивидуальные сметные нор​мативы, учитывающие реальные условия и специфику деятельности кон​кретной организации - исполнителя работ, находящегося в ведомственном подчинении.

То, какими нормативами Вы пользуетесь, зависит в первую очередь от тре​бований к используемым нормативам со стороны Заказчика строительных, ремонтно-строительных, монтажных работ. В частном случае, стороны (За​казчик и Исполнитель) могут договориться о договорных расценках
Чаще всего заказчику желательно использовать либо федеральные, либо территориальные нормативы (если таковые выпускались в данном регио​не). Реже применяются отраслевые нормы (например, в нефтедобывающей отрасли энергетики) и еще реже используются нормативы, разработанные конкретной организацией.

Использование федеральных норм в регионах сопровождается их коррек​тировкой с учетом цен на местные материалы. Территориальные же норма​тивы, выпущенные местными проектными институтами или региональны​ми центрами по ценообразованию, уже учитывают поправки на местные условия (эти нормативы еще называют привязанными) и их использование регионе гораздо удобнее и поэтому предпочтительнее.

2.1.1. Сейчас на территории России действуют следующие виды нормативов:

Государственные Элементные Сметные Нормы (ГЭСНы) 2001 г – разработаны Госстроем России, предназначены для определения состава работ и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения работ, и используются для разработки единичных расценок (сборников ЕР) различного назначения (федеральных, территориальных, отраслевых). Содержат только количественные данные по работе. Могут быть использованы для составления локальных смет ресурсным методом.

На примере первой расценки рассмотрим принцип кодировки:
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Номер сборника      Номер раздела     Номер таблицы  Номер расценки в таблице

Федеральные Единичные Расценки (ФЕРы) 2001 г. – разработаны Госстроем России на основании ГЭСН в уровне цен 2001 г. для базового региона страны (Московская область), предназначены для определения стоимости работ. Содержат стоимостные показатели для работ. Могут быть использованы для составления локальных смет базисно-индексным методом по объектам, финансирование которых осуществляется из Государственного бюджета.

Что такое стоимостные показатели?

Основной показатель стоимости работ - прямые затраты на работу (ПЗ). Прямые затраты единичной расценки состоят из:

-   шифра
-   наименования работ или затрат 

-  единицы измерения

-  стоимости работ на единицу измерения.
шифр - буквенно-цифровой код, включающий номер сборника и порядко​вый номер расценки в сборнике; наименование работ или затрат - текст, определяющий существо про​изводимой работы; 

единица измерения - наименование единицы, в которой данная расценка измеряется: метры, штуки т.д. и стоимость которой определена чи​словыми данными; 

числовые данные - денежное выражение стоимости единицы работы или затрат в рублях, а затрат труда - в человеко-часах. 

Стоимость единичной работы или прямые затраты рассчитывается по формуле:

ПЗ = ЗП + ЭМ (в т.ч. ЗПМ) + Мат,  где

ЗП – заработная плата рабочих, не занятых управлением машинами

ЭМ – стоимость эксплуатации машин

ЗПМ – заработная плата рабочих, занятых управлением машинами

Мат – стоимость материальных ресурсов;

Помимо денежных показателей, в прямых затратах указываются затраты труда (трудоемкость) - в человеко-часах на производство этих работ. Для каждой единичной расценки предусмотрена расшифровка перечня ре​сурсов, указанных в прямых затратах (расценках) сборника. Обоснованием расхода заработной платы, затрат труда, использования машин и механизмов, расхода материалов на каждую позицию прямых за​трат служат элементные сметные нормы (ЭСН), являющиеся частью СНиПов. Это позволяет определить расход затрат в натуральном выражении по каждой строчке прямых затрат (расценок).

Помимо этого в расценке присутствуют т.н. неучтенные ресурсы. Это ресурсы, стоимость которых не учтена в ПЗ, но при составлении смет должна учитываться при расчете затрат по расценке.

Территориальные Единичные Расценки (ТЕРы) 2001 г. – разрабатываются территориальными центрами по ценообразованию в строительстве на основании ГЭСН-2001 в уровне региональных цен 2001 года. По структуре обычно аналогичны ФЕРам. Используются для составления локальных смет при финансировании из местного бюджета.

Московские Территориальные Сметные Нормы 1998 года (МТСН 81-98) – разработаны Московским Центром по Ценообразованию в Строительстве «Мосстройцены» в уровне цен г. Москвы 1998 г. Используются для составления локальных смет при финансировании из бюджета г.Москвы.

Территориальные Сметные Нормы 2001 г (ТСН-2001) – разработаны Московским Центром по Ценообразованию в Строительстве «Мосстройцены» в уровне цен г. Москвы 2001 г. Используются для составления локальных смет при финансировании из бюджета г.Москвы. Структура ТСН-2001  аналогична структуре МТСН 81-98.

Для расчета смет в текущих ценах выпускаются Коэффициенты пересчета (КП) в текущие цены. В зависимости от нормативной базы они могут применяться как по отдельным расценкам, так и по видам работ.

3.   ТИПЫ СМЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Определения
Смета в классическом определении представляет собой план предстоящих расходов и поступлений материальных и денежных средств предприятий, учреждений, различных организаций.

Если посмотреть на самую простую строительную смету - локальную, то ее можно мысленно разбить на две половины, которые в какой-то мере за​висят друг от друга.

Левая половина сметы содержит описательную часть, в которой представ​лен шифр и перечень работ и затрат, необходимых при производстве строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных ра​бот. В этой половине также указываются единицы измерения (масса, шту​ки, метры, комплекты и прочие физические параметры).

Во второй половине сметы даются прямые затраты в рублях по выполне​нию описательной части работ на указанную единицу измерения, количе​ство единиц измерения и произведение единиц измерения на их количест​во. В результате каждая строчка будет нести информацию о стоимости ра​бот, описанных в левой части сметы в денежном выражении. Складывая итоги всех строчек, получаем сумму затрат, необходимых для проведения того или иного вида работ.

Кажется, все просто. Но перед любым составителем смет стоит задача пра​вильно описать технологию ведения работ, правильно определить объемы тех или иных технологических операций и, наконец, подобрать такую расценку (прямые затраты), которая наиболее четко соответствовала бы описанию ра​бот. Именно в этом и заключается мастерство, квалификация сметчика.
Если взглянуть на сметную документацию с точки зрения всего объема работ, то окажется, что сметная документация, как и здание, собирается из кирпичиков. Так, первым кирпичиком в здании сметной документации яв​ляется локальная смета.
Локальные сметы - это первичная сметная документация. Они составля​ются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям.

Локальные сметные расчеты составляют также на отдельные работы и затраты по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным рабо​там в тех случаях, когда отсутствуют детальные данные об объемах работ, вследствие чего расчет стоимости выполняется по укрупнен​ным показателям и подлежит уточнению при разработке рабочей до​кументации.

Объектные сметы объединяют в своем составе данные из локальных смет на объект в целом

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе (на объект в це​лом) данные из локальных сметных расчетов и подлежат уточнению.
Сметные расчеты на отдельные виды затрат предназначены для тех случаев, когда необходимо определить в целом по стройке размер средств, необходимых для возмещения тех затрат, которые не учте​ны сметными нормативами (например, компенсации в связи с изъя​тием земель под застройку и т.п.).

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на ос​нове объектных сметных расчетов (смет) и сметных расчетов на от​дельные виды затрат.

Сводка затрат - это сметный документ, определяющий стоимость строи​тельства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, когда наряду  с  объектами производственного назначения  составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения.
На мелкие объекты, например, частичный ремонт автомобильной дороги, ремонт крыши строения, ремонт подъезда, этажа, квартиры, объектная смета не составляется. В этом случае ограничиваются только локальной сметой.
3.2  Локальная смета


При определении сметной стоимости строительства все затраты разбива​ются на четыре группы: строительные работы, монтажные работы, стои​мость оборудования, мебели, инвентаря и прочие затраты. 
Локальная смета составляется, исходя из: 

-   Объемов работ по проектным данным

-   Номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря 

-   Сметных нормативов, действующих на момент составления сметы 

-   Свободных (рыночных) цен и тарифов на оборудование, мебель и

инвентарь. 

В общем случае локальная смета составляется на один вид работ. 
Например, по зданиям и сооружениям - на строительные работы; специаль​ные строительные работы; внутренние санитарно-технические работы; внут​реннее электроосвещение; электросиловые установки; монтаж и приобрете​ние технологического и других видов оборудования; контрольно-измерительных приборов и автоматики; слаботочных устройств (связь, сиг​нализация и т.п.); приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и другие работы.
По общеплощадочным работам - на вертикальную планировку; устройст​во инженерных сетей, путей и дорог; благоустройство территории; малые архитектурные формы и другие.

!  На один и тот же вид работ могут составляться две или более локальные сметы в тех случаях, когда проектируются сложные зда​ния и сооружения и осуществляется разработка технической доку​ментации для строительства несколькими проектными организа​циями, а также когда сметная стоимость разделяется по пусковым комплексам.
В локальных сметах данные группируются в разделы по отдельным кон​структивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. Группировка обычно соответствует технологической последовательности работ. Обычно допускается разделение зданий и сооружений на подзем​ную часть (работы «нулевого цикла») и наземную часть.

Обычно локальная смета включает следующие разделы: 
-   строительные работы: земляные работы; фундаменты и стены подзем​ной части; стены; каркас; перекрытия; перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отде​лочные работы; разные работы;

- специальные строительные работы: фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; футеровка и изоляция; хи​мические защитные покрытия и прочие работы;

- внутренние санитарно-технические работы: водопровод, канализация, отопление;

-   газоснабжение;
- монтаж оборудования: приобретение и монтаж технологического обо​рудования, технологические трубопроводы, технологические металли​ческие конструкции и т.п.;

-
вентиляция и кондиционирование;

-
электромонтажные работы;

-
низковольтные сети;
-
КИП и автоматика.
В общем случае смета представляет собой ведомость, в которую сведены единичные расценки, сгруппированные по разделам, с указанием дополни​тельных статей затрат по каждому разделу и по смете в целом.

На языке сметного дела сметная стоимость состоит из прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли.

Прямые затраты состоят из основной заработной платы рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и стоимости материалов, изделий, кон​струкций (все эти цифры указываются в столбцах сметы). 

Прямые затраты и их составляющие расшифровываются построчно. Далее эти строки мы еще будем называть расценками или позициями. Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении ло​кальных смет без деления на разделы производится в конце сметы за ито​гом прямых затрат, при формировании по разделам - в конце каждого раз​дела и в целом по локальной смете.

Начисление накладных расходов осуществляется по нормам накладных Расходов, размер которых предусматривается действующими руководящими документами.
накладные расходы и сметную прибыль далее будем называть сметными коэффициентами (известно также слово накрутки).
Итак, прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль составляют стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

3.3.   Объектная смета и сводный сметный расчет
Работа по одному строительному объекту отражена в ряде смет и процен​товок. Объектные сметы формируются для объединения данных по не​скольким сметам одного объекта.

Для объединения данных по нескольким объектам формируются сводные сметы и сводные сметные расчеты.
Объектные сметы составляют на объекты в целом путем суммирования Данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости: «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и инвентарь», «Прочие за​траты». Они составляются в одном уровне цен: в базисном либо в текущем.
Если стоимость объекта может быть определена по одной локальной смете, то объектная смета не составляется. Роль объектной сметы в данном случае выполняет локальная смета.

Сводный сметный расчет стоимости строительства определяет сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.

Сводный сметный расчет составляется на основе объектных смет и расче​тов, а также сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат.
В объектных сметах, сводных сметных расчетах начисляются ли​митированные расходы, в том числе: зимние удорожания, временные здания и сооружения; составление проектно-сметной документации; непредвиденные расходы и прочие расходы, предусмотренные местными условиями. В тех случаях, когда сводные сметы не составляются, то выше перечислен​ные расходы включаются в локальную смету.

4.   ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СМЕТ

При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения стоимости:
-   базисно-индексный 

-   ресурсный 

-   ресурсно-индексный 

-   базисно-компенсационный
-   на основе стоимостных показателей по объектам-аналогам.

 При составлении смет различают составление этого документа в базовых ценах (например, в ценах 1984 года без индексации) и в текущих ценах. При оценке стоимости строительно-монтажных работ в текущих ценах в основном используются два принципиально разных варианта составления смет: базисно-индексный и ресурсный.
I. Базисно-индексный,  или просто индексный метод. Данный метод предполагает расчет стоимости работы на основании данных по единичной расценке и индексов пересчета в текущие цены. Этот метод позволяет наиболее точно оценить сметную стоимость объекта или его составляющих. Возможны несколько вариантов задания КП:

а.    На смету в целом.
В этом случае после составления сметы и суммирования прямых затрат по всем расценкам сумма ПЗ умножается на КП. 

b.    На отдельные разделы сметы.
Если смета состоит из нескольких разделов (например, «Кладка стен», «Монтаж электрооборудования», «Внутренняя отделка»), то возможно применение различных КП к каждому из разделов сметы.


с.    К каждой расценке.
d.    К элементам расценки (к элементам прямых затрат).
КП применяется отдельно к каждой из составляющих расценки - к ЗП, ЭМ и Материалам, с последующим суммированием составляющих для определения ПЗ. При этом различают УСРЕДНЕННЫЕ и ДИФФЕ​РЕНЦИРОВАННЫЕ коэффициенты пересчета. Формула для расчета в этом случае выглядит следующим образом:

ПЗ = (ЗП(ед)*КПкЗП + ЭМ(ед)*КПкЭМ + Мат(ед)*КПкМат)*Объем  
где

ЗП(ед) – Заработная плата рабочих по единичной расценке

КПкЗП – Индекс пересчета  к зарплате
ЭМ (ед) – Стоимость эксплуатации машин по единичной расценке

КПкЭМ – Индекс пересчета  к эксплуатации машин
Мат (ед) – Стоимость материалов по единичной расценке

КПкМат – Индекс пересчета к материалам

Объем – объем работ по расценке.

Для укрупненных расчетов можно применять усредненные коэффици​енты пересчета. К элементам затрат применяются дифференцирован​ные коэффициенты пересчета.

В последнем случае определение сметной стоимости в текущих ценах соответствующих видов работ производится по расценкам и сметным ценам 1984 года с применением коэффициентов к отдельным элемен​там затрат (к основной заработной плате, стоимости эксплуатации строительных машин, стоимости материалов) с начислением на​кладных расходов и сметной прибыли на заработную плату в текущих ценах в размерах, указанных как норматив % от ФОТ накладных рас​ходов и норматив % от ФОТ сметной прибыли. Такой способ расчета смет применяется редко из-за его высокой трудоемкости. 
П. Ресурсный метод расчета смет - это метод, основанный на опреде​лении реальной стоимости составляющих смету компонентов.

Как и в базисно-индексном методе, стоимость работы определяется как сумма зарплаты рабочих, стоимости эксплуатации машин и стои​мости материалов, необходимых для проведения работ. Но стоимость составляющих определяется на основании реальных цен на ресурсы, задействованные при производстве работ (основная заработная плата рабочих, эксплуатация машин и механизмов, материалы).

Недостаток этого метода заключается не только в большой трудоем​кости оценки стоимости работ, но и в сложности обоснования текущей стоимости составляющих расценки. В связи с этим бюджетные орга​низации стараются не использовать этот метод.

В классическом ресурсном методе формула для расчета ПЗ выглядит следующим образом:

ПЗ = Трудоемкость X Стоимость чел/час + Количество маш/час X Стоимость маш/час +

+ Кол-во мат. X Цена мат. в действующих на мо​мент ведения работ ценах.

ПЗ - стоимость работы (прямые затраты),

Трудоемкость -количество человеко-часов необходимых для выполнения работы,

Стоимость чел/час - стоимость одного человеко-часа,
Количество маш/час -   количество машино-часов необходимых для выполнения работы, 
Стоимость маш/час - стоимость одного машино-часа, 
Количество мат.- количество материала, требуемое для выполнения работы, 
Цена мат. - цена материала.
III. Широко используется также смешанный метод (ресурсно-индексный метод) расчета, в котором применяются элементы как ин​дексного, так и ресурсного методов.

Например, для расценки стоимость материалов просчитывается на основании действующих цен на материалы, а ЗП и ЭМ - на основа​нии нормативных данных с применением КП. Кроме трех наиболее часто используемых методов применяются также следующие методы:

IV.   Базисно-компенсационный метод - это метод, при котором произво​дится суммирование стоимости, исчисленной в базисном уровне смет​ных цен и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с ростом цен и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы (ма​териальные, технические, энергетические, трудовые, оборудование, инвентарь, услуги и пр.), с уточнением этих расчетов в процессе строительства в зависимости от реальных изменений цен и тарифов. Итоговая стоимость при этом методе складывается из ее базисного уровня на начало строительства и всех фактических дополнительных затрат (компенсационного фонда). 
V.    Метод применения банка данных о стоимости ранее построен​ных или запроектированных объектов - это использование при проектировании объекта стоимостных данных по ранее построенным или запроектированным аналогичным зданиям и сооружениям.
3.5. Другие виды документов
По мере выполнения строительных работ, подрядчиком составляются для представления заказчику акты приемки выполненных работ по форме КС-2 (процентовки), содержащие в себе части сметы (позиции выполнен​ные или частично выполненные). Акты приемки выполненных работ являются тем документом, на основании которого заказчик оплачивает работы, выполненные подрядчиком.

Процентовка фактически является копией сметы, но содержащей лишь те позиции, которые полностью или частично были выполнены. То есть столбец «количество» содержит объем выполненных работ (напри​мер, из 100 м2 построили 50 м2). Ввиду того, что смета составляется до выполнения работ, а также учитывая инфляцию, мы чаще всего получаем стоимость работ по процентовке выше, чем это было определено в смете.
По смете формируются ведомости предполагаемого расхода материалов (ре​сурсные ведомости), по процентовке формируются ведомости списания ма​териалов, а также отчеты о расходе материалов, сопоставляющие сметные (нормативные) и фактические нормы расхода и стоимости материалов, из чего делаются выводы об экономии или перерасходе материалов (форма М29).
Документ, объединяющий и суммирующий данные по выполнению работ за определенный период времени называется накопительной ведомостью.
По окончанию строительства формы М29 суммируются, и формируется результат хозяйственной деятельности строительной организации по дан​ному объекту (экономия и перерасход).

Основным документом по списанию материалов являются производствен​ные нормы расхода материалов.
