1. Настоящие нормы применяются для определения дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время.
 
Нормы предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
 
2. Сметными нормами учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, в том числе:
 
- доплаты к заработной плате рабочих при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях;
 
- затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных работ;
 
- затраты, связанные с повышенным расходом строительных материалов и дополнительных затрат на эксплуатацию строительных машин в зимнее время;
 
- устройством тепляков.
 
3. Нормы дополнительных затрат (табл.2) определены в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых при положительной температуре окружающей среды, и являются среднегодовыми. Их следует применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от фактического времени года, в течение которого выполняются работы.
 
4. В зависимости от температурных условий зимнего периода (табл.1) нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам.
 
 
Таблица 1
Температурные условия зимнего периода (дифференцированные по зонам)
 
	Температурные зоны
 
	Удельный вес зимнего периода в году
 
	Показатели средних из среднемесячных отрицательных температур зимнего периода, °С
 

	I
	0,23
 
	до 3
 

	II
	0,33
 
	до 5
 

	III
	0,4
 
	до 8
 

	IV
 
	0,45
 
	до 12
 

	V
 
	0,52
 
	до 18
 

	VI
 
	0,6
 
	до 25
 

	VII
 
	0,65
 
	до 31
 

	VIII
 
	0,65
 
	ниже 31
 


 
 
5. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной зоне, может отличаться от среднезональной. В связи с этим к сумме дополнительных затрат, исчисленных по среднегодовым нормам, следует применять коэффициенты, приведенные в табл.3 (Деление территории РФ по температурным зонам).
 
6. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждого конкретного объекта ремонта определяются в соответствии с местом его нахождения независимо от фактической температуры наружного воздуха при производстве работ.
 
7. В местностях, расположенных южнее I зоны, дополнительные затраты, вызываемые специфическими условиями производства работ в зимнее время, могут возмещаться организациям, производящим работы по нормам, установленным для I зоны, за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °С. При этом сумма дополнительных затрат, исчисленная на весь объем выполненных работ, уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °С к общему числу календарных рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с отрицательной температурой следует принимать на основе данных метеорологической службы, а при ее отсутствии в данной местности - на основе данных заказчика и подрядчика.
 
8. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью выше 10 м/с, к сумме дополнительных затрат, исчисленных по нормам Сборника, заказчиком могут осуществляться доплаты. При количестве ветреных дней в зимний период в процентах доплаты составляют:
 
	#G0от 10 до 30%
 
	- 1,05
 

	свыше 30 %
	- 1,08


 
Основанием для оплаты дополнительных затрат, связанных с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, являются данные, приведенные в табл.5 Справочника по климату СССР, часть III, раздел "Ветер", и справки местных органов гидрометеорологической службы.
 
Приведенные выше коэффициенты доплат не применяются для объектов капитального ремонта, выполняемого без прекращения эксплуатации ремонтируемых зданий или в отапливаемых зданиях, или состоящего в устранении неисправностей конструкций, отделки, инженерного оборудования внутри зданий при сохранении крыши и оконных заполнений.
 
9. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяются по нормам табл.2, установленным в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогу стоимости работ, после начисления средств на временные здания и сооружения в объектной смете и показываются в главе 7, графах 4, 5 и 8 сводного сметного расчета или тех же графах объектной сметы.
 
Если сводный сметный расчет или объектная смета не составляются, дополнительные затраты определяются по итогу локальной сметы после начисления накладных расходов, сметной прибыли и средств на временные здания и сооружения.
 
10. Нормы дополнительных затрат по разделу 1 табл.2 предназначены для определения сметной стоимости капитального ремонта, охватывающего здание в целом, и распространяются на все виды работ, относящиеся к ремонтируемому зданию, в том числе на ремонт дворовых сетей и элементов внешнего благоустройства.
 
Нормы, предусмотренные разделом 2 табл.2, предназначены для определения дополнительных затрат при капитальном ремонте отдельных элементов (конструкций, инженерных сетей) жилых, общественных и производственных зданий с сопутствующими работами.
 
Нормы, предусмотренные разделами 3 и 4 табл.2, предназначены для определения дополнительных затрат при капитальном ремонте наружных коммуникаций и объектов благоустройства без ремонта внутренних помещений зданий.
 
11. Дополнительные затраты при реконструкции жилых, общественных и производственных зданий принимаются по нормам раздела 1 табл.2.
 
 
Таблица 2
 
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в
зимнее время
 
	Код
	Вид капитального ремонта
	Температурные зоны

	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	Раздел 1. Капитальный ремонт зданий в целом

	1.1
	Жилые дома со стенами из кирпича
	0,43
	0,75
	1,28
	1,82
	2,35
	3,96
	5,24
	6,21

	1.2
	Жилые дома крупнопанельные и облочно-объемные
	0,4
	0,66
	1,33
	1,86
	2,39
	3,86
	5,32
	6,25

	1.3
	Жилые дома деревянные и смешанные
	0,5
	1,01
	1,51
	2,39
	3,28
	5,29
	5,54
	6,8

	1.4
	Общественные здания (школы, детские, сады, больницы, бани, прачечные и другие здания коммунального и социально-культурного назначения)
	0,47
	0,94
	1,41
	2,07
	2,82
	3,76
	6,11
	7,05

	1.5
	Производственные здания
	0,65
	1,21
	2,14
	2,98
	4,09
	6,23
	7,44
	8,37

	Раздел 2. Капитальный ремонт отдельных элементов здания

	2.1
	Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов
	0,27
	0,55
	1,02
	1,63
	1,94
	3,29
	3,88
	3,31

	2.2
	Крыша (кровля) из рулонных материалов
	0,89
	1,72
	2,42
	3,63
	4,37
	5,95
	6,66
	6,33

	2.3
	Фасады
	0,41
	0,78
	1,29
	1,84
	2,62
	3,94
	5,74
	6,79

	2.4
	Внутренние санитарно-технические устройства
	0,18
	0,3
	0,6
	0,99
	1,3
	2,34
	3,38
	4,29

	2.5
	Отделка внутренних помещений здания
	0,18
	0,35
	0,49
	0,87
	1,14
	1,79
	2,74
	3,37

	Раздел 3. Капитальный ремонт наружных коммуникаций

	3.1
	Газоснабжение и газопроводы
	0,35
	0,91
	1,61
	2,31
	2,8
	3,85
	4,41
	4,62

	3.2
	Канализация
	0,56
	0,98
	1,75
	2,38
	3,36
	4,06
	4,55
	4,97

	3.3
	Тепловые сети
	0,35
	0,77
	1,82
	2,52
	3,36
	5,88
	6,44
	6,79

	Раздел 4. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

	4.1
	Дороги с асфальтовым покрытием
	0,5
	0,75
	0,8
	0,9
	0,95
	1,05
	1,15
	1,15

	4.2
	Дороги с щебеночным и гравийным покрытием
	0,2
	0,35
	0,4
	0,55
	0,65
	0,8
	0,9
	1,0

	4.3
	Мосты железобетонные
	0,75
	1,45
	2,15
	3,3
	4,15
	6,25
	6,8
	8,7

	4.4
	Мосты металлические
	0,3
	0,65
	1,0
	1,6
	2,1
	3,6
	4,35
	4,9

	4.5
	Мосты деревянные
	0,45
	0,95
	1,75
	2,35
	3,05
	5,25
	5,8
	6,95

	4.6
	Набережные и подпорные стенки
	0,1
	0,3
	0,6
	0,90
	0,75
	1,25
	1,45
	1,55

	4.7
	Озеленение
	0,35
	0,9
	1,95
	2,8
	3,42
	6,7
	-
	-


