	Кровли

	1. Устройство деревянного каркаса кровли
2. Кровельные покрытия
3. Ремонтно-строительные работы по кровле

	Ремонтно-строительные работы по кровле

	Смена мауэрлатов и стропильных ног 
Ед. изм. – на 100 м сменяемой конструкции
 
Конструкции из бревен
 
– бревна IIIс 20 см
4,2 м3
– скобы строительные
17,8 кг 
Конструкции из брусьев
 
– брусья IIIс 100 мм
1,89 м3
– скобы строительные
16,4 кг
Конструкции из досок
 
– доски IIIс 50 мм
0,95 м3
– скобы строительные
3 кг
Ремонт деревянных стропил
Ед. изм. – на 100 м сменяемой конструкции
Укрепление стропильных ног (нормы на 100 укрепленных стропильных ног)
 
– доски IIс 5x20 см
2,1 м3
– гвозди строительные
37,9 кг
Выправка стропильных ног с подставкой подкосов (нормы на 100 выправленных стропильных ног)
 
– бревна IIIс до 24 см
6,7 м3
– скобы строительные
63 кг
Смена концов стропильных ног (нормы на 100 концов)
 
– бревна IIIс до 24 см
6,3 м3
– поковки (хомуты)
156 кг
– болты строительные 
33,9 кг
– скобы строительные
31,7 кг
Постановка креплений стропил скобами (нормы на 100 кг скоб)
 
– скобы строительные
55,6 кг
Постановка креплений стропил хомутами (нормы на 100 кг хомутов)
 
– поковки (хомуты)
71 кг
– болты строительные
30,9 кг
Постановка креплений стропил болтами (нормы на 100 болтов)
 
– болты строительные
56 кг
Смена обрешетки
Смена сплошная (ед. изм – на 100 м2 сменяемой обрешетки)
Смена обрешетки под кровлю из листовой стали, из брусков и досок с прозорами с добавлением нового материала
 
до 25%
до 50%
бруски IVс новые 50 мм
0,09 м3
0,24 м3
бруски IVс старые 50 мм
0,51 м3
0,36 м3
доски IVс новые 50 мм
0,18 м3
0,48м3
доски IVс старые 50 мм
1,02 м3
0,72 м3
гвозди строительные
6 кг
6 кг
Смена обрешетки под кровлю из асбестоцементных листов, из брусков с прозорами с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
бруски IVс новые 50 мм
0,18 м3
0,48 м3
бруски IVс старые 50 мм
1,02 м3
0,72 м3
гвозди строительные
5,6 кг
5,6 кг
  Смена обрешетки под кровлю из рулонных материалов из дощатого сплошного настила с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
доски IVс новые 25 мм
0,4 м3
1,06 м3
доски IVс старые 25 мм
2,24 м3
1,58 м3
гвозди строительные
8,8 кг
8,8 кг
Смена отдельными местами (нормы на 100 м2 сменяемой обрешетки)
 
 
Обрешетка из брусков с прозорами:
 
 
под кровлю из листовой стали
 
 
бруски IVс 50 мм
0,6 м3
 
доски IVс 50 мм
1,2 м3
 
гвозди строительные
6 кг
 
под кровлю из асбестоцементных листов
 
 
бруски IVс 50 мм
1,2 м3
 
гвозди строительные
5,6 кг
 
под кровлю из черепицы бруски IVс 50 мм 
0,9 м3
 
гвозди строительные
4,2 кг
 
Обрешетка сплошная из досок под кровлю 
 
 
из рулонных материалов
 
 
доски IVс 25 мм
2,64 м3
 
гвозди строительные
8,8 кг
 
Смена кровли крыш простых и средней сложности из листовой стали 
Ед. изм – на 100 м2 покрытия
Покрытия с настенными желобами и покрытием свесов:
из черной кровельной стали с добавлением нового материала
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,076 т
0,204 т
сталь старая
0,434 т
0,306 т
гвозди кровельные
1,2 кг
1,2 кг
поковки строительные
73 кг
73 кг
олифа
7 кг
5,7 кг
из оцинкованной кровельной стали с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,076 т
0,204 т
сталь старая
0,434 т
0,306 т
гвозди оцинкованные
1,2 кг
1,2 кг
поковки оцинкованные
73 кг
73 кг
Покрытия без настенных желобов и покрытия свесов
 
 
из черной кровельной стали с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,069 т
0,184 т
сталь старая
0,391 т
0,276 т
гвозди кровельные
1,1 кг
1,1 кг
поковки строительные
52 кг
52 кг
олифа
7 кг
5,7 кг
из оцинкованной кровельной стали с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,069 т
0,184 т
сталь старая
0,391 т
0,276 т
гвозди оцинкованные
1,1 кг
1,1 кг
поковки оцинкованные
52 кг
52 кг
С настенными желобами и покрытием свесов (нормы на 100 м2 покрытия)
Сталь кровельная черная новая 
 
(вес листа 4,4 кг)
51 кг 
Сталь оцинкованная новая (вес листа 4,5 кг)
64 кг 
Сталь кровельная черная новая 
 
или оцинкованная новая (вес листа 5 кг)
128 кг
Без настенных желобов и покрытия свесов (нормы на 100 м2 покрытия)
 
Сталь кровельная черная новая
 
(вес листа 4,4 кг)
46 кг
Сталь кровельная оцинкованная новая 
 
(вес листа 4,5 кг)
58 кг
Сталь кровельная черная новая
 
или оцинкованная новая (вес листа 5 кг)
115 кг
Смена сложных кровель крыш с криволинейными поверхностями из листовой стали 
Ед. изм – на 100 м2 покрытия
Покрытия с настенными желобами и покрытием свесов:
из черной кровельной стали с добавлением нового материала
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,08 т
0,21 т
сталь старая
0,45 т
0,32 т
гвозди кровельные
1,2 кг
1,2 кг
поковки строительные
73 кг
73 кг
олифа
7 кг
7 кг
из оцинкованной кровельной стали с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,08 т
0,21 т
сталь старая
0,45 т
0,32 т
гвозди оцинкованные
1,2 кг
1,2 кг
поковки оцинкованные
73 кг
73 кг
Покрытия без настенных желобов и покрытия свесов:
 
 
из черной кровельной стали с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,07 т
0,19 т
сталь старая
0,41 т
0,29 т
гвозди кровельные
1,1 кг
1,1 кг
поковки строительные
52 кг
52 кг
олифа
7 кг
5,7 кг
из оцинкованной стали с добавлением нового материала
 
 
 
до 25%
до 50%
сталь новая
0,07 т
0,19 т
сталь старая
0,41 т
0,29 т
гвозди оцинкованные
1,1 кг
1,1 кг
поковки оцинкованные
52 кг
52 кг
 

С настенными желобами и покрытием свесов (нормы на 100 м2 покрытия)
 
Кровельная сталь черная новая 
 
(вес листа 4,4 кг)
53 кг
Кровельная сталь оцинкованная новая
 
(вес листа 4,5 кг)
66 кг
Кровельная сталь черная новая 
 
и оцинкованная новая (вес листа 5 кг)
132 кг
Без настенных желобов и покрытия свесов (нормы на 100 м2 покрытия)
 
Кровельная сталь черная новая 
 
(вес листа 4,4 кг)
48 кг
Кровельная сталь оцинкованная новая 
 
(вес листа 4,5 кг)
60 кг
Кровельная сталь черная новая и оцинкованная 
 
новая (вес листа 5 кг)
119 кг
Смена покрытий зонтов над крыльцами
 
 (нормы на 100 м2 сменяемого покрытия)
 
Покрытие черной сталью
 
Сталь кровельная черная
0,47 т
Проволока катаная
5,3 кг
Гвозди кровельные
4,1 кг
Олифа
3,3 кг
Покрытие оцинкованной сталью
 
сталь оцинкованная
0,47 т
проволока оцинкованная
5,3 кг
гвозди оцинкованные
4,1 кг
Добавить к нормам при применении новой кровельной стали, если
 
сталь черная, масса листа 4,4 кг
0,047 т
сталь черная, масса листа 5 кг
0,118 т
сталь оцинкованная, масса листа 4,5 кг
0,059 т
сталь оцинкованная, масса листа 5 кг
0,118 т
Смена отдельных листов кровли 
 
или постановки заплат
 
Смена негодных листов кровли до 5 штук в одном месте из кровельной стали
 
сталь черная (норма на 100 листов)
0,4 т
гвозди кровельные
3 кг
олифа
2,8 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,04 т
при массе листа 5 кг
0,1 т
сталь оцинкованная (нормы на 100 листов)
0,4 т
гвозди оцинкованные
3 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,05 т
при массе листа 5 кг
0,1 т
Постановка заплат размером 1/4 листа (нормы на 100 заплат)
 
из кровельной черной стали
0,1 т
гвозди кровельные
0,75 кг
олифа
0,7 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,01 т
при массе листа 5 кг
0,025 т
из кровельной оцинкованной стали
0,1 т
гвозди оцинкованные
0,75 кг
добавить к нормам при применении новой стали
 
при массе листа 4,5 кг
0,013 т
при массе листа 5 кг
0,025 т
Постановка заплат размером 1/2 листа (нормы на 100 заплат)
 
из кровельной черной стали
0,2 т
гвозди кровельные
1,5 кг
олифа
1,4 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,02 т
при массе листа 5 кг
0,05 т
из кровельной оцинкованной стали
0,2 т
гвозди оцинкованные
1,5 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,025 т
при массе листа 5 кг
0,05 т
Смена настенных желобов 
 
и карнизных свесов
 
Настенные желоба с карнизными свесами в кровлях из листовой кровельной стали (нормы на 100 м желоба с карнизным свесом):
 
из кровельной черной стали
0,59 т
поковки строительные
233 кг
гвозди кровельные
1 кг
проволока катаная
11,8 кг
олифа
4,14 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,059 т
при массе листа 5 кг
0,148 т
из кровельной оцинкованной стали
0,59 т
поковки оцинкованные
233 кг
гвозди оцинкованные
1 кг
проволока оцинкованная
11,8 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,074 т
при массе листа 5 кг
0,148 т
Настенные желоба из черной кровельной стали (нормы на 100 м желоба):
 
в кровлях из листовой стали
0,298 т
поковки строительные
117 кг
гвозди кровельные
0,5 кг
проволока катаная
5,9 кг
олифа
2,09 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,03 т
при массе листа 5 кг
0,075 т
в кровлях из рулонных или штучных 
 
материалов
0,298 т
поковки строительные
117 кг
гвозди кровельные
0,5 кг
проволока катная
5,9 кг
олифа
2,09 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,03 т
при массе листа 5 кг
0,075 т
Смена разжелобков 
 
Ед. изм. –  на 100 м разжелобка
 
Кровли из листовой стали при ширине покрытия до 0,7 м
 
из кровельной черной стали
0,298 т
гвозди кровельные
1,8 кг
олифа
2,1 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,03 т
при массе листа 5 кг
0,075 т
из оцинкованной стали
0,298 т
гвозди оцинкованные
1,8 кг
добавить к нормам при применении листовой новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,037 т
при массе листа 5 кг
0,075 т
Кровли из листовой стали при ширине покрытия 1,4 м 
 
из черной кровельной стали
0,62 т
гвозди
1,8 кг
олифа
4,34 кг
добавить к нормам при применении листовой новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,062 т
при массе листа 5 кг
0,155 т
из оцинкованной стали
0,62 т
гвозди оцинкованные
1,8 кг
добавить к нормам при применении листовой новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,078 т
при массе листа 5 кг
0,155 т
Кровли из рулонных или штучных материалов при ширине покрытия до 0,7 м
 
из кровельной черной стали
0,298 т
гвозди кровельные
1,8 кг
олифа
2,1 кг
добавить к нормам при применении листовой новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг 
0,03 т
при массе листа 5 кг 
0,075 т
из оцинкованной стали
0,298 т
гвозди оцинкованные 
1,8 кг
добавить к нормам при применении листовой новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,037 т
при массе листа 5 кг
0,075 т
при ширине покрытия 1,4 м
 
из кровельной черной стали
0,62 т
гвозди кровельные
1,8 кг
олифа
4,34 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,062 т
при массе листа
5 кг 0,155 т
из оцинкованной стали
0,62 т
гвозди оцинкованные
1,8 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,073 т
при массе листа 5 кг
0,155 т
Ремонт цементной стяжки отдельными 
 
листами (нормы на 100 мест)
 
Стяжки цементные площадь заделки до 0,25 м2
 
р–р цементный 100
0,43 м3
площадь заделки до 0,5 м2
 
р–р цементный 100
1 м3
площадь заделки до 1 м2
 
р–р цементный 100
2,14 м3
Стяжки асфальтовые площадь заделки до 0,25 м2
 
асфальтовая смесь
0,83 т
мастика битумная
6 кг
площадь заделки до 0,5 м2
 
асфальтовая смесь
1,93 т
мастика битумная
14 кг
площадь заделки до 1 м2
 
асфальтовая смесь
4,1 т
мастика битумная
30 кг
Смена покрытий брандмауэров или парапетов из кровельной листовой стали 
 
Ед. изм – на 100 м покрытия
 
Смена покрытий без обделки боковых сторон при ширине покрытий до 1 м
 
из черной кровельной стали
0,41 т
гвозди кровельные
4 кг
проволока катаная
12 кг
олифа
2,9 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,041 т
при массе листа 5 кг
0,103 т
из оцинкованной стали
0,41 т
гвозди оцинкованные
4 кг
проволока оцинкованная
12 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,052 т
при массе листа 5 кг
0,103 т
Смена покрытий с обделкой боковых сторон при ширине покрытий до 1,75 м
 
из черной кровельной стали
0,74 т
гвозди кровельные
2 кг
олифа
5,3 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,074 т
при массе листа 5 кг
0,185 т
из оцинкованной стали
0,74 т
гвозди оцинкованные
2 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг 
0,093 т
при массе листа 5 кг
0,185 т
Смена покрытий сандриков, 
 
подоконных отливов и отдельных карнизов 
 
из кровельной листовой стали 
 
Ед. изм – на 100 м покрытия
 
Покрытия шириной 0,4 м
 
из стали кровельной черной
0,18 т
гвозди кровельные
4 кг
проволока катаная
5,8 кг
олифа
1,24 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,018 т
при массе листа 5 кг
0,046 т
из оцинкованной стали
0,18 т
гвозди оцинкованные
4 кг
проволока оцинкованная
5,8 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,023 т
при массе листа 5 кг
0,046 т
Покрытия шириной 0,7 м
 
из стали кровельной черной
0,32 т
гвозди кровельные
4 кг
проволока катаная
5,8 кг
олифа
2,2 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,4 кг
0,032 т
при массе листа 5 кг
0,081 т
из оцинкованной стали
0,32 т
гвозди оцинкованные
4 кг
проволока оцинкованная
5,8 кг
добавить к нормам при применении новой стали:
 
при массе листа 4,5 кг
0,041 т
при массе листа 5 кг
0,081 т
 
 
Промазка фальцев и свищей в покрытии
 
из кровельной стали 
 
Ед. изм. – на 100 м2 кровли
 
Замазка суриковая
0,6 кг
Олифа
0,7 кг
Краска тертая
0,2 кг
 
 
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали
 
Ед.изм. –  на 100 м швов
 
Пропайка швов электрическим и ручным паяльником поверхностей:
 
горизонтальных и наклонных
 
третник. сплав
3,4 кг
вертикальных
 
третник. сплав
5,7 кг
Смена кровли из асбестоцементных волокнистых листов обыкновенного профиля «ВО»
 
Ед. изм. – на 100 м2 покрытия
 
Добавление нового материала до 50%
 
листы асбестоцементные волнистые старые
81 м2
листы асбестоцементные волнистые новые
54 м2
шаблоны асбестоцементные старые
12 шт.
шаблоны асбестоцементные новые
8 шт.
гвозди кровельные оцинкованные
1,9 кг
сталь кровельная оцинкованная
0,03 т
поковки строительные
5 кг
поковки оцинкованные
10 кг
шурупы стальные
10,6 кг
Добавление нового материала до 75%
 
листы асбестоцементные волнистые старые
54 м2
листы асбестоцементные волнистые новые
81 м2
шаблоны асбестоцементные старые
8 шт.
шаблоны асбестоцементные новые
12 шт.
гвозди кровельные оцинкованные
1,9 кг
сталь кровельная оцинкованная
0,03 т
поковки строительные
5 кг
поковки оцинкованные
10 кг
шурупы стальные
10,6 кг
 
Смена кровли из черепицы 
 
 
Ед. изм. – на 100 м2 покрытия
 
 
Покрытие из черепицы пазовой ленточной с добавлением нового материала
 
 
 
до 50%
75%
черепица 
 
 
рядовая старая
0,93 тыс. шт.
0,62 тыс. шт.
черепица 
 
 
рядовая новая
0,62 тыс. шт.
0,93 тыс. шт.
черепица 
 
 
коньковая старая
24 шт.
16 шт.
черепица 
 
 
коньковая новая
16 шт.
24 шт.
раствор 
 
 
цементно-известковый
0,27 м3
0,27 м3
доски IVс 40 мм
0,02 м3
0,02 м3
поковки строительные
5 кг
5 кг
гвозди строительные
1,8 кг
1,8 кг
сталь оцинкованная
0,03 т
0,03 т
Покрытие из черепицы пазовой штампованной с добавлением нового материала
 
 
 
до 50%
75%
черепица рядовая старая
1,05 тыс. шт.
0,7 тыс. шт.
черепица рядовая новая
0,7 тыс. шт.
1,05 тыс. шт.
черепица коньковая старая
24 шт.
16 шт.
черепица коньковая новая
16 шт.
24 шт.
раствор 
 
 
цементно-известковый
0,27 м3
0,27 м3
доски IVс 40 мм
0,02 м3
0,02 м3
поковки строительные
5 кг
5 кг
гвозди строительные
1,8 кг
1,8 кг
сталь оцинкованная
0,03 т
0,03 т
Ремонт рулонных кровель отдельными местами и сплошные наклеивания на существующую кровлю 
Ед. изм. – на 100 м2 покрытия
Толевое покрытие по деревянным брускам в 1 слой
толь
115 м2
бруски деревянные
0,08 м3
гвозди толевые
3,9 кг
в закрой с пришивкой гвоздями и промазкой кромок (покрытие в 1 слой)
 
толь
155 м2
мастика горячая
22 кг
гвозди толевые
2,7 кг
Со сплошным наклеиванием на горячую мастику
 
в 1 слой
в 2 слоя
толь
115 м2
230 м2
мастика горячая
260 кг
520 кг
мастика холодная
60 кг
120 кг
гвозди толевые
0,22 кг
0,44 кг
Покрытие рубероидом со сплошным наклеиванием на горячую мастику
 
 
 
в 1 слой
в 2 слоя
рубероид
115 м2
230 м2
мастика горячая
240 кг
480 кг
мастика холодная
74 кг
148 кг
гвозди толевые
0,22 кг
0,44 кг
Покрытие в два слоя – 1 слой пергамина и 1 слой рубероида – со сплошным наклеиванием на горячую мастику
рубероид
115 м2
пергамин
115 м2
мастика горячая
500 кг
мастика холодная
134 кг
гвозди толевые
0,44 кг
Смена примыканий в кровлях из рулонных 
 
или штучных материалов
 
Примыкание к каменным стенкам (на 100 м примыканий) 
 
черной кровельной
 
сталь кровельная черная
0,09 т
гвозди строительные
10 кг
олифа
0,64 кг
оцинкованной кровельной
 
сталь кровельная оцинкованная
0,09 т
гвозди оцинкованные
10 кг
Примыкание к деревянным стенкам (на 100 м примыканий) 
 
черной кровельной
 
сталь кровельная черная
0,09 т
гвозди строительные
10 кг
олифа
0,64 кг
оцинкованной кровельной
 
сталь кровельная оцинкованная
0,09 т
гвозди оцинкованные
10 кг
Примыкание к дымовым трубам (на 100 м труб) 
 
черной кровельной
 
сталь кровельная черная
0,09 т
гвозди строительные
10 кг
олифа
0,64 кг
оцинкованной кровельной
 
сталь кровельная оцинкованная
0,09 кг
гвозди оцинкованные
10 кг
Примыкание к вытяжным трубам (на 100 м труб) 
 
черной кровельной
 
сталь кровельная черная
0,31 т
гвозди строительные
33,4 кг
олифа
2,15 кг
оцинкованной кровельной
 
сталь кровельная оцинкованная
0,31 т
гвозди оцинкованные
33,4 кг
Покрытие старых рулонных кровель 
 
мастикой и смолой 
 
Ед. изм. – на 100 м2 покрытия
 
Покрытие рубероидной кровли мастикой
 
Мастика битумная
0,25 т
Покрытие толевой кровли смолой
 
смола каменноугольная
0,15 т
песок
0,2 м3
Навеска водосточных труб
 
Комплект водосточных труб и фасонных частей диаметром 140 мм (нормы на комплект труб здания высотой 8 м)
 
звенья труб прямые
8,3 м
воронка
1 шт.
колена
2 шт.
отливы (отметы)
1 шт.
поковки строительные
8,6 кг
проволока катаная
0,03 кг
Прямые звенья труб на 100 м труб
 
звенья труб прямые
113 м
поковки строительные
95 кг
проволока катаная
0,3 кг
Комплект водосточных труб и фасонных частей диаметром 215 мм (нормы на комплект труб здания высотой 8 м)
 
звенья труб прямые
8,5 м
воронка
1 шт.
колена
2 шт.
отливы (отметы)
1 шт.
поковки строительные
14 кг
проволока катаная
0,5 кг
Прямые звенья труб на 100 м труб
 
звенья труб прямые
116 м
поковки строительные
156 кг
проволока катаная
0,5 кг
Смена частей водосточных труб 
 
(с земли, лестниц, подмостей)
 
Прямые звенья Ж140 мм Ж215 мм – на 100 м
звенья труб прямые
113 м
116 м
проволока катаная
0,3 кг
0,5 кг
Колена (норма на 100 шт.)
колена простые для водосточных труб
100 шт.
проволока катаная
0,36 кг
Отливы (отметы) (на 100 шт.)
 
отливы (отметы) простые 
 
для водосточных труб 
100 шт.
проволока катаная
0,36 кг
Воронки (на 100 шт.)
 
воронки для водосточных труб
100 шт.
проволока катаная
0,36 кг
Смена ухватов (стремян) для водосточных 
 
труб с земли, лестниц, подмостей 
 
Ед. изм. – на 100 шт.
 
В каменных и деревянных стенах
 
поковки (стремена)
92 кг
проволока катаная
0,36 кг
Заклепки (нормы на 100 м парапетных решеток)
1 кг
Устройство сплошного настила под рулонное покрытие
 
Ед. изм. – на 100 м2 обрешетки
 
доски IVс новые 25 мм
2,12 м3
бруски IVс новые 25 мм
3,16 м3
гвозди строительные
17,6 кг
Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио- и телеантеннам (на 1 место)
 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
 
битум
0,48 кг
гильзы стальные с фланцами
15 кг
мастика
59 кг
мешковина
0,52 м2
раствор
0,031 м3
резина
0,11 кг
рубероид
17,25 м2
сурик железный
0,19 кг
фартук из оцинкованной стали
1 шт.
электроды
0,25 кг
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