	Классификация дефектов по основным видам строительно-монтажных работ

Классификация дефектов. Монтаж сборных железобетонных конструкций

Классификация дефектов. Монтаж стальных конструкций

Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.
Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой начатых работ.

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность.

Дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами.

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм.

При определении вида дефекта следует учитывать дополнительные требования, содержащиеся в чертежах и стандартах на конкретные конструкции и изделия, а также на отдельные виды СМР иди объекты.

· Земляные работы и земляные сооружения

· Свайные фундаменты

· Монолитный бетон и железобетон

· Монтаж сборных железобетонных конструкций

· Монтаж стальных конструкций

· Монтаж ограждающих стеновых конструкций

· Устройство резервуаров из сборно-монолитного железобетона

· Монтаж стальных резервуаров

· Монтажные сварные соединения

· Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения

· Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением

· Каменная кладка

· Гидроизоляционные работы

· Кровельные (из рулонных материалов) и теплоизоляционные работы

· Используемые конструкции, изделия и материалы

· Антисейсмические мероприятия

  
Отступления от проектных решений и нарушения требований нормативных документов, квалифицируемые как дефекты 
Классификация дефектов по ГОСТ 15467-79 
Методы определения дефектов 
  
1 
2 
3 
Монтаж сборных железобетонных конструкций 
  
  
  
56. 
Монтаж конструкций производится на фундаментах, выполненных со смещениями в плане и по высоте, с дефектами в анкерных устройствах и стаканах под колонны 
критический 
Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы. 
57. 
Монтаж конструкции ведется без образования связевого блока и дальнейшего обеспечения пространственной жесткости каркаса 
критический 
Проверка на месте. 
58. 
Монтаж конструкций на всех ярусах здания и сооружения производится без полного проектного закрепления колонн к фундаментам 
критический 
Проверка на месте. 
59. 
Последовательность монтажа не обеспечивает устойчивости здания (сооружения) 
критический 
Проверка на месте. 
60. 
Отклонения осей колонн относительно разбивочных осей и осей вертикали превышают нормативные величины 
критический 
Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы. 
61. 
Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн по ряду и в пролете превышает нормативные величины 
критический 
Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы. 
62. 
Уменьшение проектной глубины опирания конструкций 
критический 
Проверка на месте. 
63. 
Взаимное смещение осей конструкций в узлах их сопряжения превышает проектные или нормативные величины 
критический 
Визуальный осмотр. Замеры на месте. 
64. 
Прочность сварных и болтовых соединений в узлах сопряжения конструкций менее проектных или нормативных величин 
критический 
Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ и исполнительной документации. 
65. 
Армирование замоноличиваемых узлов сопряжения конструкции выполнено с нарушением проекта 
критический 
Проверка на месте. 
66. 
Замоноличивание узлов сопряжения конструкции произведено бетоном низкой марки 
критический 
Данные журнала производства работ и лабораторных испытаний. 
67. 
Монтаж конструкций производится с изменением расчетной схемы их работы 
критический 
Проверка на месте. 
68. 
Использование дефектных и непроектных конструкций 
критический 
Проверка на месте. 
69. 
Отсутствие или установка фундаментных балок с отступлениями от проекта 
значительный 
Проверка на месте. 
70. 
Разность отметок опорных поверхностей консолей колонн под подкрановые балки превышает нормативную величину 
значительный 
Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы. 
71. 
Нарушение технологической последовательности закрепления конструкций в опорных узлах 
значительный 
Проверка на месте. 
72. 
Несоответствие конструктивного выполнения узлов сопряжения несущих конструкций проектным решениям 
значительный 
Проверка на месте. 
73. 
Внеузловая передача нагрузок на элементы верхнего пояса стропильных ферм 
значительный 
Проверка на месте. 
74. 
Отсутствие крепления плит покрытия к стропильным конструкциям у торцов и температурных швов здания, смежных плит между собой у светоаэрационных фонарей 
значительный 
Проверка на месте. 
75. 
Наличие клиновидных зазоров по плоскости контакта в опорных узлах несущих конструкций 
значительный 
Проверка на месте. 
76. 
Опирание конструкции через пакеты несваренных между собой стальных пластин 
значительный 
Проверка на месте. 
77. 
Установка лестничных маршей и плит перекрытия «насухо» без растворной постели 
значительный 
Проверка на месте. 
78. 
Непроектное выполнение деформационных швов в стенах, покрытии, перекрытии и других конструктивных элементах зданий и сооружений 
значительный 
Проверка на месте. 
Монтаж стальных конструкций 
  
  
  
79. 
См. пункты 56¸64, 67¸72, 74¸76, 78 
  
  
80. 
Вырезы в листах опорных траверс колонн с опиранием анкерных планок на нефрезерованную поверхность 
критический 
Проверка на месте. 
81. 
Занижение отметок анкерных болтов и наращивание их приваркой коротышей с неравнопрочным стыком 
критический 
Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы. 
82. 
Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонны превышает нормативную величину, а площадь контакта при этом менее допустимой 
критический 
Проверка на месте. 
83. 
Зазоры между опорным ребром ферм, балок и опорной поверхностью колонн, консолей или столиков 
критический 
Проверка на месте. 
84. 
Отсутствие проектных ответных ребер жесткости в местах передачи сосредоточенных нагрузок в рамных узлах 
критический 
Проверка на месте. 
85. 
Прогибы (кривизна) сжатых и сжаторастянутых элементов ферм 
критический 
Проверка на месте. 
86. 
Сверхнормативное смещение опорных ребер подкрановых балок от оси колонны вдоль пролета балки 
критический 
Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы. 
87. 
Опирание подпорной балки на колонну нижним поясом вместо опорного ребра по проекту 
критический 
Проверка на месте. 
88. 
Сверхнормативное смещение ферм от осей на оголовках колонн из плоскости рамы 
критический 
Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы. 
89. 
Внеузловая передача нагрузок на элементы верхнего пояса стропильных ферм 
критический 
Проверка на месте. 
90. 
Нарушение в сборке стыкуемых сваркой элементов и дефекты в сварных швах 
критический 
Проверка на месте с замерами. Данные лабораторных испытаний. 
91. 
Отсутствие креплений опорных плит баз колонн в связевых блоках к закладным элементам фундаментов («шпорам») 
значительный 
Проверка на месте. 
92. 
Пустоты в подливке из цементного раствора под опорными плитам фундаментов 
значительный 
Проверка на месте. 
93. 
Сверхнормативные зазоры между строганными поверхностями опорных плит и фрезерованными торцами баз колонн 
значительный 
Проверка на месте. 
94. 
Смещение анкерных планок и болтов от проектного положения более нормативной величины 
значительный 
Проверка на месте. 
95. 
Зазоры между фермами и опорными стойками, а также между смежными подкрановыми балками не заполнены стальными прокладками 
значительный 
Проверка на месте. 
96. 
Крепление фахверковых стоек к фермам выполнено жестким и в непредусмотренных проектом местах 
значительный 
Проверка на месте. 
97. 
Непроектное крепление тормозных ферм и настила к подкрановым балкам и колоннам 
значительный 
Проверка на месте. 
98. 
В связевых блоках не установлены тормозные балки в уровне верхних поясов подкрановых балок, не выполнено крепление подкрановых балок к консолям колонн через стальные пластины 
значительный 
Проверка на месте. 
99. 
Непроектное выполнение тормозных конструкций на путях подвесного транспорта 
значительный 
Проверка на месте. 



